7

Nawadnianie kroplowe &

Tasmy kroplujace

AZUD Sedan

Parametry

«  Ptaski kroplownik zapewnia najmniejsze mozliwe spadki cisnien
«  Konstrukcja zaprojektowana do uktadania dtugich ciagdéw

«  Opatentowany kroplownik o duzej odpornosci na zapychanie

+  Materiat odporny na promieniowanie UV

. Dostepne wydajnosci kroplownikéw [I/h]: 1,6 ,2,0

o Grubo$di $cianki [mm]: 0,63 (25 mil); 0,7 (28 mil); 0,8 (32 mil)

«  Zalecane ci$nienie robocze [bar]: 0,5 - 3,0

Wydajnosc¢ kroplownikéw w zalezno$ci od cisnienia roboczego
KROPLOWNIK CISNIENIE ROBOCZE [bar

IR —

1,6 1,10 1,55 1,89 1,18 2,43 2,65
2,0 1,42 2,00 2,44 2,81 3,13 3,42

Dopuszczalna dtugo$é linii [m] w zaleznosci od rozstawu kroplownikéw

1,6
2,0 75 81 94 111 127 148 182
maa
SEDAN 25 2222000 800 40
SEDAN 25 2222001 1,6 800 50
SEDAN 25 2222002 1,6 800 60
SEDAN 25 2222004 2 800 40
SEDAN 25 2222003 2 800 50
SEDAN 25 2222005 2 800 60
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