¥ Weathermatic

Save Water. Give Life.

B LXAAN

Uniwersalne regulowane dysze do zraszaczy statycznych.

Parametry

Wygodny uchwyt i tatwa regulacja w zakresie 0 - 360°

Wyjatkowa réwnomierno$¢ pokrycia

Sruba ze stali nierdzewnej do regulacji promienia

Standardowy gwint kompatybilny ze zraszaczami wiodacych producentéw
Opady: 30- 146 mm/h
Ci$nienie: 1,4 -2,8 bar
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E O REGULOWANYM KACIE NAWADNIANIA

DYSZA 8A DYSZA 10A DYSZA 12A DYSZA 15A DYSZA17A
TRAJEKTORIA: 0° TRAJEKTORIA: 5° TRAJEKTORIA: 15° TRAJEKTORIA: 30° TRAJEKTORIA: 30°

SYMBOL KOLOR: ZOLTY KOLOR: CZERWONY KOLOR: ZIELONY KOLOR: CZARNY KOLOR: SZARY
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Opad | Opad
[mm/h] | [mm/h]
] A

2,4 0,13 174 201 3,0 0,13 115 133 3,7 0,11 68 78 4,6 0,12 44 51 4,9 0,09 31 36

Opad | Opad .. Opad | Opad

! w | ) Promiefi | Przeptyy
[mm/h] | [mm/h] T [i / o | [mm/h] | [mm/h] Py

Promieri | Przeptyw
[m3/h]

138 24 020 103 119 30 025 81 93 37 020 44 51 46 025 36 41 49 023 29 34
172 24 026 132 152 30 030 96 111 37 024 53 61 46 027 39 46 49 025 31 36
207 24 028 143 165 30 032 103 119 37 026 58 66 46 030 43 50 49 027 34 39
2,41 2,7 031 122 14 3,4 0,34 91 105 4,0 028 53 61 4,9 033 41 48 5,2 o,zs 31 36
2,76 128 147 112

--_---_---_---_---_--
[1,72 124 033 112 130 30 (037 79 91 [ 37 [ 029 43 50 46 | 037 36 41 49 035 29 34
1207 |24 037 123 142 30 (040 87 101 37 [ 036 54 62 46 | 040 38 44 49 038 32 37

{241 27 040 105 121 [ 34 042 76 8 40 [ 039 50 58 49 [ 043 36 42 49 041 35 40
{276 127 042 110 (128 | 34 [ 046 82 94 |40 [ 042 54 62 49 | 047 39 | 45 49 044 37 43
138 24 039 99 114 30 043 70 80 37 033 37 43 46 035 25 29 49 037 23 27
172 24 045 113 130 30 048 78 90 37 037 42 48 46 040 29 33 49 042 26 30
207 24 050 126 146 30 052 8 97 37 041 46 53 46 043 31 36 49 046 29 34
2,41 27 055 109 125 34 0,57 76 88 40 0,44 42 49 49 0,46 29 34 49 0,50 32 37

2,76 058 116 134 0,61 0,49 0,49 0,54
--_---_---_---_---_--
{172 [ 24 o048 107 124 30 (051 74 8 37 [ 039 39 45 46 | 053 34 39 49 050 28 32
1207 24 051 115 133 /30 (056 81 93 [ 37 [ 044 44 50 46 | 057 36 42 49 056 31 36
1241 127 055 97 112 /34 061 73 84 40 [ 048 41 47 49 [ 062 35 40 49 060 34 39
1276 | 27 [ 060 106 | 122 /34 [ 068 80 93 [ 40 [ 052 44 | 51 49 [ 067 38 44 49 064 36 41

138 24 050 84 97 30 052 56 65 37 038 28 33 46 054 26 30 49 057 24 28

172 24 057 9% 111 30 059 64 74 37 043 32 37 46 060 29 33 49 065 27 32

207 24 065 108 125 30 065 70 8 37 048 36 41 46 067 32 37 49 075 32 36

241 27 068 90 104 34 071 63 73 40 052 33 38 49 074 31 36 49 078 33 38

276 27 073 97 112 34 077 68 79 40 055 35 41 49 079 33 38 49 087 37 42

AW Oparte sg na dtugo$ci bokdw réwnych promieniowi zraszania.
Mozliwe zmniejszenie promienia 0 25% za pomoca $ruby regulacyjnej.
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