Nawadnianie kroplowe

Tasmy kroplujace

eXXtremeTape don’t wait

Parametry

+  Wyciety laserowo wylot zmniejsza wnikanie czastek statych

«  Wysoka odpornos¢ na skoki cinienia, nawet w przypadku
minimalnych grubosci

«  Doskonata wytrzymatosé na rozciaganie

«  Specjalna konstrukcja labiryntu pozwala osiagnac

do"’:ﬁj:‘"‘llv duze dtugosci ciagdw

«  Jednorodno$¢ wyptywu niezbedna w fertygacji

«  Znakomita wydajnos¢ filtracji: dla wody niskiej jakosci

i procesu fertygacji

Tasma kroplujaca z uktadem labiryntowym eXXtremeTape to
nowa, opatentowana przez firme Irritec tasma do nawadniania
kropelkowego, wyposazona w podwdjny filtr na catej dtugosci.

Dzieki doskonatej filtracji szczegdlnie nadaje sie do stosowania

w warunkach ztej jakosci wody oraz przy procesie fertygacji.

Imponujaca powierzchnia filtracji 254 mm? na kazdy metr biezacy

GRUBOSC CISNIENIE

SCIANKI [mm] ROBOCZE [bar] tasmy sprawia, ze eXXtremeTape jest szczegdlnie odporna na
0,15 (6 mil) 0,3-0,7 zatykanie.
0,20 (8 mil) 0,3-1,0
0,25 (10 mil) 0,3-1,0
0,30 (12 mil) 03-12 Wydajnos¢ kroplownikéw w zaleznosci od ci$nienia roboczego
KROPLOWNM CISNIENIE ROBOCZE [bar]
1,2 0,75 0,92 1,07 1,2 1,32 1,41

Dopuszczalna dtugo$¢ linii [m] w zaleznosci od rozstawu kroplownikdw (1,2 I/h)

KROPLOWNIK | ROWNOMIERNOSC ROZSTAW KROPLOWNIKOW [cm]
L/ (%] -----
90
1,2
85 91 125 144 189 229
eXXtremeTape 508 0480054 10,6 2300 10
eXXtremeTape 508 0480055 7,1 2300 15
eXXtremeTape 508 0480056 53 2300 20
eXXtremeTape 508 0480057 3,5 2300 30
eXXtremeTape 508 0480058 2,7 2300 40
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