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Filtracja i uzdatnianie wody

Fitry potautomatyczne

[ Pétautomatyczne filtry siatkowe AZUD Spiral Clean

charakteryzuja sie niewielkimi wymaganiami konserwacyjnymi

oraz optymalnymi parametrami filtracji. Ich ergonomiczna konstrukcja
pozwala na tatwe i szybkie czyszczenie, bez demontazu filtra

czy zatrzymywania instalacji.

Filtr czy$ci sie obrotem raczki, zanieczyszczenia zasysane sa
przez wewnetrzne dysze i usuwane poprzez zawor spustowy.
Czujnik DPI zastepuje manometry i w wyrazny sposdb wskazuje

koniecznos$¢ wyczyszczenia filtra nawet po ustaniu filtracji.

WYMIAR SYMBOL POW FIU;RACJI PRZESPtYW
[cm?] [m?3/h]
2" 30

0210324 - 1300
2"s* 0210325 - 1730 30
3" 0210326 - 1300 50
3"S 0210327 - 1730 50
2" 0210328 + 1300 30
2"S 0210323 + 1730 30
3" 0210329 + 1300 50
3"S 0210330 + 1730 50
*S -diugi

AZUD Spiral Clean posiada element filtrujacy o duzej powierzchni, przez ktéry woda przeptywa od WEWNATRZ. Dzieki temu czasteczki wieksze
niz stopien filtracji pozostajg uwiezione w sicie. W trakcie czyszczenia ruch obrotowy raczki powoduije rotacje dysz, przez ktdre zatrzymywane na

powierzchni sita czastki sg zasysane i odprowadzane na zewnatrz zaworem spustowym.
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