) GRUBOSC CISNIENIE
SCIANKI [mm] ROBOCZE [bar]
0,15 (6 mil) 0,3-0,7
0,20 (8 mil) 0,3-1,0
0,25 (10 mil) 0,3-1,0
0,30 (12 mil) 0,3-1,2

Pozostate modele IrritecTape dostepne na zaméwienie.
Przy sktadaniu zapytan prosimy kierowa¢ sie nastepujacym
schematem: nazwa - $rednica - grubo$c Scianki - wydatek

kroplownika- rozstaw kroplownikéw

www.budmech.pl |

don’t wait

Parametry

Brak szwow - tasma nie skreca sie nawet w bardzo wysokich
temperaturach

Laserowo wycinany wylot kroplownika - brak newralgicznego
miejsca, silikonowy labiryn z mikrofiltrem - stata przepustowo$é
bez ryzyka zapychania

IrritecTape charakteryzuje sie skuteczna praca nawet przy
drastycznie niskim ci$nieniu roboczym

Materiat stabilizowany na promieniowanie UV - to pewnos$¢,
ze tasma bedzie w dobrej kondycji w kolejnych sezonach
irygacyjnych

Dwa zielone paski - utatwiaja lokalizacje i wtasciwe utozenie
wylotu kroplownika

Zalecane ci$nienie robocze [bar]: 0,5 - 3,0

Wydajnos¢ kroplownikéw w zalezno$ci od cisnienia roboczego

NACHYLENIE
TERENU [%]

KROPLOWNIK CISNIENIE ROBOCZE [bar]

[I/h]
1,2

Dopuszczalna dtugo$¢ linii [m] w zaleznosci od rozstawu kroplownikdw

7

0,75 0,92 1,0

1,2 1,32 1,41

ROZSTAW KROPLOWNIKOW

68 79 89 98 106

79 96 113 134 154
91 116 142 181 221
102 130 165 218 272
110 144 180 238 300

WYDATEK WODY DLUGOSC ROZSTAW
10

IrritecTape 506 0480020 10,6 3050

IrritecTape 508 0480022 10,6 2300 10
IrritecTape 508 0480023 7,1 2300 15
IrritecTape 508 0480025 5,3 2300 20
IrritecTape 508 0480026 35 2300 30
IrritecTape 510 0480027 7,1 1830 15
IrritecTape 510 0480028 5,3 1830 20
IrritecTape 510 0480029 3,5 1830 30
IrritecTape 512 0480046 35 1555 30
IrritecTape 512 0480047 2,7 1555 40

UPRAWY UPRAWY  J TRUSKAWKA
POLOWE

OGOREK | POMIDORY

nawadnianie@budmech.pl | +4822 27064 53



