Sterowanie

Stacje pogodowe/ czujniki deszczu
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B Bezprzewodowa B Przewodowa
stacja pogodowa stacja pogodowa
SLW5 SLW1

Bezprzewodowa stacja pogodowa

SLW5 0720026 do pomiaru ET

Bezprzewodowa stacja pogodowa

SLW5 G5 0720091 do pomiaru ET do sterownikéw SL G5

Przewodowa stacja pogodowa
do pomiaru ET

SLW1 0720025

] Czujniki deszczu

B Czujnik 420GLS B Czujnik 420LS
420GLS 0720003 Przewodowy czujnik deszczu
420LS 0720065 Przewodowy czujnik deszczu i mrozu

¥ Weathermatic

Save Water. Give Life.

[ stacje pogodowe SLW zbieraja dane o minimalnej
i maksymalnej temperaturze dobowej, niezbedne do obliczania
wartosci ET. Petnig rowniez funkcje czujnika deszczu i mrozu,

dezaktywujac system na wypadek opaddéw lub przymrozkéw.

B Parametry

+  Mikroprocesorowe gromadzenie i przetwarzanie danych dla
wszystkich sterownikéw SmartLine do pracy w trybie SMART

«  Mozliwos¢ ustawienia wysokosci opadu uruchamiajacego
funkcje czujnika (3 - 25 mm)
Rozszerzony czas opdznienia pomiedzy wystapieniem deszczu,
a gromadzeniem danych o wartosci ET

«  Korekta wartosci niedoboru wody po przelotnych opadach

+  Czujnik mrozu dezaktywujacy nawadnianie przy temp. < 3,0°C
Biate tarcze chronig przed bezposrednim wptywem
nastonecznienia oraz umozliwiajg prawidtowy przeptyw
powietrza, zapewniajac doktadny pomiar temperatury
i eliminujac potrzebe czyszczenia i kalibracji czujnika

«  Maksymalna odlegtos¢ od odbiornika bezprzewodowego do
stacji pogodowej wynosi 450 m

. Bezprzewodowy odbiornik SLHUB-RF-5 w komplecie
z SLW5

B Parametry

«  Mozliwo$é ustawienia wysoko$ci opadu uruchamiajacego funkcje
czujnika (3-25 mm)

+  Obudowa z tworzywa sztucznego

+  Nierdzewny wspornik zaluminium

+  Wodoszczelna obudowa zapewnia lata niezawodnej pracy

«  Wspdtpracuje z wiekszoscia sterownikdéw dostepnych na rynku

«  Kazde urzadzenie fabrycznie testowane

+ 10 m przewodu w komplecie

«  420LS rozszerzone o: fabrycznie ustawiony termostat, wydtuzony
aluminiowy uchwyt

+  Wstrzymuje nawadnianie przy temperaturze mniejszej niz 5°C
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