NAANDANJAIN

A JAIN IRRIGATION COMPANY

B Flipper to najbardziej wydajny sposéb ochrony

antyprzymrozkowej na rynku. Dzieki prostokatnemu obszarowi

zraszania miedzyrzedzia pozostaja suche, a system zuzywa znacznie

mniej wody niz przy tradycyjnych zraszaczach.

B Parametry

+  Rozprowadza wode tylko w dtugim i waskim pasie chronionych

roslin

«  Oszczedza do 70% wody w poréwnaniu do konwencjonalnych

zostanie uruchomiony

lub dtugich ciagdw

zraszania

B Dane techniczne

systemow zraszania antyprzymrozkowego

«  Bezpieczna praca w warunkach mrozu

«  Niskie koszty instalacji i pompowania

. Zalecane ci$nienie robocze: 2,0 - 3,0 bar

+  Przeptyw:25-451/h

«  Wymagana filtracja: 130 mikrondéw (120 mesh)

Zalecana temperatura uruchomienia systemu antyprzymrozkowego w zaleznos$ci od punktu rosy

Punkt rosy [°C]

Temperatura uruchomienia [°C]
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«  Duze krople minimalizuja efekt przymrozkow, gdy system

«  Opcjonalny regulator przeptywu do terendéw pagdrkowatych

«  Suche miedzyrzedzia umozliwiaja dostep po zakoriczeniu
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