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Opcje

+ Jedna lub dwie dysze

+  Kolorowe dysze i ostona tozyska dla tatwiejszej
identyfikacji

«  Montowany na regulatorze ci$nienia w celu

kompensacji cisnienia i przeptywu
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Parametry

«  Zraszacz mtoteczkowy o $rednim przeptywie
do zastosowan w rolnictwie

«  Ostona sprezyny chroniagca przed oblodzeniem

«  Potagczenie 3/4" meskie lub Zeriskie

+  Wykonany z mosiadzu i stali nierdzewnej

+  Specjalna konstrukcja do nawadniania antyprzymrozkowego
z wykorzystaniem materiatéw odpornych na ekstremalne

warunki

Dane techniczne

. Zasieg: 13,5-16,5m

+  Przeptyw:790-17101/h

. Cisnienie robocze: 2,5-5 bar

«  Typ zraszacza: petnoobrotowy

«  Dysze: dysza gtéwna i dysza pomocnicza

«  Czas obrotu: w zaleznosci od ci$nienia i dysz ok. 45 s, obrot
peten 360°

B Zastosowanie

« Do ochrony antyprzymrozkowej sadow i jagodnikdw
«  Jako uniwersalny zraszacz rolniczy do nawadniania upraw

ogrodniczych, zbdz, roslin okopowych, roslin straczkowych

Wysoko$¢ opadu w zaleznosci od rozstawu zraszaczy

DYSZA | CISNIENIE ROZSTAW [m] / OPAD [mm/h]
[mm] [bar]
3,0 10,3 8,3 6,9 6,6 55 4,4
4,0%2,5 4,0 12,1 9,7 8,1 7,7 6,4 54
5,0 13,5 10,8 9,0 8,7 7,2 6

Zalezno$¢ wydatku i zasiegu od ci$nienia roboczego

DYSZA CISNIENIE ZASIEG

[mm] SYMBOL ROBOCZE [bar] [m] PRZEPEYW

14,5 0,41 1,49

4,0x2,5 0530004 4 14,5 0,48 1,74

5 14,5 0,54 1,95
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