Nawadnianie zraszajace

Zraszacze polowe &
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B Parametry

. Materiat: aluminium, mosiadz, stal nierdzewna

tworzywo sztuczne

«  Zasieg: w zalezno$ci od modelu 11,5-39,5m

«  Wydatek: w zaleznosci od modelu 0,19 - 10,8 /s

+  Kat nawadniania: 0 - 360°; 360°

+  Dysze: wymienne, z tworzywa sztucznego, odporne
na wycieranie

+  Modele jedno i dwudyszowe

«  Samosmarujace tozyska

«  Catkowicie rozbieralne z petnym katalogiem czesci

zamiennych

B Zastosowanie

. Uniwersalne zraszacze rolnicze do wszelkich

zastosowan
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petnoobrotowy sektorowy petnoobrotowy sektorowy petnoobrotowy sektorowy
(R25) (R25S) (R18) (R18S) (R15) (R15S)
, , PRZEPLW ,
CISNIENIE CISNIENIE CISNIENIE
ZASIEG ZASIEG ZASIEG
ROBOCZE ROBOCZE ROBOCZE
" " . " WSEC]
[bar] [bar] [bar]
2 25 4,36 15696 15 16 1,402 5047 15 15 0,816 2938
3 28 5,26 18936 104 18 1,675 6030 8 2 16,5 0,927 3337
16 4 30 6,06 21816 20,5 2,047 7369 19 1,136 4090
5 32 6,76 24336 4 225 2,397 8629 4 215 1,305 4698
6 34 7,55 27180

R25 0550007 16
0550008 16
Podtaczenie: GW 1 '2". Pozostate modele

i dysze dostepne na zamdwienie.

R25S
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R18
R18S

MODEL SYMBOL DYSZA

0550010
0550009
Podtaczenie: GW 1 V4". Pozostate modele
i dysze dostepne na zamowienie.
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UPRAWY
POLOWE

0550005
0550006
Podtaczenie: GW 1 V4". Pozostate modele
i dysze dostepne na zamdwienie.

PPN wle g
g
OBSZARY NTRUSKAWKAN ZIEMNIAKI
ZIELENI

+48 2227064 53

8
8



. Rossi

B ZraszaczR3

= petnoobrotowy
B (R3)

sektorowy
(R3)

DYSZA CISNIENIE 2ASIEG PRZEPEYW
i ROBOCZE ] Usec]
[bar]
15 115 0,19 684
2 12,0 0,23 828
4 25 12,6 0,25 900
3 132 0,28 1008
35 138 0,30 1080
4 142 0,34 1224
15 12,5 0,31 1116
2 13,0 0,36 1296
5 25 13,7 041 1476
3 143 0,44 1584
35 14,8 0,48 1728
4 153 0,52 1872

Podtaczenie: GW 34". Pozostate modele
i dysze dostepne na zamdwienie.

B Zraszacz R6S M ZraszaczV?2
R3 0550023 4
R3 0550024 5
R3S 0550021 4
R3S 0550002 5

M Zraszacz R3V

-
i X

sektorowy petnoobrotowy H antyprzymrozkowy
(R6S) v2) ‘I ‘ (R3V)
. PRZEF’tVW . . PRZEP{YW
CISNIENIE CISNIENIE CISNIENIE
ZASIEG ZASIEG
ROBOCZE : ROBOCZE ROBOCZE
[m] |/sec [l/h] [mm] [m [I/sec] [l/h]
[bar] .- [bar] [bar]
15 135 0,30 1080 153 13 0,50 1800 15 12,5 1548
2 14 0,36 1296 54 2 14 0,61 2196 2 13,0 0,5 1800
5 3 15 044 1584 3 15 075 2700 53 25 137 06 2052
4 16 0,50 1800 4 16 0,86 3096 3 143 0,6 2232
5 17 0,56 2016 35 148 0,7 2412
4 153 0,7 2520
I T N
0550028 0550017 R3V 0550001 533
V2 0550003 5x4
Podtaczenie: GW 1". Pozostate modele Podtaczenie: GW 1". Pozostate modele Podtaczenie: GW 34". Pozostate modele
i dysze dostepne na zamdwienie. i dysze dostepne na zamowienie. i dysze dostepne na zamdwienie.
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