B 71 Turbo | T3 /T35 Turbo | CT70/ CT7055

| Uniwersalny zraszacz rotacyjny przeznaczony gtéwnie do zastosowan

w obszarach przydomowych lub niewielkich obszarach zieleni. Wysokiej jakosci

mechanizm sprawia, ze zraszacz charakteryzuje sie niezawodnoscig nawet

W niesprzyjajacych warunkach.

B Parametry

+  Wszystkie zraszacze testowane
w warunkach rzeczywistych

+  Gruba, wytrzymata, gumowa
ostona z zaznaczonymi strzatkami
regulacji tuku

«  Srubaregulacji promienia
pozwala zmniejszy¢ zasieg 0 25%

+  Regulacja kata 40°- 360° bez
uzycia narzedzi

«  Sprzegto bezpieczenstwa

uniemozliwia ,,ukrecenie” zraszacza

M T1 Turbo
Specyfikacja

«  Wysoko$¢ korpusu: 19,4 cm

«  Wysoko$¢ wynurzenia: 10,2 cm
+  Przytacze: V2"

. Przeptyw: 0,13 - 1,27 m*/h

«  Promief:4,8-12,0m

«  Ciénienie robocze: 1,4 - 4,8 bar

T oo pegovanylat

T1-36 0720043  Petnoobrotowy

www.budmech.pl

+  Szeroka, samodopasowujaca sie
uszczelka aktywowana
ci$nieniem wody

+  Sprezyna ze stali nierdzewnej

+  Filtr zabezpieczajacy mechanizm
obrotowy

«  Mechanizm rotujacy
automatycznie dopasowuje
predko$¢ obrotu do rodzaju dyszy

«  Zawolr zwrotny w standardzie

+  5latgwarandji

M T3 /T35 Turbo
Specyfikacja

«  Wysoko$¢ korpusu: 19,4 cm

«  Wysoko$¢ wynurzenia: 10,2 cm
. Przytacze: T3-34"; T35-1"

. Przeptyw: 0,11 - 3,38 m*/h

«  Promief:7,0-18,6 m

«  Ci$nienie robocze: 1,4-4,8 bar

MODEL SYMBOL TYP

T3-36 0720045 Petnoobrotowy
T35-36 0720049 Petnoobrotowy

*Zraszacz T35 wyposazony jest w przytacze o wiekszej
$rednicy przez co minimalizuje straty ci$nienia przy
przeptywie przez korpus. Polecany w przypadkach, gdy
musi pracowac na granicy swojej wydajnosci.

| nawadnianie@budmech.pl

¥ Weathermatic

Save Water. Give Life.

T3/T35 Dysze

T1Dysze

iy

CT70 dysze

W CT70
Specyfikacja

Wysoko$¢ korpusu: 22,4 cm

Wysokos$¢ wynurzenia: 10,2 cm

Przytacze: 1"
. Przeptyw: 1,84 - 6,36 m*/h
«  PromieA:14,9-22,6 m

«  Ciénienie robocze: 2,8-6,2 bar

MODEL SYMBOL TYP

CT70-36 0720037

Petnoobrotowy

|  +48222706453



M Specyfikacja dysz dla zraszaczy T1 Turbo

Cisnienie Promlen Przep{yw Opad Opad
Dysza [bar] m3/h] [mm/h] [mm/h]
u A
11 13

4,88 0,13
0,75 2,8 5,18 0,15 11 13

1,50 2,8 6,4 0,32 16 18

2,50 2,8 9,75 0,51 11 12

2,1 9,45 0,74 16
4 2,8 10,97 0,9 15
3,4 11,28 0,92 14

AW Oparte sa na dtugosci bokédw réwnych promieniowi zraszania.

Warto$ci opadéw dla zraszania 180°.
Dla zraszania 360° warto$¢ opadu nalezy podzieli¢ na pét.

B Specyfikacja dysz dla zraszaczy CT70

Dysza Cisnienie Plomlen Przeptyw Opa/c:] [Opa/c}J
ysza [bar] [m3/h] [mm mm/h]

5,5 18,6 4,04 23

14,9 1,84
3,4 15,5 2,07 17
71 4,2 16,2 2,27 17 20
4,8 16,8 2,50 18 21
5,5 17,0 2,68 18 21
34 165 243 18 21
42 168 268 19 22
48 174 286 19 2
AT T 7 20 S [P T B = |
3,4 17,4 3,18 21 24
4,2 17,7 3,48 22 26
s 4.8 18,3 3,82 23 26
27

42 180 377 23 21

48 189 411 23 21

55 192 436 24 21

62 198 463 24 21
4,2 20,1 5,11 25 29
4,8 20,4 5,61 27 31
» 5,5 21,9 6,02 25 29
6,2 22,6 6,36 25 29

AW Oparte sa na dtugosci bokdw réwnych promieniowi zraszania

Warto$ci opadéw dla zraszania 180°.Dla zraszania 360° warto$¢ opadu nalezy
podzielié¢ na pét.

www.budmech.pl |

nawadnianie@budmech.pl |

B Specyfikacja dysz dla zraszaczy T3

Opad Opad
[mm/h] [mm/h]
| A

Cisnienie Promienn  Przeptyw

Dysza [bar] [m] [m?/h]

2,1 8,5 0,16 4 5

L 2,8 9,8 0,18 4 4

3,4 10,1 0,20 4 5

4,1 10,1 0,23 4 5
21 94 023 5 6
28 107 021 5 6
34 1,0 03 6 7
41 10 04 78

2,1 8,5 0,27 7 9

5 2,8 10,7 0,32 6 6

3,4 10,7 0,43 8 9

4,1 10,7 0,52 9 11
21 91 03 9 11
28 14,6 045 T 8
34 11,9 05 8 9
41 126 064 8 9

2,8 12,5 0,79 10 12

3.5 3,4 12,8 0,84 10 12

4,1 13,1 0,98 11 13
28 134 o091 10 12
34 137 098 10 12
41 140 L4 11 13

2,8 13,7 1,25 13 15

6 3,4 14,0 1,43 15 17

4,1 14,3 1,57 15 18
28 137 143 18
o34 143 170 1.
41 155 184 BT

TRAJEKTORIA OBNIZONA 13°

—
[=]

2,1 8,8 0,36 11
2.0LA 2,8 10,1 0,43
3,4 10,4 0,48 10
21 94 048 AN
28 107 059 o
S 34 110 066 B
2,1 9,4 0,61 14 16
3.5LA 2,8 10,7 0,73 13 15
3,4 11,3 0,79 13 14

3

DYSZE O ZWIEKSZONYM PRZEPLYWIE, TRAJEKTORIA 26°

3,4 15,2 2,16 19 21

9 4,1 16,5 2,45 18 21

4,8 16,8 2,66 19 22
34 w4 282 19 2
S 41 180 313 19 22
48 186 33 20 23

AW Oparte sa na dtugos$ci bokédw réwnych promieniowi zraszania

Warto$ci opadéw dla zraszania 1800
Dla zraszania 360° warto$¢ opadu nalezy podzieli¢ na p6t

+48 2227064 53



