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Dane techniczne

Opis produktu

Właściwości

Składowanie

Welon szklany DH 120 TL
warstwa separacyjna

•	 odporność na ogień
•	 wysoka wytrzymałość na rozciąganie
•	 wodoodporność
•	 odporność na chemikalia

Welon szklany DH 120 TL jest to wyrób syntetyczny, wykonany w włókna szklanego. Wykorzystywany jest jako 
warstwa separacyjna rozdzielającą hydroizolacyjne pokrycia dachowe od polistyrenu (EPS, XPS). Wykazuje obo-
jętność chemiczną i nietoksyczność. Przedłuża żywotność i wytrzymałość rozdzielanych powierzchni. Redukuje 
migrację plastyfikatorów z membran PVC na płyty EPS i XPS. 

Rolki muszą być składowane w pozycji poziomej  
i chronione przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych, deszczu, śniegu, lodu, itp.

Surowiec Włókno szklane
Gramatura 120 g/m²
Grubość 1,25 mm
Przepuszczalność powietrza 
(100 Pa)

2200 l/m²*s

Wytrzymałość na rozciąganie Wzdłużna	
≥190N/5 cm
Poprzeczna                 
≥100N/5 cm

Strata przy zapłonie ≤10%
Długość x szerokość rolki 100 x 2 m
Kolor biały


