CREATING
A CLIMATE
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PRIVA NUTRIFIT
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Precyzyjny i przystepny cenowo system do dozowania nawozu.

Bezpieczne i oszczedne korzystanie z wody i nawozéw to nielada wyzwanie w ogrodnictwie jak i rolnictwie. Priva

NutriFit to kompaktowy system dozowania nawozu wyposazony w zbiornik mieszajacy. System NutriFit zapew-

nia, ze roslina otrzymuje odpowiednig ilo$¢ wody i nawozu, w odpowiednim czasie. Priva NutriFit umozliwia

korzystne cenowo sterowanie poziomem ECi pH dla upraw w dowolnym miejscu na $wiecie.

Bezpieczenstwo i niezawodnos¢

Zbiorniki z nawozem podtacza sie do dozownika Priva
NutriFit. W zbiornikach znajduje sie nawoz rozpusz-
czalny w wodzie. Rozpuszczony nawdz jest wtryskiwa-
ny do zbiornika mieszajacego NutriFit, gdzie miesza-
ny jest zwoda, a nastepnie rbwnomiernie podawany
do roslin. Sterownik NutriFit umozliwia mieszanie
pieciu roztwordéw rownoczesnie, np. czterech réznych
nawozéw oraz jednego roztworu kwasu lub zasady.
Pojedynczy lub podwojny pomiar ECi pH zapewniaja
maksymalng niezawodno$¢. Dziataniem systemu
NutriFit moze sterowac zintegrowany lub zewnetrzny
komputer sterujacy Priva, albo komputer sterujacy
innej marki. System operacyjny dla sterownika Priva
NutriFit jest dostepny w wielu wersjach jezykowych.

Elastyczno$¢ i wydajnosé

Priva NutriFit moze stuzy¢ do uzytku z systemem
nawadniania z géry lub nawadniania kropelkowego,
a takze do systemoéw hydroponicznych. Kwasowo$é
mozna regulowac za pomoca kwasu lub zasady. Do-
zownik NutriFit jest dostepny w wersjach o objetosci
od 5 do 25 metréw szeSciennych na godzine. W za-

leznosci od wydajnosci systemu dostepny jest szereg
ustawien ci$nienia. System Priva NutriFit umozliwia
fatwa integracje z istniejacymi instalacjami, a takze
dostarcza skutecznych rozwigzan dla matych i Sred-
nich plantacji.

Oszczednos¢ kosztéw dzieki ponownemu wykorzy-
staniu wody

Aby unikna¢ kosztownych strat nawozéw, sterownik
komputerowy ma wbudowane funkcje do wstepnego
mieszania zgromadzonej wody opadowej ze woda
stodka. Jako ogblng zasade nalezy przyjaé, ze mozliwy
do uzyskania poziom oszczednosci wody i kosztow
nawozu to 30-40%; mozna to osiggnac dzieki funkcji
ponownego wykorzystania wody, co dodatkowo
pozwala uniknaé zanieczyszczenia Srodowiska.
Trwatos¢ i niskie koszty konserwacji

Systemy NutriFit cechuje wyjatkowa trwatos¢ i
niewielkie zapotrzebowanie na konserwacje. Ele-
menty instalacji sg wykonane ze stali nierdzewnej i z
tworzywa sztucznego, a liczba elementéw ruchomych
jest ograniczona do minimum, dzieki zastosowaniu
zwezki dozujacej.




Zalety
Efektywne dozowanie nawozu dla wszystkich rodzajéw upraw.
Swoboda doboru pompy i iloéci nawozéw.
Doktadnos¢ i niezawodnos¢.
Dtugi okres trwatosci.
Samodzielny, niezalezny i kompaktowy system.
Wykonanie z trwatych materiatow.
Odporny na usterki.
Liczne opcje rozbudowy.
Najnizszy koszt w przeliczeniu na 1 m3.

Ogodlna specyfikacja
Dawkowanie do zbiornika mieszajgcego.
Wydajnos¢ od 5 do 25 m3/godz.

Pojedynczy lub podwojny pomiar ECi pH zapewniaja maksymalna. nieza-

wodno$¢ dziatania.
Zbiornik o pojemnosci 100 .
1-5 kanatéw dawkowania; 30-300 litréw/godz.

Gtoéwne funkcje: po podtaczeniu do zdalnego komputera sterujgcego Priva Gtoéwne funkcje: wbudowany komputerowy

sterownik Priva

Pomiary Sterowanie nawadnianiem Do obstugi maks. 40 kanatéw nawadniajacych.
Z mozliwoscia recyrkulacji wody w ramach insta-
Rejestracja catkowitego zuzycia wody, wartosci Receptury nawozowe. lacji zzerowym poziomem strat.
ECi pH dla kazdego z zaworéw. Opcjonalnie wstepna kontrola EC. 10 strategii nawodnieniowych zawierajacych
Pomiar drenazu. Duza ilo$¢ dostepnych warunkéw startowych. indywidualne ustawienia dla 4 okreséw czasu
Pomiar objetosci. Kontrola poziomu wody i nawozu. dziennie.
Pomiar poziomu Swiatta lub promieniowania. Zawory do ptukania. 8 receptur nawozowych.
Rotacja zaworéw. Funkcja wstepnej kontroli EC.

Korekcja EC pod wptywem promieniowania.

Zarzadzanie systemem Pomiar objetosci i alarm objetosci nawadniania.
Rejestracja objetosci nawadniania.
Wszechstronny wglad do wszystkich pomia- Rejestracja Sredniej wartosci ECi pH.
roéw, funkcji sterowania i alarmoéw. Uruchamianie po kumulacji $wiatta.
Wymaga podtaczenia komputera PC do Priva Uruchamianie o okre$lonej godzinie.

Office Direct w celu rejestracji i dziatania.
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