CREATING
A CLIMATE
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PRIVA NUTRIFLEX
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Inteligentne, elastyczne i precyzyjne dozowanie nawozu

Precyzyjne dawkowanie wody i sktadnikéw odzywczych jest niezmiernie istotne dla wydajnej produkgji. Sterownik

Priva NutriFlex gwarantuje, ze ro$liny otrzymuja odpowiednia ilo$¢ nawozu przy kazdym podlewaniu. Zapewnia

to optymalny wzrost, wyzsze plony, lepsze kolory i smak produktu, dtuzsza trwatos¢ i zwiekszong odpornosé na

choroby. Praktyczne wykazata, ze korzystanie z systemu Priva NutriFlex daje wyzszy plon z kazdego metra kwadra-

towego powierzchni uprawy.

Bezpieczenstwo i niezawodnosé

Podstawowa zasada dziatania systemu jest prosta.
Zbiorniki z nawozem podtacza sie do dozownika Priva
NutriFlex. W zbiornikach znajduje sie nawéz rozpusz-
czalny w wodzie. Rozpuszczony nawéz jest wtryski-
wany do zbiornika mieszajacego NutriFlex, gdzie
mieszany jest zwoda, a nastepnie réwnomiernie
podawany do roslin. Zbiornik NutriFlex umozliwia
mieszanie dziesieciu roztworéw rownoczesnie, np.
dziewieciu réznych nawozéw oraz jednego roztworu
kwasu lub zasady. Podwéjny pomiar EC i pH zapewnia
maksymalna niezawodno$¢. Nad catoscia przebiegu
procesu moze czuwaé komputer sterujacy Priva, albo
komputer sterujacy innej marki. System operacyjny
dla dozownika NutriFlex jest dostepny w wielu wer-
sjach jezykowych.

Elastyczno$¢ i wydajnosé

NutriFlex moze stuzy¢ do uzytku z systemem nawad-
niania z gory lub nawadniania kropelkowego, a takze
do systemow hydroponicznych. Kwasowo$¢ mozna
regulowaé za pomoca kwasu lub zasady. System jest
dostepny w wersjach o wydajnosci od 10 do 80 me-
trow szesciennych na godzine. System Priva NutriFlex
fatwo jest zintegrowac z istniejgca instalacja zapew-
niajac wydajne rozwigzania dostosowane do potrzeb.
Wdrozenie systemu Priva NutriFlex umozliwia zwiek-
szenie produkcji nawet do 15 procent.



Trwatos¢ i niskie koszty konserwacji

NutriFlex cechuje wyjatkowa trwato$¢ i niewielkie zapotrzebowanie na kon-

Zalety

Dtugi okres trwato3ci.

Odporny na usterki.

Liczne opcje rozbudowy.

serwacje. Elementy instalacji s wykonane ze stali nierdzewnej i z tworzywa
sztucznego, a liczba elementéw ruchomych jest ograniczona do minimum,

dzieki zastosowaniu zwezki dozujacej.

Efektywne dozowanie nawozu dla wszystkich rodzajéw upraw.
Swoboda doboru pompy i ilosci nawozéw.
Doktadnos¢ i niezawodnos¢.

Kompaktowa budowa systemu.

Wykonanie z trwatych materiatow.

Najnizszy koszt w przeliczeniu na 1 m3.

Dane techniczne

Dawkowanie do zbiornika mieszania.
Wydajnos¢ od 10 do 80 m3/godz.

Wieksza wydajnos¢ dostepna na zadanie
Podwoéjny pomiar ECi pH zapewniaja maksy-
malna niezawodno$¢ dziatania.

Zbiornik o pojemnosci 300 | lub 850 I.

1-10 kanatéw dawkowania; maks. 600 litréw/

godz.

Pomiary

Rejestracja catkowitego zuzycia wody, wartosci
ECi pH dla kazdego z zawordw.

Objetos¢ i EC drenazu.

Pomiary objetosci.

Pomiar poziomu $wiatta lub promieniowania.

Sterowanie nawadnianiem

Receptury nawozowe.

Opcjonalnie wstepna kontrola EC.

Duza ilo$¢ dostepnych warunkéw startowych.
Kontrola poziomu wody i nawozu.

Zawory do ptukania.

Rotacja zaworow.

Zarzadzanie

Wszechstronny wglad do wszystkich pomia-

row, funkcji sterowania i alarméw.
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