FOR GROWTH

PRIVA NUTRIJET

Skuteczne dozowanie poprzez bezposrednie wtryskiwanie nawozu

Dla optymalnego wzrostu roslin bardzo wazne jest stosowanie wiasciwego systemu dawkowania nawozu. Priva

NutriJet to atrakcyjna alternatywa dla systeméw ze zbiornikiem mieszajacym. Dozownik Nutrijet wttacza nawozy

bezposrednio w $wiatto przeptywu gtéwnej magistrali z wykorzystaniem komory mieszajacej. Dzieki temu uzy-

skuje sie wyzsza jakos¢ plonu i wydajnos¢ produkcji. Gtéwng zaleta takiego rozwigzania jest to, ze nie ma potrzeby

stosowania dodatkowej pompy napetniajacej. Priva NutriJet umozliwia dozowanie nawet dziesieciu roztworéw

nawozéw jednocze$nie

Bezpieczefistwo i niezawodnos¢

Rozpuszczone nawozy ze zbiornikéw sg doprowa-
dzane do rolin, a nastepnie mieszane w komorach
mieszajacych z woda do nawadniania. W efekcie
powstaje roztwor o bardzo wysokim stezeniu, ktory
jest doprowadzany do magistrali nawadniajacej, w
ktérym ulega rozcieficzaniu do pozadanego stezenia.
Podwojny pomiar ECi pH zapewnia maksymalna
niezawodno$¢. Nad catoscig przebiegu procesu moze
czuwac komputer sterujacy Priva, albo komputer ste-
rujacy innej marki. System operacyjny dla dozownika
Nutriet jest dostepny w wielu wersjach jezykowych.

Elastyczno$é i wydajnos¢

Nutrijet moze stuzy¢ do uzytku z systemem nawad-
niania z gory lub nawadniania kropelkowego, a takze
do systeméw hydroponicznych, do upraw wewnetrz-
nych i zewnetrznych. Konstrukcja systemu umozliwia
konfiguracje typu In-line lub By-pass. Nutrijet jest
dostepny w kilku rozmiarach i z wydajnosciami od 5
m3/godz. do ponad 80 m3/godz, oraz z wyzszymi
predko$ciami przeptywu na zamoéwienie. Kanaty
dozujace s dostosowane do wymaganej przepusto-
wosci. Z uwagi na fakt, ze system Nutri]et zawiera
tylko jedng pompe, to jest bardziej energooszczedny.
Priva NutriJet mozna fatwo zintegrowac z istniejgca
instalacja, a dodatkowo ma bardzo atrakcyjny sto-
sunek ceny do wydajnosci, ktéra jest jeszcze bardziej
atrakcyjna przy wykorzystaniu konfiguracji By-pass.



Trwatos¢ i niskie koszty konserwacji

Zalety

Odporny na usterki.

Dtugi okres trwato3ci.

Liczne opcje rozbudowy.

Systemy Nutriet cechuje wyjgtkowa trwato$¢ i niewielkie zapotrzebowanie
na konserwacje. Elementy instalacji sg wykonane ze stali nierdzewnej iz
tworzywa sztucznego, a liczba elementéw ruchomych jest ograniczona do
minimum, dzieki zastosowaniu zwezki dozujacej.

Efektywne dozowanie nawozu dla wszystkich rodzajéw upraw.
Swoboda doboru pompy i ilosci nawozéw.
Doktadnos¢ i niezawodnos¢.

Kompaktowa budowa systemu.

Wykonanie z trwatych materiatow.

Najnizszy koszt w przeliczeniu na 1 m3.

Dane techniczne

Dawkowanie do komory mieszajgcej.

Jedna lub dwie komory mieszajgce, z maksy-
malnie 5 kanatami dozujacymi.

Wydajnos¢ 5-80 m3/godz. w uktadzie linio-
wym.

Wydajnos¢ powyzej 100 m3/godz. w uktadzie
By-pass.

Szybka zmiana receptur.

Podwoéjny pomiar ECi pH zapewniajg maksy-
malna niezawodno$¢ dziatania.

1-10 kanatéw dozujacych; 300-600 litrow/
godz.

Pomiary

Rejestracja catkowitego zuzycia wody, wartosci
ECi pH dla kazdego z zawordw.

Objetos¢ i EC drenazu.

Pomiary objetosci.

Pomiar poziomu $wiatta lub promieniowania.

Sterowanie nawadnianiem

Receptury nawozowe.

Opcjonalnie wstepna kontrola EC.

Duza ilo$¢ dostepnych warunkéw startowych.
Kontrola poziomu wody i nawozu.

Zawory do ptukania.

Rotacja zaworow.

Zarzadzanie

Wszechstronny wglad do wszystkich pomia-

row, funkcji sterowania i alarméw.
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