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@ Sposdb montazu filtra i zestawu do oprézniania instalacji w studzience

\ b u d m e c h (7) PE PN10 ZACZKA GZ D63 X 2' IRRITEC

@ PVC-U BVE ZAWOR KULOWY GW 2"
SYSTEMY

eI NI @ FILTR YFV SIATKOWY 2" S 120 IRRITEC

@ PVC-U TIE TROJNIK GW/GW 2"

@ PVC-U NYPEL REDUKCYJNY 2" X 1"

: PVC-U BVE ZAWOR KULOWY GW 3/4"
@ @ Zrédio wody ® - 40

Sterownik nawodnieniowy
6 s oes (%
@ Pﬁ%% Czujnik deszczu
— Rura PE 63
—— RuraPE 50 @Spos()b montazu elektrozaworow w studzience Sposob montazu zraszacza CT 70
Obwéd Boiska @ ELEKTROZAWOR 2" @ Zraszacz CT 70
@ PE PN10 ZtACZKA GZ D-50 X 2" IRRITEC @ Przytacze POP-UP 1"
@ @ PE PN10 KOLANO D-50 IRRITEC @ PE PN 10 Kolano GW D-50 x 2" Irritec
StUdZienka z elektrozaworami @ PE PN10 TROJNIK reduk: D-63 x 50 IRRITEC
redukcyjny D-63 x PE PN10 Tréjnik GW D-50 x 2" Irritec
© o @ ®
@ PVC-U RIE Redukcja GZ/GW 2" X 1
|\ |\
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