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@ @ Zrédto wody

Sterownik nawodnieniowy

@ H\% Czujnik deszczu

Rura PE 50

Rura PE 32

Rura PE 40

Obwdd Boiska

@ Studzienka z elektrozaworami

PROJEKT SYSTEMU NAWADNIANIA
BOISKO O WYMIARACH 68M X 105M

Inwestor
Obiekt Boisko futbolowe
Projekt Mariusz Brzezinski
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Data 11-07-2016
Podziatka

012 10m

@ Sposbéb montazu filtra i zestawu do oprézniania instalacji w studzience

@ PE PN10 ZLACZKA GZ D-50 X 2" IRRITEC
@ PVC-U BVE ZAWOR KULOWY GW 2"

@ FILTR YFV SIATKOWY 2" § 120 IRRITEC
@ PVC-U TIE TROJINIK GW/GW 2"

@ PVC-U NYPEL REDUKCYJNY 2" X 1"

@ PVC-U BVE ZAWOR KULOWY GW 3/4"
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@ Spos6b montazu elektrozaworéw w studzience

@ ELEKTROZAWOR 1" N-100F-ISO-H WEATHERMATIC
@ KOLEKTOR KOLANO GW/GW 1" IRRITEC

@ PE PN10 ZLACZKA GZ D-32 X 1" IRRITEC

@ Kolektor GZ/GW/GW/GW/GW 1" 3D IRRITEC

@ PE PN10 KOLANO GW D-50 1.1/2 " IRRITEC

@ PVC-U NRE NYPEL REDUKCYJNY 1.1/2"X 1"
@ PE PN10 TROJNIK D-50 IRRITEC

Kolektor Nypel 1" Irritec

@ PE PN10 ZLACZKA GZ D-40 X 1" IRRITEC
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Sposdb montazu zraszacza CT 70

@ Zraszacz CT 70

@ Przytacze POP-UP 1"

@ PE PN 10 Kolano GW D-32 x 1" Irritec
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