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Cennik wykonania projektu nawadniania terenéw zielonych:

Powierzchnia Cena projektu (netto) Czas wykonania

do 1.000 m? 500 PLN do 5 dni
1.000 - 3.000 m? 1000 PLN 5 -10dni
powyzej 3.000 m? Wycena indywidualna 5-15dni

Wykonany projekt sktada sie z nastepujacych elementow sktadowych:

1. Plan instalacji nawadniajacej (elementéw sktadowych instalacji tj. zraszacze,
rury, przewody elektryczne , mikrozraszacze, linie kroplujace, rury, zawory,
sterownik, czujnik itp. rozmieszczone sg w skali na rysunku ).

2. Niezbedne schematy przytaczeniowe.

3. Kosztorys materiatéw w ujeciu zbiorczym lub
opcjonalnie w rozbiciu na sekcje nawadniajace,

4. Informacje o projekcie wraz z opisem (parametry
zrodta wody, parametry sekcji nawadniajacych).

Projekty wykonywane s3 za pomoca programu komputerowego Autocad.
Zamawiajacy otrzymuje projekt w wersji elektronicznej w postaci plikbw PDF na
podany adres mailowy oraz na zyczenie w wersji papierowej (1 egzemplarz).

Optata za projekt podlega zwrotowi w przypadku zakupu kompletnej instalacji
nawadniajgcej w terminie do 12 miesiecy od daty wystawienia faktury za projekt.
Zwrot optaty wystepuje w postaci rabatu na zakup materiatéw. Podstawe zwrotu
stanowi faktura zakupu projektu.

Formaty projektu, w zaleznosci od wielkosci terenu:

A3 (wym. arkusza 297 x 420 mm)

A2 (wym. arkusza 420 x 594 mm)

A1l (wym. arkusza 594 x 841 mm) (inne niz wymieniono w tabeli wielkosci ogrodéw)

Dane do projektu:
W celu wykonania projektu systemu nawadniajacego Zleceniodawca zobowigzany jest
wypetni¢ formularz, ktéry zawieraé bedzie:

Informacje o rodzaju i parametrach Zzrédta wody t;.
- ci$nienie zrodta wody (jednostka: bar, atm.)
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-wydaJnosc zrodta wody (przeptyw, jednostka: m®/h, 1/h, 1/m, I/s)

Zrodto wody oraz jego przytacze (Srednica rury):
- sie¢ miejska
- studnia gtebinowa (parametry pompy),

A takze :

- lokalizacje sterownika (przytacze pragdowe 230 V/50 Hz ).

- projekt nasadzenia roslinnosci z zaznaczonymi na planie roslinami.
- doktadnie zwymiarowany plan dziatki w odpowiedniej skali

Rekomendowanym formatem plan obiektu w wersji elektronicznej jest plik pdf lub jpg
(w przypadku plikow graficznych nalezy umiesci¢ na rysunku wymiar pozwalajacy
wyskalowac¢ rysunek). Projektowany system nawadniajacy bedzie wykonywany na
podstawie dostarczonego rysunku, a jego doktadnos$¢ bedzie scisle uzalezniona od
doktadnosci odwzorowania obiektu przeznaczonego do nawadniania. Podstawa
wykonania projektu systemu sg dane o parametrach zrédta wody do nawodnienia
podane przez Zleceniodawce. W przypadku nieprawidtowych danych Wykonawca
projektu nie ponosi odpowiedzialnosci za wadliwe dziatanie systemu. W przypadku,
gdy Zrodto wody nie zostato jeszcze okreslone (dotyczy np. obiektow “koncepcyjnych”
) przyjecie parametrow zrédta wody do nawodnienia lezy po stronie Zleceniodawcy.

Warunki otrzymania projektu:

1. Ztozenie zlecenia wykonania projektu automatycznego systemu nawadniania
zgodnie z wypetnionym formularzem (www.budmech-
nawadnianie.pl/projektowanie)

2. Uiszczenie optaty za projekt zgodnie z proformg otrzymang drogg mailowa.

Uwagi:

Przed przekazaniem danych do projektu Zleceniodawca winien upewnic¢ sie, ze plan
obiektu jest ostateczny, a parametry Zrodta wody okreslone s3 w sposdb precyzyijny.
Wszelkie zmiany danych do projektu, powstate w trakcie wykonywania projektu lub
po jego wykonaniu, a powodujace koniecznos¢ zmiany rozwigzania projektowego
wymagaja dodatkowej optaty nie podlegajacej zwrotowi.

Projekty realizowane s3 wg kolejnosci zgtoszen. O terminie rozpoczecia projektu
decyduje liczba zgtoszen przyjetych do realizacji. Zleceniodawca zostanie
poinformowany o przewidywanym terminie rozpoczecia projektu i czasie jego
wykonania. Warunkiem rozpoczecia projektu jest otrzymanie ustalonej wptaty od
Zleceniodawcy.




