Smartline’ Sterownik SmartLine

The Smart Irrigation Controller SZybkle programowa nie

Uzyj przycisku PGM aby wybrac

program A,B,C lub D smarttine

Uzyj NEXT, BACK do wyboru The Smart Irrigation Controller
opcji i przechodzenia pomiedzy
sekcjami.

Uzyj UP, DOWN do zmiany
programowanych parametrow

SmartLine® Programowanie
w trybie Basic

Reczne uruchamiania podlewania
Uruchamianie wybranej sekcji

1 Ustaw date i Godzine Ustaw pokretio w pozydii
MANUAL ZONE,
przyciskieln NEXT
Ustaw czas startu dla kazdego wybierz sekcje ktéra ma zostaé
programu - zwykle wystarcza — uruchomiona, UP/DOWN ustaw
start jeden raz na dobe. @ czas pracy (Imin do 9h 55min),
Czas startu dotyczy programu N przekre¢ pokretto w pozycie RUN
nie sekcji, w kazdym programie / aby uruchomic sekcje.
sekcje rozpoczynaja prace jedna
po drugiej.

Testowanie systemu

3 Ustaw czas pracy kazdej sekcji @ Ustaw pokretto “”AT
od Tmin do 9h 55min) dla | - ?
( ) A\ : w pozycjiMANUAL 7

kazdego programu A,B,C,D TEST, strzatkami

- ustaw czas pracy kazdej sekdji
4 Ustaw dla kazdego programu J (od 10s do 10min) - sekcje bedg sie
A,B,C,D dni podlewania uruchamiac jedna po drugiej, przekrec
wybierajac: dni tygodnia, = pokretto w pozycje RUN aby
interwat (od 1 do 30 dni), uruchomic test.
dni parzyste lub nieparzyste

W miesigcu e —
s

5 Zaprogramuj czas, dni lub =
konkretne daty ktére majg byc¢
wytaczone z podlewania e
(opcjonalnie) ‘\

6 Dostosuj programy A,B,C,D do
zmian sezonowych ustawiajac %
zréznicowanie w podlewaniu dla

kazdego miesigca. (opcjonalnie) c €

7 Wroc¢ pokrettem w pozycje RUN é

- programowanie zakoriczone b Kraj pochodzenia: Chiny
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SmartLine® Programowanie trybu Smart

Zaprogramuj sterownik Skorzystaj z funkcji N
w trybie BASIC More/Less aby
zrownowazyc¢ takie
czynniki jak wiatr, nastonecznienie

Zainstaluj stacje pogodowa SLW niezbedng czy nieréwnomiernosc¢
do uruchomienia sterownika w trybie smart. zraszania (opcjonalnie).

8 Wroé pokrettem =0)
Wprowadz szerokosdé ‘,/\J w pozycje RUN =
geograficzna W
podlewanego terenu.
(Szerokos¢ geograficzng mozna Zainicjuj komunikacje ze
znalez¢ np. w nawigacji samochodowej stacjg pogodowa
lub na mapach internetowych. przytrzymujac przycisk na
Szerokosc geograficzna Polski jej szczycie przez 15s.
zawiera sie pomiedzy Pojawienie sie symbolu
49°00'N a 54°50' N.) anteny sygnalizuje

ustanowienie komunikaciji.
(Doktadny tryb postepowania

4 Wybierz typ zraszaczy =

lub wprowadz sredni ﬁi znajdziesz w instrukcji do
opad dla kazdej sekcji. = stacji pogodowej)

Sekcje ktdére nie beda
wykorzystywane pozostaw
wytgczone - OFF.

5 Wprowadz typ ﬁ@/‘ 10 Naci$nij przycisk MODE aby
roslinnosci dla kazdej Ty przejs¢ w tryb SMART, zapalenie
sekcji. sie zielonej diody sygnalizuje

uruchomienie trybu SMART.
Wprowadz typ gleby LA
6 oraz nachylenie terenu ﬂ“
dla kazdej sekciji. 1 Ustaw na stacji pogodowej SLW
wysokos$¢ opadu jaka ma
dezaktywowac nawadnianie.
Weathermatic | .
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