
Renderoc DS & DSR  

naprawa suchym natryskiem  
 
 
 
 
- Doskonała wydajność  

- Lepsza przyczepność  

- Zredukowane odbicie  

- Skrócony czas  

czyszczenia  

- Zatwierdzony przez 

Zarząd Dróg 

Wielkiej Brytanii 

-  Posiada CE 

 

Wysoka wydajność i oszczędność kosztów 

może mieć większy wpływ na koszty projektu 

niż pierwotna cena materiału. 

 

Mimo, że klienci mogą być zaskoczeni 

niższymi kosztami tanich produktów 

surowcowych, Renderoc DS i DSR firmy 

Fosroc przewyższają wiele tańsze produkty 

w technologii suchego natrysku, 

zapewniając znaczną oszczędności czasu i 

pieniędzy. 

.  

Istnieją dwa ważne czynniki, które należy 
wziąć pod uwagę w procesie suchego 
natrysku, które pokazują, że stosowanie 
budżetowego suchego natrysku może być 
złudnym rozwiązaniem ekonomicznym. 
 

Spójrz na to...  



 Te wykresy pokazują, jak pozornie korzystny cenowo produkt staje się drogi, gdy traci się połowę do swojej 

objętości i spędza cenne godziny na kolanach podnosząc go do góry!  

 

 

1.  Wydatki na materiały utracone w wyniku ponownego pobrania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezwiązany/związany materiał odgrywa ogromną rolę w ustaleniu rzeczywistego kosztu produktu. 

Powyższy wykres przedstawia efekty ekonomicznego natrysku na sucho z 50% odbiciem w 

przeciwieństwie do Renderoc DS, który jest zwykle instalowany z 10-15% stratą.  

2.  Oszczędność czasu straconego na opryskiwaniu, w celu podniesienia i 
odsłonięcia materiału. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skutki słabej przyczepności produktu mają negatywny wpływ na wydajność na 2 oddzielnych 
frontach.  

- Słabsze przywrócenie produktu (pokazane tutaj na niebiesko) 
- Dłuższy czas czyszczenia odbitego materiału, często w bardzo trudno dostępnych 
miejscach (pokazany tutaj w kolorze szarym) 

 

Fosroc Limited  
 
Drayton Manor Business Park  

Coleshill Road, Tamworth,  

Staffordshire B78 3XN. UK telephone: fax: email: 
www.fosroc.com +44 0 (1827) 262222 +44 0 (1827) 262444 enquiryuk@fosroc.com 

http://www.fosroc.com/

