
RODZINA F01 

BROCAS +PILOT 

SDS-PLUS 

SDS-MAX 

PILOT + 
Konstrukcja z końcówką MONOLITYCZNĄ 
4x90° [1]

■ Krawędzie skrawające o najwyższej 
wytrzymałości 

WIERTŁO SPECJALISTYCZNE DO 
BETONU ZBROJONEGO! 
■ Praca koncentryczna minimalizuje 
zużycie ścierne 
■ Samocentrowanie wiertła podczas 
pogłębiania otworu 

KRAWĘDZIE TNĄCE O WYSOKICH 
PARAMETRACH 
4 krawędzie robocze na końcówce skrawającej

■ Doskonały stosunek wydajności do 
kosztu zakupu 

■ Wysoka wydajność wycinania 
i pogłębiania otworów 

■ Precyzyjne wykonanie umożliwia 
wiercenie pod profesjonalne łączniki 
montażowe

SKRÓCONA KOŃCÓWKA 
Krawędź tnąca o kącie prostym ułatwia 
odprowadzanie pyłu
■ Bardzo skuteczne odprowadzanie 
pyłu podczas wiercenia 
■ Znakomita prędkość wiercenia 
■ Niskie drgania mechaniczne 



WIERTŁA SDS PLUS 

RODZINA F01 

Przeznaczenie: 
Najlepsze wiertło do betonu zbrojonego. 
Wyjątkowa końcówka skrawająca Pilot o najwyższych 
osiągach. Bardzo wytrzymała końcówka tnąca przekłada 
się na znakomitą prędkość i precyzję wiercenia.  Nr kat.

Ø wiertła

mm 

NOWOŚĆ

LT

mm

LU 
mm 

NA LICENCJI BOSCH

SDS PLUS

DO BETONU 
ZBROJONEGO

KRAWĘDZIE TNĄCE 

O WYSOKICH 

PARAMETRACH 
4 krawędzie robocze 

na końcówce 

skrawającej 
• Doskonały stosunek 

wydajności do kosztu 

zakupu 
• Wysoka wydajność 

wycinania i 

pogłębiania otworów

• Precyzyjne wykonanie

umożliwia wiercenie 

pod profesjonalne 

łączniki montażowe 

SKRÓCONA 

KOŃCÓWKA 
Krawędź tnąca o 

kącie prostym 

ułatwia 

odprowadzanie 

pyłu 
• Bardzo skuteczne 

odprowadzanie 

pyłu podczas 

wiercenia 
• Znakomita 

prędkość 

wiercenia 
• Niskie drgania 

mechaniczne 

c.d. na nast. stronie
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WIERTŁA SDS-PLUS 

RODZINA F01

SDS PLUS

NA LICENCJI BOSCH■ c.d. z poprz. strony

Nr kat.
Ø wiertła mm LT

mm
LU 
mm 

PILOT+ 
Konstrukcja 

z końcówką 

MONOLITYCZNĄ 

4x90° 
• Krawędzie skrawające 

o najwyższej 

wytrzymałości 
WIERTŁO 

SPECJALISTYCZNE 

DO BETONU 

ZBROJONEGO 
• Praca koncentryczna 

minimalizuje zużycie 

ścierne 
• Samocentrowanie 

wiertła podczas 

pogłębiania otworu 

OPTYMALNA 

GEOMETRIA ROWKA I 

ŁYSINKI 
4 krawędzie robocze 

na końcówce 

skrawającej 
• Stop CrNiMo. 

Najwyższa 

odporność (i trwałość 

użytkowa) oraz 

elastyczność pracy 
• Bardzo skuteczne 

odprowadzanie pyłu 

sprzyja dużej 

prędkości wiercenia 
• Płynna praca bez 

drgań 

mechanicznych 

PRODUKT 
NIEMIECKI 
Świadectwo PGM 
• Wysokie osiągi 

i gwarancja trwałości 
nawet podczas 
wiercenia w bardzo 
trudnych 
materiałach. 

• Wysoka jakość 
i wysokie osiągi 
typowe dla marki 
IMCOINSA 

Nr kat. Nr kat.

Nr kat. 

Nr kat.

ZESTAWY WIERTEŁ

Opis

ZESTAW +PILOT 5 szt. W WIELOPAKU
Ø 5 - 6 x 110 mm — Ø 6 - 8 - 10 x 160 mm 
(Wielopak z przejrzystego tworzywa)

ZESTAW +PILOT 7 szt. W WIELOPAKU
Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm — Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm 
(Wielopak z przejrzystego tworzywa)

ZESTAW +PILOT 7 szt. W SKRZYNCE Z TWORZYWA 
Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm — Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm 
(Skrzynka z tworzywa z wiekiem)

Wiertło z końcówką MONOLITYCZNĄ 4x90° do maks. Ø 28 mm. Ø > 30 mm 

 — końcówka z 3 krawędziami skrawającymi. 
Świadectwo SicherSafe dla wierteł o średnicach znormalizowanych przez PGM
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