
WIERTŁA SDS PLUS 

RODZINA F01 

SDS-PLUS NOWOŚĆ 

NA LICENCJI BOSCH 

SDS PLUS 
Przeznaczenie: 
Wyjątkowa końcówka skrawająca Pilot o najwyższych 

osiągach, przeznaczona do typowych warunków 

wiercenia. 
Solidnie zamocowana wkładka skrawająca gwarantuje 

niezawodne działanie i dużą prędkość wiercenia 
Wiertło o konstrukcji wzmocnionej do ceramiki 

budowlanej, granitu i innych materiałów o dużej 

twardości. 

Nr kat. Ø wiertła 
mm 

LT 
mm LU 

mm 

SKRÓCONA 

KOŃCÓWKA 
Krawędź tnąca 

o kącie prostym 

ułatwia 

odprowadzanie pyłu 
• Bardzo skuteczne 

odprowadzanie 

pyłu podczas 

wiercenia 
• Znakomita 

prędkość wiercenia 
• Niskie drgania 

mechaniczne 

KRAWĘDZIE TNĄCE 

O WYSOKICH 

PARAMETRACH 
4 krawędzie robocze 

na końcówce 

skrawającej 
• Doskonały stosunek 

wydajności do kosztu 

zakupu 
• Wysoka wydajność 

wycinania i 

pogłębiania 

otworów 
• Precyzyjne 

wykonanie 

umożliwia wiercenie 

pod profesjonalne 

łączniki montażowe 

c.d. na nast. stronie 
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WIERTŁA SDS PLUS 

RODZINA F01 

SDS-PLUS Pilot 

SDS PLUS 

NA LICENCJI BOSCH 
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c.d. z poprz. strony 

Nr kat. Ø wiertła 

mm 
LT 
mm 

LU 
mm 

SKRÓCONA 

KOŃCÓWKA 
Krawędź tnąca o 

kącie prostym 

ułatwia 

odprowadzanie pyłu 
• Bardzo skuteczne 

odprowadzanie pyłu 

podczas wiercenia 
• Znakomita 

prędkość wiercenia 
• Niższe drgania 

mechaniczne

KRAWĘDZIE TNĄCE 

O WYSOKICH 

PARAMETRACH 
4 krawędzie robocze 

na końcówce 

skrawającej 
• Doskonały 

stosunek 

wydajności do 

kosztu zakupu 
• Wysoka 

wydajność 

wycinania 

i pogłębiania 

otworów 
• Precyzyjne 

wykonanie 

umożliwia wiercenie 

pod profesjonalne 

łączniki montażowe 

Nr kat. 

Nr kat. Nr kat. 

Nr kat. 
ZESTAWY WIERTEŁ 

Opis 
ZESTAW PILOT 5 szt. W WIELOPAKU 
Ø 5 - 6 x 110 mm — Ø 6 - 8 – 10 x 160 mm 
(Wielopak z przejrzystego tworzywa) 
ZESTAW PILOT 7 szt. W WIELOPAKU 
Ø 5  6 - 8 x 110 mm — Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm 
(Wielopak z przejrzystego tworzywa) 
ZESTAW PILOT 7 szt. W SKRZYNCE Z TWORZYWA 
Ø 5 - 6 - 8 x 110 mm — Ø 6 - 8 - 10 - 12 x 160 mm 
(Skrzynka z tworzywa z wiekiem) 


