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RESITRIX

MARC MULLER
KIEROWNIK DZIALU TECHNICZNEGO

Aby zaoferowac¢ wodoszczelne rozwigzania, potrzeba odpowied-
nich produktéw. Takie produkty gwarantuje marka RESITRIX®.
Trzeba takze na biezgco sledzi¢ wymagania rynkowe. Tylko w taki
sposob nasz dziat rozwoju wspdlnie z dziatem techniki moga wy-
znaczac standardy dla dalszego rozwoju i zastosowania naszych
produktow. Dzieki temu marka RESITRIX® nadal pozostaje liderem
w branzy membran uszczelniajacych dach, elewacje i konstrukcje.

RESITRIX® to wyjatkowa kombinacja materiatéw, ktora faczy w sobie wszystkie szcze-
golne wiasciwosci EPDM ze sprawdzonymi zaletami bitumoéw modyfikowanych
polimerami, w postaci bardzo elastycznej, jednowarstwowej membrany uszczel-
niajacej. Jest to uniwersalny materiat, ktéry dzieki spodniej warstwie bitumiczno-
-polimerowej mozna utozy¢ na kazdym podtozu. Wszystkie warianty membrany
Resitrix mozna w kazdym dowolnym miejscu fatwo, szybko i niezawodnie zgrzac ze
sobg liniowo gorgcym powietrzem bez uzycia otwartego ognia. Szczelnos¢ spoin
mozna od razu sprawdzi¢ poprzez zwykig kontrole wzrokowa. Postepowac przy tym
wedtug zasady: Powstajace podczas prawidtowego zgrzewania dobrze widoczny
wyptyw bitumu gwarantuje, ze dach jest absolutnie szczelny. Potudniowo-niemiec-
kie Centrum Tworzyw Sztucznych (SKZ - Stiddeutsche-Kunststoff-Zentrum) certy-
fikowato trwatos¢ produktu marki RESITRIX® na ponad 50 lat — jako jedyny produkt
takze do taczenia spoina.
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Wodoszczelne rozwigzania z uzyciem EPDM

Dlatego EPDM

System uszczelniajgcy musi by¢ odpowiednio wytrzymaty. Najrozniejsze warunki pogodowe, czynniki
termiczne i mechaniczne prowadza do mocnych ruchow materiatu i sprawiaja, ze zwykte systemy
ulegaja szybkiemu starzeniu. Tutaj wyjatkowy materiat EPDM pokazuje swojg przewage: Syntetyczny
etylenowo-propylenowo-terpolimerowy kauczuk charakteryzuje sie z uwagi na swojg molekularng
strukture sieciowg doskonatymi wtasciwosciami materiatowymi i pod wzgledem elastycznosci oraz
odpornosci na starzenie jest nie do pokonania. Metoda produkcji EPDM zostata wyrézniona w 1963
roku nagroda Nobla.

EPDM posiada z uwagi na swoja molekularna sieciowg strukture doskonate
wiasciwosci materiatowe:

RESITRIX

Nasz system uszczelniajagcy RESITRIX® z materiatu EPDM

Dla specjalnych wyzwan i niezawodnej ochrony w branzy ptaskich dachéw, uszczelniania konstruk-
ji i elewacji zewnetrznych, nie tylko starych, ale takze nowych budynkéw, wktadamy od 50 lat cate
nasze do$wiadczenie i pasje do tworzenie materiatu EPDM, aby projektowac, wytwarzac i uktadac
niezawodne systemy uszczelniajace. W taki sposob zaprojektowalismy nasz system uszczelniajacy
RESITRIX® z materiatu EPDM.

RESITRIX® dzieki materiatowi EPDM wyrdznia sie zwiaszcza RESITRIX® przykfadowo posiada najwyzszg site rozciggajaca
wyjatkowo stabilng molekularng siecig potaczen, a jedno- ok. 650 N/ 50 mm); oznacza to, ze mozna by bez trudu zawie-
czesnie zachowuje swojg ekstremalng rozciggliwos¢ az do si¢ na membranie maty samochdéd do wagi 1300 kg.

temperatury -40°C. RESITRIX® wytrzymuje rozcigganie o po-
nad 500%, po czym ponownie wraca do swojego potozenia
wyjsciowego — tym samym RESITRIX® wytrzymuje wszystkie
obcigzenia rozciggajace, jakie wystepujg na ptaskim dachu
podczas normalnego cyklu uzytkowania. Podczas catego
okresu uzytkowania dachu pokrytego membrang RESITRIX®
nie wystepuja w zadnym wypadku mierzalne modyfikacje czy
redukcja wagi, grubosci albo wytrzymatosci na rozcigganie
membrany Resitrix.

Rodzina produktéw RESITRIX® taczy przy tym niezawodne za-
lety materiatu EPDM z wyjgtkowymi wiasciwosciami bitumu
modyfikowanego polimerami w wysokoelastycznej, jedno-
warstwowej izolacji o znakomitych wtasciwosciach uktadania.

© Jest trwale odporny na dziatanie © Bardzo dobra odpornos¢ na © - struktura molekularna
« promieniowania UV starzenie sie lub warunki catkowicie potgczona siecig
« promieniowania ozonowego pogodowe: - trwale elastyczna i bardzo
- deszcz gietka struktura

© EPDM

© wyjatkowo odporny na dziatanie

licznych substancji chemicznych
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- grad, 16d, $nieg
- wysokie i niskie temperatury

- rozcigganie rozrywajgce do

600%

- elastycznos¢ podczas mrozu do

-40°C

- praktycznie niekurczliwy
- odporny na bitumy
« nie zawiera halogenéw

i zmiekczaczy

X, ¢ L~
NNL P
Ay Ay Ay Ay SyRy ‘
el el el D el el eni o
NOWA JAKOSC BRAK ZMIAN WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE O PONAD 500% | POWRACANIE
UKLADANIA STRUKTURALNYCH NASTEPNIE DO SWOJEGO POLOZENIA WYJSCIOWEGO
NAWET PO 50 LATACH
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Dobre przestanki dla zastosowania produktu marki RESITRIX®

RESITRIX

Dtugotrwata bezpieczna
ochrona Twojego mienia.

Struktura membrany Resitrix

Katalog produktow RESITRIX®

PONAD 50 LAT
BEZPIECZENSTWA

ABSOLUTNA KOMPATYBILNOSC
BITUMICZNA

ODPOWIEDZIALNOSC ZA
SRODOWISKO ORAZ ZDOLNOSC
DO RECYKLINGU

EKOLOGICZNIE NIESZKODLIWE
SKLADNIKI, W 100% BEZ
DODATKU PLASTYFIKATORA

Dzieki wierzchniej stronie membrany
RESITRIX® z materiatu EPDM jest on
maksymalnie wytrzymaty na promie-
niowanie UV oraz wptyw warunkow
pogodowych jakiegokolwiek rodzaju,
bardzo wysokie wahania temperatury
oraz bez koniecznosci dodatkowej
ochrony powierzchni nie ulega prak-
tycznie procesowi zuzywania sie. Takze
wiele chemikaliow i agresywnych prze-
mystowych emisji nie ma praktycznie
zadnego negatywnego oddziatywania
na bezpieczenstwo funkcjonowania

i wytrzymatos¢ materiatu. Potudnio-
wo-niemieckie Centrum Tworzyw
Sztucznych w Wirzburgu, Instytut
Badawczy wyznaczony w UE do certyfi-
kowania membran uszczelniajacych, na
podstawie swoich dtugoterminowych
badan prognozuje okres uzytkowania
membrany RESITRIX® na okres ponad
50 lat.

RESITRIX® ze wzgledu na swdj specjal-
nie sktad materiatu EPDM w potgcze-
niu ze strong z bitumu modyfikowa-
nego polimerami oraz wzmocnieniem
widknem szklanym jest oczywiscie

w 100% kompatybilny bitumicznie,

a tym samym takze optymalnie nadaje
sie do renowacji dachéw bitumicznych.
Nie sg potrzebne zadne dodatkowe
warstwy oddzielajace. Ponadto mem-
brany Resitrix moga by¢ bezpiecznie
zgrzewane goracym powietrzem na-
wet przy temperaturze zewnetrznej do
-10°C. Przy czym cata spodnia strona
membrany nadaje sie do zgrzewania,
co gwarantuje optymalng elastycznosc.

@ EPDM z powierzchnig
antyposlizgowg

© Wzmocnienie
widknem szklanym

© EPDM

© Bitum modyfikowany
polimerami

Ukfadanie membrany RESITRIX® odby-
wa sie szybko i nie wymaga zbednego
i czasochtonnego sprawdzania spoin
za pomocg dodatkowych przyrzadow
kontrolnych. Dzieki fatwej kontroli
wzrokowej powstajacych podczas
ukfadania zgrzewanych spoin od razu
widac, czy powstaje trwate i wodo-
szczelne pofaczenie. tatwe uktadanie,
szybka kontrola = wysoka wydajnosc.

Technika tgczenia pasm RESITRIX®

jest takze certyfikowana: Niezalezne
badania centrum SKZ prognozuije,

ze membrana RESITRIX® jako jedyny
produkt takze przy taczeniach posiada
okres uzytkowania dtuzszy niz 50 lat.

Cykl trwatosci (bilans ekologiczny)
membrany RESITRIX® w poréwnaniu
do konkurencyjnych materiatéw zostat
wyjatkowo pozytywnie oceniony
przez niezalezne badania CREM. Przy
czym uwzglednione zostaty wszyst-
kie znaczace procesy w catej drodze
trwatosci membrany RESITRIX®. Po-
nadto membrany uszczelniajgce marki
RESITRIX® poddawane sg kontrolom
wewnetrznym i zewnetrznym zgodnie
z wymogami wszelkich norm europej-
skich. Holenderski instytut ds. budow-
nictwa ekologicznego i ekologii (Nibe)
ocenia membrany uszczelniajgce marki
RESITRIX® w odniesieniu do aspektéw
srodowiskowych i zdrowotnych jako
jeden z najlepszych produktow do
zastosowania na ptaskich dachach.
RESITRIX® zostat miedzy innymi wyrdz-
niony Certyfikatem Zielonej Etykiety

w Singapurze. Ponadto nasze mem-
brany uszczelniajace RESITRIX® zostaty
zgtoszone w Instytucie ds. budow-
nictwa i srodowiska naturalnego e.V.
(IBU) jako produkt z deklaracja ochrony
srodowiska. Poza tym jestesmy aktyw-
nym cztonkiem Niemieckiego Stowa-
rzyszenia Budownictwa Ekologicznego
(DGNB).

RESITRIX® posiada ekstremalnie wysoka
odporno$¢ chemiczng, jest trwale
wytrzymaty na ptasie odchody, liczne
emisje chemiczne oraz inne agresywne
oddziatywanie warunkéw srodowisko-
wych.

Przy czym RESITRIX® sktada sie z eko-
logicznie nieszkodliwych sktadnikow

i komponentdw, takich jak EPDM, szkto,
TPE oraz bitumin. W membranach da-
chowych nie znajduja sie zadne szko-
dliwe sktadniki dodatkowe, takie jak np.
metale ciezkie, fluorowce i stabo lotne
plastyfikatory. RESITRIX® jest zatem
klasyfikowany jako w 100% nietoksycz-
ny i podczas catego cyklu zywotnosci
membrany Resitrix nie uwalniajg sie
zadne chemikalia ani substancje po-
tencjalnie niebezpieczne.

Katalog produktow RESITRIX®



Dobre przestanki do pracy z markg RESITRIX®

RESITRIX

LATWE UKLADANIE

100% SZCZELNE SPOINY
ZGRZEWNE

ZADNE PLOMIENIE - BEZ

OTWARTEGO OGNIA NA DACHU

tATWA KONTROLA WZROKOWA

PERFEKCYJNE POLACZENIA
| DETALE

ZNAKOMITA ROZCIAGLIWOS
I ELASTYCZNOSC

Dzieki powtoce polimerowo-bitumicznej po
spodniej stronie materiat nie tylko daje sie
uktada¢ niemal na kazdym podtozu, ale jego
uktadanie jest dodatkowo tfatwe i nad wyraz
bezpieczne. Membrany daja sie fatwo i szybko
zgrzac ze sobg liniowo goragcym powietrzem
bez uzycia otwartego ognia. Przy czym cata
spodnia strona membrany nadaje sie do
zgrzewania. Nie ma zatem zadnych specjalnie
wyznaczonych krawedzi do potaczen. Przyci-
nanie poczatkdw i koncow i ksztattek moze
by¢ zatem wykonywane w dowolnie wybra-
nych miejscach. Nie wystepuje dodatkowe
zamykanie stykéw poprzecznych.

Powtoka polimerowo-bitumiczna po spodniej
stronie materiatu membran uptynnia sie
podczas zgrzewania goracym powietrzem

i zachodzace na siebie membrany RESITRIX®
stapiaja sie ze soba. Catos¢ odbywa sie na
skutek oddziatywania temperatury, cisnienia

i czasu. Gorace powietrze doprowadza do sta-
piania sie bitumu modyfikowanego polimera-
mi gérnej membrany. Cisnienie $ciska ze soba
obydwie dopasowane warstwy membran. Na
koniec powstaje wyptyw bitumu — zgrzew.

Zawdéd dekarza nalezy do najbardziej ryzy-
kownych grup zawodowych w Niemczech,
co odzwierciedla sie zwtaszcza w bardzo
wysokich sktadkach ubezpieczeniowych.
Niektore zagrozenia moga jednak zostac
znaczaco zredukowane przez materiaty
stosowane na miejscu budowy. Membrany
uszczelniajgce RESITRIX® zgrzewane s3 ze
sobg wytacznie za pomoca goracego po-
wietrza. Ryzyko zagrozenia podczas zgrze-
wania goragcym powietrzem obniza sie do
zera w poréwnaniu do zgrzewania przy
uzyciu otwartego ognia. Poza tym rodzina
produktow RESITRIX® posiada wszystkie
wymagane certyfikaty ochrony przeciwpo-
zarowej, dodatkowo takze aprobate FM.

Szczelnos¢ spoin mozna od razu sprawdzi¢
poprzez zwykta kontrole wzrokowa. Przy
czym zasada jest dziecinnie prosta: powsta-
jace podczas zgrzewania dobrze widoczny
wyptyw bitumu / zgrzeiny gwarantuje, ze po-
krywana konstrukcja jest absolutnie szczelna.
Jesli nie powstanie wyptyw, nalezy po prostu
jeszcze raz uzy¢ przyrzadu do zgrzewania
goracym powietrzem w zadanym miejscu.

Nawet w przypadku geometrycznie komplek-
sowych i bardziej skomplikowanych potaczen
mozna fatwo i szybko uktada¢ membrany
marki RESITRIX®.

Dzieki wiasciwosciom materiatu oraz
dowolnym metodom uktadania membrany
RESITRIX®, mozna fatwo i bezposrednio na
miejscu z rolki przycig¢ ostrymi nozycami za-
dane ksztatty. Dzieki temu znaczaco redukuje
sie ilos¢ marnowanego materiatu w postaci
zrzynek, a przyciete elementy daja gwarancje
precyzyjnego dopasowania do stanu faktycz-
nego na miejscu. Gwarantuje to elastycznos¢
pracy i nie potrzeba zadnych dodatkowych
materiatdw poza membrang RESITRIX®. Do
uszczelnienia elementéw okragtych i do wy-
koriczenia wszelkich naroznikdw oferowane
sg takze specjalnie przygotowane ksztaftki lub
elementy naroznikowe.

Membrany uszczelniajace marki RESITRIX® s3
praktycznie niekurczliwe, co spowodowane
jest wulkanizowanym wioknem szklanym oraz
100% brakiem dodatku plastyfikatora. Mem-
brany uszczelniajace RESITRIX® dodatkowo

w zastosowaniu posiadaja nieoceniong zalete,
ze w wielu przypadkach mozna zrezygnowac
z niezbednego zazwyczaj mocowania linio-
wego wzdtuz brzegéw w celu pochtaniania sit
poziomych.

Dodatkowo wszystkie membrany uszczel-
niajace RESITRIX® posiadajg udowodniona
elastycznosc¢ przy temperaturach ujemnych
do -40°C. Ze wzgledu na to, ze niemalze
niezmienna pozostaje zardbwno ta wartos¢
podobienstwa, jak rowniez rozciagliwosc¢

o ponad 500% we wspodtdziataniu z wyzej
wymieniong praktyczng niekurczliwoscig na-
wet jeszcze po uptywie dziesiecioleci, mozna
catkowicie wykluczy¢ pekniecia naprezenio-
we po zamontowaniu.

Oznacza to réwniez, ze w przypadku mem-

bran uszczelniajacych RESITRIX® nie wystepuje
efekt zuzywania sie.




RESITRIX® — Nasza odpowiedzialnos¢ za Twdj obiekt

RESITRIX

HALE PRZEMYStOWE

- Przewaznie mocowanie mecha-
niczne

- Niezaleznie od przebi¢ na dachu

- Wysoka odpornos¢ chemiczna

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

-+ Wiacznie z garazami i balkonami

+ Przewaznie ukfadanie klejone/samo-

przylepne

ZIELONE DACHY

- Do ekstensywnych lub intensyw-

nych systemow zazielenienia

- Posiada certyfikat FLL

BUDYNKI UZYTECZNOSCI
PUBLICZNE)J

- Réznorodne mozliwosci uktadania
- Dobry wyglad przez dtugi czas

- Mozliwos¢ uktadania niemalze na

kazdym podtozu

USZCZELNIANIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

+ Uszczelnienia konstrukgji dla

wszystkich przypadkéw obcigzenia:
uszczelnianie powierzchnijezdnych,
elementéw budowlanych stycznych
z ziemia, pomieszczer wewnetrznych
i zbiornikow

- Stabilne ukfadanie bez zagrozenia

podptywdw

RENOWACJA

- Mozliwe bezposrednie uktadanie na

starych dachach z bitumu/bitumu
polimerowego oraz wielu wersji
tworzyw sztucznych

+ Przewaznie uktadanie samoprzy-

lepne

Katalog produktéw RESITRIX®
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Rodzina produktow RESITRIX®

Produkty z rodziny RESITRIX® to oferowane
od ponad 35 lat trwate i niezawodne syste-
my uszczelnien dachow, powierzchni jezd-
nych, elementéw budowlanych stycznych

Z Ziemig, pomieszczen wewnetrznych, zbior-
nikow i elewacji zarowno w nowym budow-
nictwie, jak i renowacjach.

WEASCIWOSCI

- Zywotno$¢ na dziesieciolecia
- Jednowarstwowa izolacja

- Wytrzymata elastycznos¢, takze
w niskich temperaturach

- Brak efektu zuzywania sie

- Bez dodatkowej ochrony po-
wierzchni produkt jest odporny
na dziatanie promieniowania UV,
ozonu i podczerwieni

- Odpornosc¢ na znaczng ilosé¢
substancji chemicznych oraz emisji
srodowiskowych

- Kompatybilna bitumicznie
- Bez dodatku plastyfikatora i chloru

- Dobrze zachowuje swoje wiasciwo-
$ci do temperatury -40°C

- Antyposlizgowa, takze przy wilgoci

- Praktyczna niekurczliwo$¢ podczas
cafego okresu uzytkowania

- Zdolnos¢ do recyklingu

RESITRIX

WARIANTY UKEADANIA MEMBRAN USZCZELNIAJACYCH RESITRIX®

Uktadanie luzem pod balastem

Lezace luzem warstwy zabezpiecza sie odpowiednim docigzeniem, np. zwirem
o0 ziarnie 16/32. Docigzenie dla dachéw pfaskich oblicza sie zgodnie z norma
DIN EN 1991-1-4. Naturalnie nalezy uwzglednic¢ nosnos¢ konstrukcji dachu
odpowiednio do przenoszonych obcigzen.

Mocowanie mechaniczne

Zabezpieczenie za posrednictwem mechanicznego mocowania pakietu war-
stwowego przy pomocy srub i talerzy trzymajacych w wartwie nosnej. Do-
stepne sg rézne systemy: Wymagane elementy mocujace dla ptaskich dachow
oblicza sie wg normy DIN EN 1991-1-4.

Uktadanie przy uzyciu kleju

W tym przypadku wszystkie warstwy skleja sie pomiedzy sobg, jak i z podtozem
przy uzyciu odpowiednich klejow. Podtoze musi by¢ wystarczajaco wytrzymate
i nosne, a poszczegdlne warstwy musza nadawac sie do sklejenia jedna z druga.
Wymagana ilos¢ klejéw i ich rozktad oblicza sie wg normy DIN EN 1991-1-4.

Katalog produktéw RESITRIX® 13



Przeglad produktow

Membrany uszczelniajgce marki RESITRIX®

RESITRIX

Nasze wodoszczelne rozwia-
zania posiadaja system. Wy-
bierz prawidtowg membrane
uszczelniajagca do swojego celu
zastosowania.

Katalog produktow RESITRIX®

CL

Klasyczne klejenie
klejem PU

RESITRIX® CL to klasyczne pokrycie da-
chowe uszczelniajgce EPDM zgrzewane
ze sobg gorgcym powietrzem, gtéwnie
sklejane z podtozem klejem poliu-
retanowym, od wielu lat doskonale
sprawdzone na wielu dachach pfaskich.

MB

Mocowanie
mechaniczne

RESITRIX® MB to pokrycie dachowe
uszczelniajace EPDM przeznaczone
specjalnie do mocowania mechanicz-
nego i ukfadania luzem.

i

SKW

FULL BOND

Samoprzylepna
catopowierzchniowo
i odporna na
przebijanie korzeni

RESITRIX® SKW Full Bond to catopo-
wierzchniowo samoprzylepne, zgrzewane
goracym powietrzem i odporne na przebi-
janie korzeni pokrycie dachowe uszczel-
niajace EPDM z atestem FLL i dopuszcze-
niem zgodnie z norma DIN EN 13948,

RESITRIX® SKW Full Bond mozna mon-
towac na wielu podtozach, na przykfad
jako sklejony system na catej powierzch-
ni pod ogrodami i zielonymi dachami.

Szare i odblaskowe

RESITRIX® SR to szare, zgrzewane go-
rgcym powietrzem pokrycie dachowe
uszczelniajace EPDM do wszelkiego
rodzaju jasnych uszczelnien.

RESITRIX® SR jest samoprzylepne na
catej powierzchni i dzieki jasnoszarej
barwie ma wiasciwosci odbijajgce
Swiatto.

SK

PARTIAL BOND
Czesciowo
samoprzylepne

Zgrzewane goracym powietrzem po-
krycie dachowe uszczelniajgce EPDM
czesciowo samoprzylepne.

RESITRIX® SK Partial Bond mozna
stosowac na materiatach podatnych na
ruchy i podtozach z pozostata wilgot-
noscig resztkowa.



CL

Klasyczna membrana uszczelniajgca

PRZEWAZNIE DO SKLEJANIA Z PODLOZEM KLEJEM POLIURETANOWYM

RESITRIX® CL jest membrang uszczelniajgca
zgrzewalng goragcym powietrzem na bazie
kauczuku syntetycznego EPDM z wktadka
z widkna szklanego. Spodnia strona pokry-
ta jest warstwa bitumu modyfikowanego

polimerami z dodatkowym piaskowaniem
pytkiem kwarcu.

RESITRIX® CL

WLASCIWOSCI SPECYFICZNE DLA PRODUKTU:

- Certyfikacja CE zgodna z DIN EN 13956 oraz DIN EN 13967
- Spetnia wymogi normy DIN 18531, wytyczne dot. uszczel-
nien (dyrektywa dot. budowy dachéw ptaskich) oraz
DIN 18195 i nastepujace normy DIN 18532, DIN 18533,
DIN 18534 i DIN 18535

PONIZEJ PRZEDSTAWIONO MOZLIWE WARIANTY
ULOZENIA:

- Pasmowe sklejanie klejem poliuretanowym PU-LMF-02

- Catopowierzchniowe sklejanie goracym bitumem

- Mocowanie mechaniczne (niestandardowe)

- LuZne uktadanie z dodatkowym obcigzeniem
(niestandardowe)

Szczegb6towe wymagania dla podtoza oraz indywidualne wskazéwki dotyczace obrébki montazowej znajduja sie
w dyrektywach planowania RESITRIX® lub w instrukcji uktadania membrany RESITRIX®.

CALKOWITA GRUBOSC: 3,1 mm-5%/+10% SZEROKOSC W DOSTAWIE: 1000 mm (produkt w paskach na zamoéwienie)
GRAMATURA: 3,5kg/m?-5%/+10 % OKRES PRZECHOWYWANIA: 24 miesigce w oryginalnym opakowaniu
STANDARDOWA DEUGOSC ROLKI W DOSTAWIE: 10 m
KRYTERIUM TESTOWE WARTOSC ZADANA WARTOSC RZECZYWISTA
Sita zrywajaca wg DIN EN 12311-2 podtuznie: > 250 N/50 mm 361 N/50 mm
poprzecznie: =200 N/50 mm 333 N/50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2 podtuznie: > 300% 600%
poprzecznie: = 300% 600%
Zmiana pomiaru po 6 h przechowywania w goracej temperaturze 80°C wg DIN EN podtuznie: <0,5% +0,1%
1107-2 poprzecznie: < 0,5% +0,2%
Zaginanie w ujemnej temperaturze -30°C wg DIN EN 1109/ DIN EN 495-5 brak pekniec¢ brak pekniec¢
Odporno$¢ ozonowa po 14-dniowym przechowywaniu w wodzie wg DIN EN 1844 Stopien 0 Stopien 0
Reakcja spoiny taczacej / wytrzymatos¢ na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 >80 N/50 mm 170 N/50 mm
/ wytrzymatos¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2 > 200 N/50 mm 700 N/50 mm
Wartos¢ odpornosci na dyfuzje pary wodnej (1) wg DIN EN 1931 ok. 58 000
Klasa wiasciwosci wg DIN 18531 E1
Klasa materiatu konstrukcyjnego wg DIN 4102, czes¢ 1 B2 B2
Reakcja na ogiert wg DIN EN 13501, cze$¢ 1 Klasa E Klasa E
Reakcja na ogiert wg DIN 4102, cze$¢ 7 oraz DIN CEN/TS 1187 odporny na nierozprzestrzenianie ognia odporny na nierozprzestrzenianie ognia
(NRO) (NRO)
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MB

RESITRIX® MB

WLASCIWOSCI SPECYFICZNE DLA PRODUKTU: PONIZEJ PRZEDSTAWIONO MOZLIWE WARIANTY

Membrana uszczelniajgca mocowana

mechanicznie

SPECJALNIE PRZEZNACZONA DO MONTAZU MECHANIC

!
]

RESITRIX® MB jest przeznaczong do
montazu mechanicznego membrang
uszczelniajgca zgrzewalng goragcym po-
wietrzem na bazie kauczuku syntetycz-

nego EPDM z wktadka z wtdkna szklane-
go. Spodnia strona pokryta jest warstwa
bitumu modyfikowanego polimerami

z folig izolacyjng PE.

- Certyfikacja CE zgodna z DIN EN 13956 oraz DIN EN 13967

- Spetnia wymogi normy DIN 18531, wytyczne dot. uszczel- - Mocowanie mechaniczne
nien (dyrektywa dot. budowy dachéw pfaskich) oraz - Ukfadanie luzem z docigzeniem
DIN 18195 i nastepujace normy DIN 18532, DIN 18533,
DIN 18534 i DIN 18535

EGO Szczegétowe wymagania dla podtoza oraz indywidualne wskazéwki dotyczace obrébki montazowej znajduja sie
3] w dyrektywach planowania RESITRIX® lub w instrukcji uktadania membrany RESITRIX®.

CALKOWITA GRUBOSC: 3,1 mm-5%/+10% SZEROKOSC W DOSTAWIE: 1000 mm (produkt w pasach na zamowienie)

GRAMATURA: 3,5kg/m?-5%/+10 % OKRES PRZECHOWYWANIA: 24 miesigce w oryginalnym opakowaniu

STANDARDOWA DEUGOSC ROLKIW DOSTAWIE: 10 m

KRYTERIUM TESTOWE WARTOSC ZADANA WARTOSC RZECZYWISTA

Sita zrywajaca wg DIN EN 12311-2 podtuznie: > 250 N/50 mm 361 N/50 mm
poprzecznie: =200 N/50 mm 333 N/50 mm

Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2 podtuznie: > 300% 600%
poprzecznie: > 300% 600%

Zmiana pomiaru po 6 h przechowywania w goracej temperaturze 80°C wg DIN EN podtuznie: <0,5% +0,1%

1107-2 poprzecznie:  <0,5% +0,2%

Zaginanie w ujemnej temperaturze -30°C wg DIN EN 1109 / DIN EN 495-5 brak pekniec¢ brak pekniec

Odporno$¢ ozonowa po 14-dniowym przechowywaniu w wodzie wg DIN EN 1844 Stopien 0 Stopien 0

Reakgja spoiny faczacej / wytrzymatos¢ na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 >80 N/50 mm 170 N/50 mm

/ wytrzymatos¢ na $cinanie wg DIN EN 12317-2 > 200 N/50 mm 700 N/50 mm

Wartos¢ odpornosci na dyfuzje pary wodnej (1) wg DIN EN 1931 ok. 58 000

Klasa wiasciwosci wg DIN 18531 E1

Klasa materiatu konstrukcyjnego wg DIN 4102, czes¢ 1 B2 B2

Reakcja na ogiert wg DIN EN 13501, cze$¢ 1 Klasa E Klasa E

Reakcja na ogier wg DIN 4102, cze$¢ 7 oraz DIN CEN/TS 1187 odporny na nierozprzestrzenianie ognia odporny na nierozprzestrzenianie ognia
(NRO) (NRO)

Katalog produktow RESITRIX®
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SKW RESITRIX® SKW Full Bond

FULL BOND
e . WEASCIWOSCI SPECYFICZNE DLA PRODUKTU: PONIZEJ PRZEDSTAWIONO MOZLIWE WARIANTY =)
Samoprzylepna membrana uszczelniajaca :
j
- Certyfikacja CE zgodna z DIN EN 13956, DIN EN 13967 - Samoprzylepne na petnopowierzchniowym gruntowaniu T
i DIN EN 14909 - Samoprzylepne bez gruntowania (tylko na gotym lub Swie- E
SAMOPRZYLEPNA CALOPOWIERZCHNIOWO | ODPORNA NA PRZEBIJANIE KORZENI - Odpornos¢ na przebijanie korzeni zgodnie z raportem zym podktadzie bitumicznym) 4
kontrolnym FLL Instytutu badawczego ds. ogrodnictwa, - Uktadanie bez gruntowania z dodatkowym mocowaniem E
FG/FU w Weihenstephan oraz wg DIN EN 13948 mechanicznym, wigcznie ze sczepianiem montazowym E
- Spetnia wymogi normy DIN 18531, wytyczne dot. uszczel- =

nien (dyrektywa dot. budowy dachéw ptaskich) oraz
DIN 18195 i nastepujace normy DIN 18532, DIN 18533,
DIN 18534 i DIN 18535

Szczeg6towe wymagania dla podtoza oraz indywidualne wskazéwki dotyczace obrébki montazowej znajduja sie
w dyrektywach planowania RESITRIX® lub w instrukcji uktadania membrany RESITRIX®.

CALKOWITA GRUBOSC: 2,5mm-5%/+10 % SZEROKOSC W DOSTAWIE: 1000 mm (produkt w pasach na zamowienie)

GRAMATURA: 2,75 kg/m?-5%/+10 % OKRES PRZECHOWYWANIA: 24 miesiecy w oryginalnym opakowaniu

STANDARDOWA DEUGOSC ROLKIW DOSTAWIE: 10 m

KRYTERIUM TESTOWE WARTOSC ZADANA WARTOSC RZECZYWISTA
Sita zrywajaca wg DIN EN 12311-2 podtuznie: > 250 N/50 mm 361 N/50 mm
poprzecznie: =200 N/50 mm 333 N/50 mm
. Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2 odtuznie: > 300% 600%
RESITRIX® SKW Full Bond jest membra- : / e g Doprzecznie: = 300% 00
Nng uszczeln @JQCQ Zgrzewa | Ng gorgcym Zmiana pomiaru po 6 h przechowywania w goracej temperaturze 80°C wg DIN EN podiuznie:  <0,5% +0,1%
Q q 1107-2 poprzecznie: < 0,5% +0,2%
powietrzem na bazie kauczuku syn-
, Zaginanie w ujemnej temperaturze -30°C wg DIN EN 1109 / DIN EN 495-5 brak pekniec¢ brak pekniec
tetycznego EPDM z wkfadka z wtdkna ) : ) : :
Odporno$¢ ozonowa po 14-dniowym przechowywaniu w wodzie wg DIN EN 1844 Stopien 0 Stopien 0
SZklanegO. SpOdn la strona pOkryta JeSt Reakgja spoiny faczacej / wytrzymatos¢ na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 >80 N/50 mm 140 N/50 mm
Samoprzylepna Warstwa bitumu mody_ / wytrzymatos¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2 > 200 N/50 mm 570 N/50 mm
. Q / Wartos$¢ odpornosci na dyfuzje pary wodnej (1) wg DIN EN 1931 ok. 58 000
fikowanego polimerami, ktéra zostata P YIEe paty motne e
. . . . Klasa wiaéciwoséci wg DIN 18531 E1
zabezpieczona zdejmowang folig oddzie-
| 5 Klasa materiatu konstrukcyjnego wg DIN 4102, czes¢ 1 B2 B2
ancq. Reakcja na ogiert wg DIN EN 13501, cze$¢ 1 Klasa E Klasa E
Reakcja na ogiert wg DIN 4102, cze$¢ 7 oraz DIN CEN/TS 1187 odporny na nierozprzestrzenianie ognia odporny na nierozprzestrzenianie ognia
(NRO) (NRO)
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RESITKRIX SR RESITRIX® SR

WEASCIWOSCI SPECYFICZNE DLA PRODUKTU: PONIZEJ PRZEDSTAWIONO MOZLIWE WARIANTY

Szara membrana uszczelniajgca

- Certyfikacja CE zgodna z DIN EN 13956 oraz DIN EN 13967

oc

— - Spetnia wymogi normy DIN 18531, wytyczne dot. uszczel- - Samoprzylepne na catopowierzchniowym gruntowaniu E
nien (dyrektywa dot. budowy dachéw ptaskich) oraz - Samoprzylepne bez gruntowania (tylko na gotym lub Swie- '.:T_:

SZARA | SAMOPRZYLEPNA DO JASNYCH DACHOW DIN 18195 i nastepujace normy DIN 18532, DIN 18533, zym podktadzie bitumicznym) E
DIN 18534 i DIN 8535 o«

Szczegbétowe wymagania dla podtoza oraz indywidualne wskazéwki dotyczace obrébki montazowej znajduja sie
w dyrektywach planowania RESITRIX® lub w instrukcji uktadania membrany RESITRIX®.

TECHNICZNE PARAMETRY MATERIAtU

CAEKOWITA GRUBOSC: 2,5mm-5%/+10% SZEROKOSC W DOSTAWIE: 1000 mm (produkt w pasach na zamowienie)

GRAMATURA: 2,75 kg/m?-5%/+10 % OKRES PRZECHOWYWANIA: 24 miesiecy w oryginalnym opakowaniu

STANDARDOWA DEUGOSC ROLKI W DOSTAWIE: 10 m

OKRESLONE WARTOSCI FIZYCZNE

KRYTERIUM TESTOWE WARTOSC ZADANA WARTOSC RZECZYWISTA

Sita zrywajaca wg DIN EN 12311-2 podtuznie: > 250 N/50 mm 361 N/50 mm
poprzecznie: > 200 N/50 mm 333 N/50 mm

Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2 podtuznie: > 300% 600%
poprzecznie: > 300% 600%

Zmiana pomiaru po 6 h przechowywania w goracej temperaturze 80°C podtuznie: <0,5% +0,1%

wg DIN EN 1107-2 poprzecznie: <0,5% +0,2%

Zaginanie w ujemnej temperaturze -30°C wg DIN EN 1109 / DIN EN 495-5 brak peknie¢ brak pekniec

Odporno$¢ ozonowa po 14-dniowym przechowywaniu w wodzie Stopien 0 Stopien 0

wg DIN EN 1844

Reakcja spoiny taczacej / wytrzymatos¢ na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 >80 N/50 mm 140 N/50 mm

/ wytrzymatos¢ na scinanie wg DIN EN 12317-2 > 200 N/50 mm 570 N/50 mm

Warto$¢ odpornosci na dyfuzje pary wodnej (1) wg DIN EN 1931 ok. 58 000

Klasa wiasciwosci wg DIN 18531 E1

Klasa materiatu konstrukcyjnego wg DIN 4102, cze$¢ 1 B2 B2

Reakcja na ogiert wg DIN EN 13501, cze$¢ 1 Klasa E Klasa E

Reakcja na ogiert wg DIN 4102, cze$¢ 7 oraz DIN CEN/TS 1187 odporny na nierozprzestrzenianie ognia odporny na nierozprzestrzenianie ognia
(NRO) (NRO)
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SK RESITRIX® SK Partial Bond

PARTIAL BOND

WEASCIWOSCI SPECYFICZNE DLA PRODUKTU: PONIZEJ PRZEDSTAWIONO MOZLIWE WARIANTY

Samoprzylepna membrana uszczelniajgca

- Certyfikacja CE zgodna z DIN EN 13956 oraz DIN EN 13967

- Spetnia wymogi normy DIN 18531, wytyczne dot. uszczel- - Czedciowo samoprzylepne na catopowierzchniowym
nien (dyrektywa dot. budowy dachéw ptaskich) oraz gruntowaniu
CZESClOWO SAMOPRZYLEPNA MEMBRANA USZCZELN|AJACA DIN 18195 i nastepujace normy DIN 18532, DIN 18533, - Czedciowo samoprzylepne bez gruntowania (tylko na go-
DIN 18534 i DIN 18535 tym lub $wiezym podktadzie bitumicznym)

Szczego6towe wymagania dla podtoza oraz indywidualne wskazéwki dotyczace obrébki montazowej znajduja sie
w dyrektywach planowania RESITRIX® lub w instrukcji uktadania membrany RESITRIX®.

CAEKOWITA GRUBOSC: 2,5mm-5%/+10% SZEROKOSC W DOSTAWIE: 1000 mm

GRAMATURA: 2,75 kg/m? -5%/+10 % OKRES PRZECHOWYWANIA: 25 miesigcy w oryginalnym opakowaniu

STANDARDOWA DEUGOSC ROLKIW DOSTAWIE: 10 m

KRYTERIUM TESTOWE WARTOSC ZADANA WARTOSC RZECZYWISTA
Sita zrywajaca wg DIN EN 12311-2 podtuznie: > 250 N/50 mm 361 N/50 mm
poprzecznie: =200 N/50 mm 333 N/50 mm
Wydtuzenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2 podtuznie: > 300% 600%
poprzecznie: = 300% 600%
Zmiana pomiaru po 6 h przechowywania w goracej temperaturze 80°C podtuznie: <0,5% +0,1%
wg DIN EN 1107-2 poprzecznie: < 0,5% +0,2%
Zaginanie w ujemnej temperaturze -30°C wg DIN EN 1109 / DIN EN 495-5 brak pekniec¢ brak pekniec¢
Odporno$¢ ozonowa po 14-dniowym przechowywaniu w wodzie wg DIN EN 1844 Stopien 0 Stopien 0
® 5 5
RESITRIX® SK Pa rt|a| Bond JeSt membra‘ ] Reakcja spoiny taczacej / wytrzymato$¢ na oddzieranie wg DIN EN 12316-2 >80 N/50 mm 140 N/50 mm
g / wytrzymatos¢ na $cinanie wg DIN EN 12317-2 > 200 N/50 mm 570 N/50 mm
na uszczelniajaca zgrzewalng goracym
X i Wartos¢ odpornosci na dyfuzje pary wodnej (1) wg DIN EN 1931 ok. 58 000
powietrzem na bazie kauczuku syn-
Klasa wiasciwosci wg DIN 18531 E1
tetycznego EPDM Z Wk*aqu z W*Okna Klasa materiatu konstrukcyjnego wg DIN 4102, czes¢ 1 B2 B2
SZklanegO. SpOdn la strona pOkryta JeSt Reakcja na ogiert wg DIN EN 13501, czes¢ 1 Klasa E Klasa E
CZQS,CiOWO Sa moprzylepnq Wa rStWQ bitu- Reakcja na ogieri wg DIN 4102, cze$¢ 7 oraz DIN CEN/TS 1187 odporny na nierozprzestrzenianie odnia odporny na nierozprzestrzenianie ognia
(NRO) (NRO)

mu modyfikowanego polimerami, ktéra
zostata zabezpieczona zdejmowang folig
oddzielajaca.
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ALUTRIX®

Z produktami ALUTRIX® 600 i ALUTRIX® FR oferu-
jemy efektywne samoprzyplepne paroizolacje.
/0staty one zaprojektowane dla specjalnych
wymagan blach trapezowych. Charakteryzu-
jg sie one ponadprzecietnie wysokg sitg zry-
wajacy i dlatego sg dostosowane pod ruch
pieszy i odporne na przebicia. Poza funkcjg
paroszczelnosci tworzg one jednoczesnie
takze szczelng warstwe zgodnie z obowig-
ZUjgcymi normami oszczedzania energii.
Zastosowanie paroszczelnych membran
ALUTRIX® mozliwe jest bez trudu na
wymagajgcych konstrukcjach narazo-

nych na wilgotnosc, jak np. wewnatrz
browaréw, basendw, hal sportowych,

kuchni i tazienek.

Katalog produktow RESITRIX®

ALUTRIX
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ALUTRIX \ ALUTRIX®

WEASCIWOSCI: WEASCIWOSCI SPECYFICZNE DLA PRODUKTU:

- Samoprzylepna klejona na zimno - Certyfikacja CE oraz DIN EN 13970

- Paroszczelna - ALUTRIX® FR - redukcja obcigzenia ogniowego wg

- Przystosowana pod ruch pieszy i odporna na przebicia DIN 18234 ew. dyrektywy dot. budownictwa przemystowe-
- Ponadprzecietnie wysoka sita zrywajgca go

- Tworzenie szczelnej warstwy zgodnie z obowigzujgcymi - ALUTRIX® FR spetnia wymogi normy FM klasa nr 4470

normami oszczedzania energii
+ Wytrzymatos¢ na dziatanie chemikalidw i na zuzywanie sie

Szczegotowe wymagania dla podtoza oraz indywidualne wskazéwki dotyczace obrébki montazowej znajduja sie
w naszych dyrektywach planowania oraz w instrukcji uktadania membrany ALUTRIX®.

PARAMETRY METODA .
GRUNTO- | FG35 TECHNICZNE MATERIALU TESTOWA LIRS GO AU
OBSZARY ZASTO- | ALUTRIX® | ALUTRIX® 00 P ™ | UDZIAL PO-
FG35 SN GRUBOSC DIN EN 1849-2 06 mm 04 mm
ZUZYCIE X !
WAGA DINEN 1849-2  ok.700g/m?  ok.300 g/m?
JEDNOSTKA 20 rolek 30 rolek
ZALADUNKOWA NA PALETE
tworzywa
metalowe: DLUGOSC ROLKI DINEN 18482 40m 40m
SZEROKOSC ROLKI DINEN 18482 1,08m 108 m
— | podios NAJWYZSZASKAROZ-  DINEN12311-2 2800/ =800/
N iza 50%/ CIAGAJACA PODEUZNIE/ 700N/Scm 700 N/5 cm
< | ocynkowane Tak Tak , POPRZECZNIE
| i niepowle- 100 g/m
g | kane WYTRZYMALOSC NA DINEN 12310-1 200N 200N
ALUTRIX® 600 i ALUTRIX® FR sg wyjgtko- S ROZDZIERANIE IGLA PO-
2 . DEUZNIE/ POPRZECZNIE
. . ~ * podtoza
wo wytrzymatymi paroszczelnymi mem 2 | powlekane | g Tk Ne | — ZACHOWYWANIE SIEPOD- DINEN495-5  -20°C -20°C
H H H = tworzywem CZAS ZGINANIA PRZY UJEM-
branami samoprzylepnymi do szybkiego 5 | stucamm A
. L . b
montazu. Sk]radan sig ze wZmocnionego § WODOSZCZELNOSC DINEN 1928 szczelny szczelny
aluminium z samoprzylepnym spodem Y fnf:tvg;g{y s 4 BARY/72H
. . . L. N Tak Tak Tak ’ WYTRZYMALOSC NA DINEN 12317-2 657 N/5
_ O | drewnopo- 100 g/m? cm 657 N/5cm
i zdejmowang folig oddzielajacg. Oby £ Chognop ¢ SCINANIE
dwie parO|zoIaqe idealnie nadajq SIe g REAKCJA NA OGIEN DINEN 13501-1  Klasa E Klasa E
. =
zwiaszcza do zastosowania na blachach S | materily be- . WARTOSC SD PRZEPUSZ-  DINEN 1931 >150m  >1500m
P . 6 CZALNOSCI PARY WODNEJ
2 | tonowe bez Tak **) Nie Tak
stalowych, trapezowych. 3 100 g/m?
ycn, trap Y = | podkladu WIDOCZNE WADY DINEN1850-1  brak brak
WYTRZYMALOSC DIN EN 1847/1928 zgodna zgodna
NA CHEMIKALIA
g‘,ate”,a*y Tak Tak Tak 0%/ WYTRZYMALOSC NA SYN- DIN EN 1296 2godna 2godna
itumiczne 100g/m TETYCZNE ZUZYWANIE SIE
WSTRZASY, PROCEDURA  DIN EN 12691 150 oraz 150 oraz
*) W przypadku montazéw dachowych utozonych luzem z mechanicznym mocowaniem lub AlB 1500 mm 1500 mm
z dogjatkowym obciqz_eniem, zasadniczo nie trzeba juz wykonywac gruntowania w obrebie ODPORNOSC NA DIN EN 12730 20kgi20kg 20kgi20kg
powierzchni dachowej. BCIAZENIE STATYCZNE
**) Tylko na suche, gtadkie i czyste materiaty betonowe. Nalezy unika¢ mechanicznych OBCIA S C '
uszkodzen lub perforacji. PROCEDURAAIB
WARTOSC GRZEWCZA/  DIN 51900-1 brak wymogdw < 10 500 kl/m?/
WARTOSC SPALANIA <11 600 k/m?
APROBATA FM Norma FM klasa  brak wymogéw Klasa 1
nr4470
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/astosowanie i akcesoria
marki RESITRIX®

Kazdy ptaski dach jest inny, posiada
swoje rogi i brzegi, przebicia, specjalnie
wymagania dotyczace uktadania lub
optyczne wymagania dotyczgce ksztat-
tu itd. — doktadnie do tego celu stuzy
bogaty asortyment naszych akcesoriow
pozwalajgcy na optymalne dopasowa-
nie do siebie wszystkich komponen-
tow.
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Akcesoria ze stali nierdzewnej i

A kC e S O r | a Ze S‘ta | | — " PRZELEW AWARYJ- Termoizolowany element bazowy z réwna plyta 110 mm Dhugos¢ elementu nasado-
- NY CCM, PIONOWY, bazowg, element nasadowy z rowng pltytg bazowg wego: 400 lub 600 mm
DWUCZESCIOWY, Y i fabryczng manszeta przytaczeniowa, elementem Dtugosc elementu bazo-

i d 5 ZLAPACZEM LISCIM spietrzajgcym i pierécieniami spigtrzajacymi. wego:
nierazewne ﬁ
1

DO KAZDEGO PLASKIEGO DACHU PRZELEW AWARYJNY Element nasadowy z réwna plyta bazowa i fabryczng 110 mm Dhugoéc elementu nasado-
CCM, PIONOWY, manszeta przylaczeniowa, elementem spietrzajacym wego: 400 lub 600 mm
JEDNOCZESCIOWY, - i 3 pierscieniami spietrzajagcymi.
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Z KRATKA WLOTOWA M

Zaréwno do nowych budynkow, jak rowniez do renowacji — akcesoria ze stali nierdzewnej RESITRIX® PRZELEW AWARYINY Poziomo zagiety kiciec odplywowy 2 owna iyt 110 mm Dlugoéé krééca odplywo-
dopasowane sg do kazdego zastosowania i zaskakujg szybka i pewng obrobkg materiatu. CCM, ZAGIETY, Z KRAT- . bazowa ifabryczna manszeta przylaczeniows, wego: 730 mm

KA WLOTOWA M elementem spietrzajgcym i 3 pierscieniami spietrza-

b - jacymi. Dopasowanie do bocznego prowadzenia
. s wewnatrz izolacji cieplnej oraz przez sciane/attyke.

Na skutek zmian klimatycznych stale wzrasta ryzyko wysta- Przeglad korzysci: -
pienia silnych i rekordowych opadoéw. Dlatego elementy od- - Bezpieczny montaz bez ryzyka pozaru z powodu zgrzewa-
wadniajgce naleza do najwazniejszych uzupetnien systemu. nia goracym powietrzem

Przepusty dachowe nalezg do najbardziej wrazliwych czesci
ptaskiego dachu, ale nie ma mozliwosci rezygnacji z nich. Od-
powiednio wysokie sq w zwigzku z tym wymagania wobec - Uzytkowanie przez wiele dziesigtkdw lat

- Latwy montaz bez uzycia specjalnych narzedzi

| P dwadniai hi sw dach h. Dzieki ODPLYW DACHOWY Termoizolowany element bazowy z réwna plyta 75,110, Dtugos¢ elementu nasado-
elementow odwadniajacych | przepustow dachowych. Dziek - Stal nierdzewna jESt niewrazliwa na kvvasy i Zimno orazjest CCM, PIONOWY, DWU- bazowa, element nasadowy z rowng plytg bazowa 125,160mm  wego: 400 lub 600 mm
naszym akcesoriom do odprowadzania wody marki RESITRIX® ) : CZESCIOWY, Z MAN- i fabryczng manszeta przylaczeniowa i uniwersalnym Dlugos¢ elementu bazo-
. . . ) wyjatkowo odporna na wysokie temperatury s SAL- ; léci i
oferujemy perfekcyjne uzupetnienie do naszej oferty ekstre- ZETA 1 UNIWERSAL apaczem lisci. wego: 280 mm
! . ) . . . ' ! NYM LAPACZEM LISCI - .
malnie dtugowiecznych systemoéw uszczelniania dachow. - Bezpieczne kompletne rozwigzanie i e, W
Wszystkie komponenty sg optymalnie dopasowane do siebie. -
y P ysq0pty P - Certyfikat TUV
Akcesoria do odprowadzania wody marki RESITRIX® skfadaj : .
) ] P Y o in - Ochrona przeciwpozarowa zgodna z DIN 18234
sie z uniwersalnych, odpornych na korozje i dziatanie kwaséw ODPLYW RENOWACYJ- Element nasadowy z réwna plyta bazowa i fabryczng  50,63,75,90,  Dhugos¢ elementu nasado-
elementdw ze stali nierdzewnej. Posiadaja one juz fabrycz— NY CCM / ELEMENT NA- manszeta przytaczeniowg; specjalna wersjatapacza 110,125,145, wego: 400 lub 600 mm
) . SADOWY JEDNOCZE- ligci. 160
nie zamontowane kotZgrnierze EPDM z samoprzylepnego E pd mm
A . SCIOWY, Z MANSZETA -
RESITRIX® SKW Full Bond. To pozwala na szczegdlnie szybkie | LAPACZEM LISCI W
i fatwe tworzenie wodoszczelnego potaczenia z uszczelnie- )
niem dachowym. Asortyment posiada odpowiedni element
do kazdej sytuacji zwigzanej z odwadnianiem.
ODPLYW DACHOWY Odptyw dachowy z réwna plyta bazowa i fabryczng 50,63, 75,90,  Dhugosc krocca odpty-
CCM, ZAGIETY, Z MAN- manszeta przylaczeniowa; umieszczenie w strone 110 mm wowego: 460 mm ze
SZETA | UNIWERSAL- prowadnicy wewnatrz termoizolacji i uniwersalny spadkiem 2° Wysokosci
NYM LAPACZEM LISCI tapacz lisci. montazowe:
\ ~T- 75,88,100,115, 135 mm
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Akcesoria ze stali nierdzewnej

ELEMENTY ODWADNIAJACE

OZNACZENIE MONTAZ POZOSTALE PARAMETRY
ODPLYW ATTYKOWY Odptyw attykowy z ptaska ptyta bazowg i fabrycznie 110 mm /
CCM Z LAPACZEM zamontowana tuleja przylaczeniowa; dopasowanie
LISCIM do bocznego prowadzenia wewnatrz warstwy izola-
; cji cieplnej i przez $ciane/attyke; kratka wlotowa M.
ODPLYW ATTYKOWY Poziomy kréciec odptywowy z zagieta plyta bazowa 50, 75, 90, Dtugos¢ krécca odptywo-

CCM, Z ZAGIETA PLYTA
BAZOWA | POZIOMYM
LAPACZEM LISCI

i fabryczng manszeta przytaczeniowa. Kréciec 110 mm
spustowy prowadzony jest do gérnej krawedzi

izolacji dachowej bezposrednio przez $ciane/attyke;

pozioma kratka wlotowa.

wego: 400 lub 600 mm

UNIWERSALNA KRATKA

WLOTOWA CCM/PO-
ZIOMA M .um m

RURY, ODPOWIETRZNIKI

OZNACZENIE

RURA WYWIEWNA CCM

Z POKRYWA, ODPORNA
NA MOCNY DESZCZ Q

50-160 mm

MONTAZ POZOSTALE PARAMETRY

Rura wywiewna z rowna plyta podstawows i fabryczng 40, 63, 75,90
manszetg przylaczeniowa, z odporng na mocny deszcz mm
pokrywa.

RURA WYWIEWNA

RENOWACYJNA CCM
Z POKRYWA, ODPORNA
NA MOCNY DESZCZ

Katalog produktéw RESITRIX®

Rura wywiewna renowacyjna z réwng ptyta podstawo- 90/40, 90/60,
wa i fabryczng manszeta przyfaczeniowg, z odporna 110/75,
na mocny deszcz pokrywa. 125/90 mm

A TOVRheiniand®

denau Frhig

UZUPELNIENIA DO AKCESORIOW ZE STALI NIERDZEWNEJ
OZNACZENIE MONTAZ @ ZEWN. POZOSTALE PARAMETRY
PRZEPUST KABLOWY 50
cc™m
RURY PRZEDLUZAJACE 50,63,7590, Dtugos¢:
cc™m 110,125,145, 3001600 mm

160 mm
PLYTA PAROIZOLACYJ- 50,63, 75,90,
NA CCM 110, 125, 145,

160 mm

®

Wskazéwka: Przy sktadaniu zamoéwienia prosimy o korzystanie z numeréw produktéw podanych w cenniku dla stali

nierdzewnej.

Katalog produktéw RESITRIX®
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RESIFLEX 51 |

Tasma dylatacyjna

e mozna takze ukfada¢ przed montazem GRUBOSCEACZNA | 25mm -5%/+10% X
wywany do wczesniej juz utozonego Inienia plaskieqo dachu. P @
- . i uszczelnienia ptaskiego dachu. Prz ¢ 9
uszczelnienia plaskiego dachu, gdzie p. .9 Yy SZEROKOSC CALKOWITA| 500 mm + 0,8 % .
! ) : . czym wystarczajace jest samo przykle- . —
AMOPRZYLEPNE. ODPORNE izolacja zostaje przerwana w obrebie e . ; . dkt SZEROKOSC NIE- 80 mm +10% T
) enie po gruntowaniu gruntem podkta- n
S 0 z O 0 spoiny. Samoprzylepny RESIFLEX® SK ) Pog 9 P %g?%g&%égﬁgy L

NA BITUMY PASY DYLATACYJNE

RESIFLEX® SK

WSKAZOWKI UKLADANIA

RESIFLEX® SK przewaznie jest dopaso-

nalezy naktada¢ po catopowierzchnio-
wym gruntowaniu przy uzyciu FG35
oraz odpowiednim czasie odparowy-
wania. RESIFLEX® SK nalezy zgrzewac
Za pomoca goracego powietrza na
krawedziach paska dylatacyjnego na
szerokos$¢ przynajmniej 40 mm. Nie-
zbrojona strefa rozciggajaca dopasowy-

niesklejona. Jesli to konieczne podczas
prac budowlanych, RESIFLEX® SK

dowym FG35 bez zgrzewania krawedzi
paskow. Tworzenie spoin krzyzowych
oraz w ksztafcie litery T odbywa sie przy
dodatkowym zastosowaniu produktu
RESIFLEX 3D.

PRZECHOWYWANIE

12 miesiecy w oryginalnym opakowaniu.

MASA MAKSYMALNA | ok. 2,75 kg/m?

DEUGOSC ROLKI 10m

RESIFLEX® SK to samoprzylepne, odporne na bitumy pasky dylatacyjne na bazie syntetycznego
kauczuku EPDM z wktadem z wtdkna szklanego na zewnetrznych krawedziach. Wewnatrz strefy
rozciggajacej membrana RESIFLEX® SK jest nieuzbrojona. Spodnia strona pokryta jest samoprzylepng
warstwg bitumu modyfikowanego polimerami, ktéra zostata zabezpieczona zdejmowang folig od- B EPDM + wickno szklane ze zintegrowa-

wana jest w obrebie spoiny i pozostaje

. . nymi warstwami przyczepnymi
leelaJ ch Wytrzymatos¢ na rozerwanie zgodnie z DIN EN 12311-B (N/mm?) | I: 6,1 q:6,3 000 Wi6kno szklane
Wydtuzenie przy zerwaniu zgodnie z DIN EN 12311-B (%) | : 506 q: 584 Bitum modyfikowany polimerami
WELASCIWOSCI PRODUKTU Odpornosé na rozdarcie zgodnie z DINEN 123102 (N) | 1:30 q:36 HIN  Foliaizolacyjna PE
Wodoodpornos¢ zgodnie z DIN EN 1928-B (bar) 4
+ RESIFLEX® SK moze by¢ trwale taczona ze wszystkimi mem-
. . . . . . Odpornos¢ na odzieranie wewnatrz spoin poprzecznych 139
®
branami uszczelniajgcymi marki RESITRIX®. taczenie z inny- 2g0dnie 7 DIN EN 12316-2 (N/50 mm)
mi typami materiatdw moze by¢ wykonywane wytgcznie po 8 rolek
Lninai : i : : Wytrzymato$¢ na scinanie potaczen wewnatrz spoin 369
wczesniejszej konsultacji z naszym dziat technicznym. poprzecznych zgodnie z DIN EN 12317-2 (N/50 mim)
. ® i -
RESIFLEX® SK spefnia norme DIN 4102, arkusz T (klasa mate Odpornos¢ na promieniowanie UV zgodnie z DIN EN 1297 Spetniony @
riatu konstrukcyjnego B2) oraz klasa E wg DIN EN 13501-1.

Przy obchodzeniu sie z naszymi
produktami nalezy stosowac sie do
informacji umieszczonych na kar-
tach produktu WE oraz wskazéwek
bezpieczenstwa na naszych etykie-
tach umieszczonych na pojemni-
kach. W szczegoélnosci stosowac sie
do przepiséw ustawy dot. materia-
téw niebezpiecznych oraz przepi-
sow dot. ochrony przed wypadkami
izb zawodowych.

- RESIFLEX® SK posiada certyfikat CE zgodny z DIN EN 13956
oraz DIN EN 13967.

Najwyzsza sita rozciggajaca [: 600 Q: 555

OBSZARY ZASTOSOWANIA zgodnie z DIN EN 12311-2-A (N/50 mm)

Zmiana pomiaru po 6 h w 100°C [:0,0 q:0,05
zgodnie z DIN EN 1107-2 (%)

- Pasy dylatacyjne do tworzenia ruchomych spoin, zwtaszcza
w obszarze nieuzytkowych i nie przezanczonych pod ruch
pieszy konstrukcji dachowych oraz elementéw budowla-
nych stycznych z ziemia.

Odpornos¢ na odzieranie spoiny faczacej 378
zgodnie z DIN EN 12316-2 (N/50 mm)

Wytrzymatos¢ na scinanie spoiny taczacej 328

+ Przy czym paski RESIFLEX® SK mozna takze stosowac na ob- /
zgodnie z DIN EN 12317-2 (N/50 mm)

szarach przejsciowych od spoin poziomych do pionowych
oraz w obrebie obszaréw spadowych. RESIFLEX® SK nie
moga by¢ uzywane w obszarach, w ktérych niezbedne sg
konstrukcje ze statym kotnierzem mocujacym i roztgcznym.

| Kierunek podtuzny (Stan na styczen 2016)
g: w kierunku poprzecznym
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Tasma dylatacyjna 3D

-

I:ROFESJONALNE USZCZELNIENIE ZLACZEM KRZYZOWYM ORAZ SPOINA

W KSZTALCIE LITERY T

Specjalnoscig podczas tworzenia niezawodnych ruchomych spoin marki RESIFLEX® jest uszczelnianie
spoin krzyzowych oraz w ksztatcie litery T. Dla tego wymagajgcego zastosowania moglismy zrealizo-
wac obecnie wytgcznie taki specjalnie ulepszony produkt: RESIFLEX® 3D.

WLEASCIWOSCI PRODUKTU

Specjalnoscig produktu RESIFLEX® 3D
jest to, Ze jest catkowicie nieuzbrojony,
a tym samym bez problemu moze
przejmowac i kompensowac ruchy
podtoza — zwtaszcza w punkcie krzy-
zowym. Przy czym produkt RESIFLEX®
3D znajduje zastosowanie przede
wszystkim dzieki ekstremalnie wyso-
kim wiasciwosciom rozciggajacym
materiatu EPDM (ok. 500%). Kawatek
RESIFLEX® 3D o wymiarach 33 x 33 cm
(docinany w zaleznosci od potrzeb) po
obciazeniu powraca do stanu spoczyn-
kowego. Przy czym zachowane zostajg
wiasciwosci materiatu. Przemieszcza
sie we wszystkich kierunkach i jedno-
cze$nie gwarantuje trwale niezawodng
izolacje.

Katalog produktow RESITRIX®

OBSZARY ZASTOSOWANIA

+ RESIFLEX® 3D i RESIFLEX® SKdo

tworzenia ruchomych spoin, zwtasz-
cza w obszarze nieuzytkowych i nie
stuzacych pod ruch pieszy konstrukgji
dachowych oraz elementéw budow-
lanych stycznych z ziemia.

- RESIFLEX® 3D jest uzupetnieniem pro-

duktu RESIFLEX® SK przy tworzeniu
krytycznych spoin krzyzowych oraz
w ksztatcie litery T.

S -

MONTAZ

Niezbrojona membrana uszczelniajaca
sktada sie z warstwy EPDM oraz specjal-
nej warstwy przylegajace).

Powierzchnia jest strukturyzowana. Te
znane powierzchnie marki RESITRIX®
gwarantuja zgrzewalnos¢ produktu
RESIFLEX® 3D z materiatem uszczelnia-
jacym RESIFLEX® SK. Materiat uszczel-
niajacy RESIFLEX® SK jest nagrzewany
za zgrzewarki na gorace powietrze

i taczony z powierzchnig produktu
RESIFLEX® 3D.

Powstajacy podczas faczenia wyptyw
stuzy jako optyczna kontrola szczelno-
4ci.

Dzieki tworzeniu kombinacji z pro-
duktéw RESIFLEX® SK/3D uszczelniane
moga by¢ ruchome spoiny krzyzowe
oraz w ksztafcie litery T. Przy czym
mozna wykrywac tréjwymiarowe ruchy
w punkcie krzyzowym.

Resiflex® 3D

UKLADANIE | ZASTOSOWANIE

RESIFLEX® 3D (33 x 33 cm) nacisk na
spoine krzyzowa lub w ksztatcie litery T.

Nastepnie zgrzewany jest RESIFLEX® SK
jak zwykle goragcym powietrzem.

®

Przy obchodzeniu sie z naszymi
produktami nalezy stosowac sie do
informacji umieszczonych na kar-
tach produktu WE oraz wskazéwek
bezpieczenstwa na naszych etykie-
tach umieszczonych na pojemni-
kach. W szczegdlnosci stosowac sie
do przepiséw ustawy dot. materia-
téw niebezpiecznych oraz przepi-
sow dot. ochrony przed wypadkami
izb zawodowych.

(Stan na styczen 2016)

GRUBOSC NOMINALNA | 1,4 mm -59%/+10 %

SZEROKOSC CALKOWITA | 330 mm + 0,8 %

DtUGOSC ROLKI 5m

WZMOCNIENIE MATE- | brak
RIALU

pojedyncza rolka

SPOINY KRZYZOWE

—/

RESIFLEX® SK

FG35

RESIFLEX® 3D

SPOINY W KSZTALCIE LITERY T

—/

RESIFLEX® SK

FGSS\. RESIFLEX® 3D :
@; t
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Kotnierz uszczelniajgcy (5-35 mm)

KSZTALTKA Z MATERIALU EPDM DO
USZCZELNIANIA ZAKRYWANYCH,
OKRAGLYCH PRZEJSC DACHOWYCH

Ksztattka z materiatu EPDM do uszczelniania zakrywanych przejs¢ dachowych o okragtym przekro-
juidrednicach od 5 do 35 mm. Kotnierz przytaczeniowy sktada sie z kotowego wyciecia z materiatu

RESITRIX® SKW Full Bond o $rednicy do 30 cm.

OBSZARY ZASTOSOWANIA
- wszystkie uszczelnienia marki RESITRIX® bez gruntowania

- uszczelnienia bitumiczne bez gruntowania (najpierw usu-
nac¢ gruby zwir)

- uszczelnienia bitumiczne APP bez gruntowania

- uszczelnienia z folii ptynnych bez dodatku plastyfikatora
z gruntem podktadowym FG 35

- membrany z tworzywa sztucznego bez dodatku plastyfika-
tora z gruntem podktadowym FG 35

- w przypadku niewymienionych sposobdéw zastosowania
nalezy skontaktowac sie z naszym dziatem technicznym

Katalog produktow RESITRIX®
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Kotnierz uszczelniajacy (5-35mm)

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

taczone powierzchnie musza byc
suche, czyste i pozbawione kurzu oraz
odttuszczone. W przypadku uszczel-
nien bitumicznych nalezy usunagc
powierzchniowy zwir, posypke.

UKLADANIE

Wodoszczelne taczenie kotnierz
przytaczeniowego z uszczelnieniem
dachowym odbywa sie wytacznie za
pPOMOC3 zgrzewania gorgcym po-
wietrzem. Szerokos¢ zgrzewu wynosi
przynajmniej 4 cm.

Zanim kotnierz uszczelniajacy bedzie
mogt by¢ natozony, trzeba doktad-

nie przycia¢ lub skrécic wierzchnia
strone. Prawidtowe miejsce ciecia
nalezy wyznaczyc jak ponizej: Najpierw
nalezy obrécic kotnierz, a nastepnie
dopasowac do przepustu. Miejsce,

w ktérym kotnierz zamyka przepust
dachowy, nalezy oznakowac. Miejsce
ciecia znajduje sie 2 cm powyzej tego

oznakowania.

W zamknietych przebiciach dachu
nalezy w taki sposdb wybierac miejsce
ciecia, aby srednica kotnierza byta

0 2 cm mniejsza od przebicia. Dzieki
temu zagwarantowane jest 2 cm sciste-
go dopasowania kotnierza do elemen-
tu przebicia.

Nastepnie kot zostaje nasadzony na
przepust, docisniety wierzchnig strong
do przepustu dachowego za pomoca
opaski zaciskowej ze stali nierdzewnej
i dzieki temu gwarantuje to ochrone
przed przedostawaniem sie wody lub
przed pryskajaca woda. Przy zastoso-
waniu termokurczliwego wezyka do
przedtuzenia nie trzeba zabezpieczac¢
opaska zaciskowa.

GRUBOSC NOMINALNA | 2,5 mm -5 %/+10 %

SZEROKOSC CALKOWITA | 300 mm + 0,8 %

DO PRZEPUSTOW, PRZE 5-35 mm
KROJ POPRZECZNY

10 sztuk w paczce

®

Przy obchodzeniu sie z naszymi
produktami nalezy stosowac sie do
informacji umieszczonych na kar-
tach produktu WE oraz wskazéwek
bezpieczenstwa na naszych etykie-
tach umieszczonych na pojemni-
kach. W szczegolnosci stosowac sie
do przepiséw ustawy dot. materia-
téw niebezpiecznych oraz przepi-

sow dot. ochrony przed wypadkami

izb zawodowych.

(Stan na styczen 2016)

Katalog produktow RESITRIX®
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Kotnierz uszczelniajgcy (35—100 mm)

KSZTALTKA Z MATERIALU EPDM
DO USZCZELNIANIA ZAKRYWANYCH,
OKRAGLYCH PRZEJSC DACHOWYCH

Ksztattka z materiatu EPDM do uszczelniania zakrywanych przejs¢ dachowych o okragtym przekroju
i Srednicach od 35 do 100 mm. Kotnierz uszczelniajacy sktada sie z kotowego wyciecia z materiatu

RESITRIX® SKW Full Bond o $rednicy 50 cm.

OBSZARY ZASTOSOWANIA
- wszystkie uszczelnienia marki RESITRIX® bez gruntowania

- uszczelnienia bitumiczne bez gruntowania (najpierw usu-
nac posypke, zwir)

- uszczelnienia bitumiczne APP bez gruntowania

- uszczelnienia z folii ptynnych bez dodatku plastyfikatora
z gruntem podktadowym FG 35

- membrany z tworzywa sztucznego bez dodatku plastyfika-
tora z gruntem podktadowym FG 35

- w przypadku niewymienionych sposobow zastosowania
nalezy skontaktowac sie z naszym dziatem technicznym

Katalog produktow RESITRIX®

Kotnierz uszczelniajacy (35-100mm)

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

taczone powierzchnie musza pozo-
stawac suche, czyste i pozbawione
kurzu oraz odttuszczone. W przypadku
uszczelnien bitumicznych nalezy usu-
nac powierzchniowy zwir.

UKLADANIE

Wodoszczelne tgczenie kotnierza
przytaczeniowego z uszczelnieniem
dachowym odbywa sie wytacznie za
pPOMOC3 zgrzewania gorgcym po-
wietrzem. Szerokos¢ zgrzewu wynosi
przynajmniej 4 cm.

Zanim kotnierz uszczelniajacy bedzie
mogt by¢ natozony, trzeba doktad-

nie przycia¢ lub skrécic wierzchnia
strone. Prawidtowe miejsce ciecia
nalezy wyznaczyc jak ponizej: Najpierw
nalezy obrécic kotnierz, a nastepnie
dopasowac do przepustu Miejsce,

w ktérym kotnierz zamyka przepust

dachowy, nalezy oznakowac. Miejsce
ciecia znajduje sie 2 cm powyzej tego
oznakowania.

W zamknietych przebiciach dachu
nalezy w taki sposdb wybiera¢ miejsce
ciecia, aby srednica kotnierza byta o 2
cm mniejsza od przebicia Dzieki temu
zagwarantowane jest 2 cm $cistego
dopasowania kotnierza do elementu
przebicia.

Nastepnie kotnierz zostaje nasadzony
na przepust, docisniety wierzchnia
strong do przepustu dachowego za
pomoca opaski zaciskowej ze stali
nierdzewnej i dzieki temu gwarantuje
to ochrone przed przedostawaniem sie
wody lub przed pryskajaca woda.

GRUBOSC NOMINALNA | 2,5 mm -5 %/+10 %

SZEROKOSC CALKOWITA | 500 mm + 0,8 %

SZEROKOSC DO PRZE- | 35-100 mm
PUSTOW, PRZEKROJ
POPRZECZNY

8 sztuk w paczce

®

Przy obchodzeniu sie z naszymi
produktami nalezy stosowac sie do
informacji umieszczonych na kar-
tach produktu WE oraz wskazéwek
bezpieczenstwa na naszych etykie-
tach umieszczonych na pojemni-
kach. W szczegolnosci stosowac sie
do przepiséw ustawy dot. materia-
téw niebezpiecznych oraz przepi-

sow dot. ochrony przed wypadkami

izb zawodowych.

(Stan na styczen 2016)

Katalog produktow RESITRIX®

43

£
£
(=]
(=)
T
n
)
>
(9]
<
=
<
=z
—
w
N
(9]
IN
%)
]
N
oc
=
=
-~
(@)
X




Prefabrykowane
ksztattki naroznikowe

SZYBKIE USZCZELNIANIE Z PREFABRYKATAMI

Do uszczelnienia elementdw okragtych i do wykonczenia wszelkich naroznikéw oferowane sg specjal-
nie przygotowane ksztattki naroznikowe. Elementy te sa wycinane z tasmy dylatacyjnej RESIFLEX® SK.

KSZTALTKI KORZYSCI

- Elementy naroznikowe z wycieciem nie posiadajg wewnatrz
strefy rozciggajacej zadnej wkiadki wzmacniajacej. Dlatego
nie trzeba dodatkowo recznie degradowac takiej wkiadki
przed montazem.

- Zamkniete koto dla naroznikéw wewnetrznych

- Montaz ksztattek umozliwia uszczelnienia naroznikow nieza-
leznie od ich rozmieszczenia i rodzajow katow.

- Przy czym mozliwe jest znieksztatcenie kawatka materiatu,
jednakze nie wystepuje przy tym redukcja grubosci materia-
tu w przeciwienstwie do ksztattek plastycznych. Tym samym
wiasciwosci materiatu pozostaja catkowicie zachowane.

- Koto z wycieciem dla naroznikéw zewnetrznych

- Réwnomierny wyptyw bitumu podczas zgrzewania
goracym powietrzem wszystkich elementdw gwarantu-
je, tak samo jak w przypadku membran uszczelniajacych
RESITRIX®, optyczna kontrole 100% szczelnosci spoin.

- Nie trzeba recznie docinac ksztattek, co umozliwia bardziej
efektywna prace

- Jezyk, owalny, uzupetnienie kata wewnetrznego
i zewnetrznego

44 Katalog produktéw RESITRIX®

Prefabrykowane ksztattki naroznikowe

UKLADANIE/WARUNKI MONTAZOWE

Minimalna szerokos¢ docinanych
elementow to 19 cm. Krawedzie musza
byc¢ zaokraglone.

Zgrzewane s3 catopowierzchniowo
gorgcym powietrzem.

Zgrzewanie jest mozliwe przy tempera-
turze do-10°C.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania w oryginalnym
opakowaniu wynosi 12 miesiecy.

Na ponizszych rysunkach zaprezento-
wano ksztaftki oraz ich montaz w ob-
rebie catkowitej konstrukgji z narozni-
kami. W razie potrzeby niezbedne sg

uzupetnienia dodatkowymi docinkami.

50 sztuk w paczce

®

Przy obchodzeniu sie z naszymi
produktami nalezy stosowac sie do
informacji umieszczonych na kar-
tach produktu WE oraz wskazéwek
bezpieczenstwa na naszych etykie-
tach umieszczonych na pojemni-
kach. W szczegoélnosci stosowac sie
do przepiséw ustawy dot. materia-
téw niebezpiecznych oraz przepi-
sow dot. ochrony przed wypadkami
izb zawodowych.

(Stan na styczen 2016)
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BLIFIX

System wspornikowy Oczyszczacz

przewodow odgromowych

ODTLUSZCZA | CZYSCI LEKKO ZABRUDZONE PODLOZA OﬂAZ URZADZENIA

el
SYSTEM WSPORNIKOWY DO MONTAZU o
| MOCOWANIA PRZEWODOW ODGROMOWYCH |
BLIFIX® to system wspornikowy do montazu i mocowania przewodéw odgromowych o maksymalnej Srodek do czyszczenia G500 jest przeznaczony do odttuszczania oraz
srednicy 10 mm na dachach pfaskich bez dodatkowego obcigzenia. System wspornikowy BLIFIX® do czyszczenia lekko zabrudzonego podtoza i urzadzen.
skfada sie z okragtej ptyty bazowej z tworzywa sztucznego, o $rednicy 11 cm, z podpinanym i regulo-
. . ® . . .
wang poziomo prowadnicg przewodu odgromowego. BLIFIX® mocowany jest po stronie dachowej za OBSZARY ZASTOSOWANIA
omocg zakrywajacej i zgrzewalnej ksztattki z produktu RESITRIX® MB.
P q ywajqce) 129 ) P - Odttuszczanie metalicznych po- L. .
. S Przy obchodzeniu sie z naszymi
wierzchni klejonych . . .
i produktami nalezy stosowac sie do
OBSZARY ZASTOSOWANIA WSKAZOWKI UKLADANIA . Czyszczenie lekko zabrudzonych po- informacji umieszczonych na kar-
Wspornik przewodéw odgromowych  Po roztozeniu i wyréwnaniu ptyty wierzchni membran uszczelniajacych tach produktu WE oraz wskazéwek
moze by¢ stabilnie montowany z: bazowe] nalezy pofaczy¢ ksztaftke RESI- marki RESITRIX® oraz aluminiowych bezpieczeristwa na naszych etykie-
. . . TRIX® MB z izolacja dachowa wylacznie membran paroszczelnych ALUTRIX® tach umieszczonych na pojemni-
- wszystkimi membranami uszczelnia- ) s L
jacymi marki RESITRIX®: poprzez zgrzewanie gorgcym po- - Czyszczenie urzadzen i narzedzi kach.W s.zczegolnosa stosowac :SIQ
wietrzem. Szerokos$¢ zgrzewu wynosi . o do przepiséw ustawy dot. materia-
- uszczelnieniami bitumicznymi (naj- ok. 4 cm. Nastepnie nalezy potgczy¢ * W przypadku niewymienionych 16w niebezpiecznych oraz przepi- OPIS mieszanka fatwopalnych, orga-
pierw usung¢ posypke, Zwir); przewdd odgromowy z prowadnica. sposobdw zastosowania nalezy séw dot. ochrony przed wypadkami nicznych rozpuszczalnikéw
skontaktowac sie z naszym dziatem i
+ uszczelnienia z folii ptynnych bez technicznym ¢ 4 izb zawodowych. KOLOR bezbarwny
dodatku plastyfikatora z gruntem (Stan na styczen 2016) KONSYSTENCJA | plynna
odkfadowym FG 35;
p y 30 sztuk w paczce PRZECHOWYWANIE GESTOSC 800 kg/m?
+ membranami z tworzywa sztucznego @ A A ki o
bez dodatku plastyfikatora, Okres przechoyvyvvama w oryg|'na|nym, mPas
Przy obchodzeniu sie z naszymi dobrze zamknietym opakowaniu przy skta- JUYCEE wedle potrzeby
W przypadku niewymienionych produktami nalezy stosowac sie do dowaniu w temp. od +5°C do +25°C wynosi
sposobdw zastosowania nalezy informacji umieszczonych na kar- maksymalnie 24 miesigce.
skontaktowac sie z naszym dziatem tach produktu WE oraz wskazéwek
technicznym. bezpieczeristwa na naszych etykie- (N KD oNOSTC
tach umieszczonych na pojemni- OPAKOWANIE ZAt ADUNKOWA
kach. W szczegoélnosci stosowac sie o )
PRZYGOTOWANIE DO PRACY do przepisow ustawy dot. materia- :
t3czone powierzchnie muszg pozo- k’)’w niebezpiecznych oraz przepi- . ‘ i
stawac suche, czyste i pozbawione :“OW dot. ochrony przed wypadkami
kurzu oraz odttuszczone. W przypadku izb zawodowych.
uszczelnien bitumicznych nalezy usu- (Stan na styczen 2016)
nac posypke, zwir.
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Grunt podktadowy

FG 35 zawiera rozpuszczalniki na bazie kauczuku syntetycznego i zywic. Grunt podktadowy FG 35
W potaczeniu z samoprzylepnymi membranami uszczelniajacymi RESITRIX® oraz membranami pa-
roszczelnymi ALUTRIX® stosowany jest na roznorodnych podtozach.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Do gruntowania powierzchni podtoza dla samoprzylep-
nych membran uszczelniajacych marki RESITRIX® na:

- podtoza metaliczne,

+ materiaty bitumiczne,

+ drewno/materiaty drewnopochodne,

- materiaty masywne,

- materiaty syntetyczne (poza miekkim PCV),

+ materiaty izolacyjne (poza nielaminowanymi ptytami izola-
cyjnymi z twardej pianki polistyrenoweyj).

Do gruntowania powierzchni podtoza dla samoprzylep-
nych membran paroszczelnych z aluminium ALUTRIX®

600 lub ALUTRIX® FR na materiatach bitumicznych, drew-

nie oraz materiatach masywnych.

W przypadku niewymienionych sposobdw zastosowania
nalezy skontaktowac sie z naszym dziatem technicznym.

Katalog produktow RESITRIX®
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4 ' ZAWIERA ROZPUSZCZALNIKI NA BAZIE KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO 1 ZYWIC

FG 35

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Podtoze musi by¢ suche, czyste i wolne
od szronu, pytu i ttuszczu. Grunt pod-
ktadowy FG 35 dobrze przemieszac
przed uzyciem.

UKLADANIE

Temperatura obrobki wynosi od
+5°C do +35°C. Grunt nie moze by¢
rozcienczany.

Nanoszenie gruntu FG 35 wykonuje

sie po jednej stronie, cienkg warstwa,
réwnomiernie i w zaleznosci od ob-
szaru zastosowania, petnopowierzch-
niowo lub punktowo przy uzyciu

rolki malarskiej naturalnej, pedzla lub
spryskiwacza. W przypadku metalu nie-
zbedne jest jego wczesniejsze staranne
odttuszczenie srodkiem czyszczacym

G 500. Nalezy usuna¢ luzne pozostato-
$ci farby oraz miejsca korozji. W przy-
padku membran bitumicznych nalezy
starannie usungc posypke, Zwir.

Po osuszeniu gruntu FG 35 nalezy
rozwijac i dociska¢ samoprzylepne
membrany. Czas osuszania zalezny jest
od temperatury otoczenia, grubosci

i sposobu nanoszenia oraz wchtanial-
nosci podtoza i wynosi ok. 35 minut.

OCZYSZCZACZ

Do odttuszczania klejonych powierzch-
ni i czyszczenia urzadzenia zalecamy
nasz srodek czyszczacy G 500.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywac szczelnie zamkniety,

w temp. od +5°C do +25°C i nie dtuzej
niz 12 miesiecy. Jesli przy niskich
temperaturach grunt sztywnieje,
przechowywac pojemniki krétko przed
uzyciem w cieptym pomieszczeniu (ok.
+20°C). W przypadku recznego nano-
szenia nalezy kilkakrotnie przemieszac
zawartos¢ pojemnika.

BAZA kauczuk syntetyczny + zywice,
zawiera rozpuszczalniki

KOLOR czarny

KONSYSTENCJA | plynna, dobrze rozsmarowujaca
sie lub rozpryskiwalna

GESTOSC ok. 840 kg/m’

LEPKOSC 900 mPas

MATERIAL STALY | 35%

ZUZYCIEW ZA- | o ok. 300 g/m? (przy cato-
LEZNOSCI OD powierzchniowym, recznym
PODLOZA nanoszeniu)

Do ok. 200 g/m? (przy catopo-
wierzchniowym nanoszeniu
natryskowym)

®

Przy obchodzeniu sie z naszymi
produktami nalezy stosowac sie do
informacji umieszczonych na kar-
tach produktu WE oraz wskazéwek
bezpieczenstwa na naszych etykie-
tach umieszczonych na pojemni-
kach. W szczegélnosci stosowac sie
do przepiséw ustawy dot. materia-
téw niebezpiecznych oraz przepi-
sow dot. ochrony przed wypadkami
izb zawodowych.

(Stan na styczen 2016)
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Grunt podktadowy FG 40 umozliwia catopowierzchniowe i stabilne, bezposrednie klejenie samoprzy-
lepnych membran uszczelniajgcych RESITRIX® SKW Full Bond z materiatu EPDM oraz RESITRIX® SR na
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nielaminowanych ptytach izolacyjnych z twardej pianki EPS. Dzieki temu moga oddziatywac wyraznie

wieksze sity ssania wiatru niz bez gruntowania.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Dla catopowierzchniowego gruntowania podtoza do bezpo-
sredniego samoprzylepnego uktadania produktu RESITRIX®
SKW Full Bond na izolacji cieplnej z nielaminowanych ptyt
izolacyjnych z twardej pianki polistyrenowej bez fabrycznego
laminowania bitumicznego lub podkfadu bitumicznego.

Nalezgce do takich powierzchni dachowych, przytagcza moga
by¢ klejone capotopowierzchniowo przy uzyciu produktu
RESITRIX® SKW Full Bond w pofgczeniu z gruntem FG 40 na
nastepujacych rodzajach podtoza:

- podtoza metaliczne,

+ materiaty bitumiczne,

- drewno/materiaty drewnopochodne,

+ materiaty masywne,

- materiaty syntetyczne (poza miekkim PCV),
+ materiaty izolacyjne.

W przypadku niewymienionych sposobow zastosowania
nalezy skontaktowac sie z naszym dziatem technicznym.

Katalog produktow RESITRIX®

FG 40

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Podtoze musi by¢ suche, czyste i wolne
od szronu, pytu i ttuszczu. Przed
uzyciem pojemnika (zbiornika cisnie-
niowego) nalezy wstrzasac go lub prze-
toczyc¢ przez co najmniej 30 sekund.

UKLADANIE

Nie wolno rozcienczac gruntu FG 40.
Nanoszenie odbywa sie po jednej
stronie i catopowierzchniowo na
powierzchnie ptyty EPS. W celu umoz-
liwienia rownomiernego i cienkiego
rozprowadzenia gruntu FG 40 na-
noszenie odbywa sie wyfacznie przy
uzyciu spryskiwacza w pofaczeniu ze
zbiornikiem cisnieniowym FG 40. Po-
jemniki nalezy przechowywac szczelnie
zamkniete, w temp. od +5°C do +25°C

i nie dtuzej niz 12 miesiecy. Jesli przy
niskich temperaturach grunt sztyw-
nieje, przechowywac pojemniki krétko
przed uzyciem w cieptym pomieszcze-
niu (ok. +20°C). Czas osuszania zalezny
jest od temperatury otoczenia i wynosi
ok. 40 minut. Po osuszeniu gruntu

FG 40 samoprzylepne membrany
nalezy rozwijac na stycznym podtozu

i zdejmowac folie oddzielajaca po
spodniej stronie. Membrany muszg by¢
mocno dociskane catopowierzchniowo
za pomocg miotty w celu uzyskania
rownomiernego utozenia.

OCZYSZCZACZ

Do odttuszczania klejonych powierzch-
ni i czyszczenia urzadzenia zalecamy
nasz srodek czyszczacy G 500.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywac szczelnie zamkniety,
w temp. od +5°C do +25°C i nie dtuzej
niz 12 miesiecy. Jesli przy niskich tem-
peraturach grunt sztywnieje, przecho-
wywac pasma krétko przed uzyciem
w cieptym pomieszczeniu (ok. +20°C).

BAZA zawiera rozpuszczalniki
KOLOR niebieski
KONSYSTENCJA | plynna, natryskowa
GESTOSC PRZY | 0,76 g/cm?

20°C

LEPKOSC 300 CPS
(BROOKFIELD)

ZAWARTOSC 67,2%
MATERIALOW

STALYCH

ZUZYCIEW ZA- | ok. 70 do 100 g/cm?
LEZNOSCI OD

PODLOZA

®

Przy obchodzeniu sie z naszymi
produktami nalezy stosowac sie do
informacji umieszczonych na kar-
tach produktu WE oraz wskazéwek
bezpieczenstwa na naszych etykie-
tach umieszczonych na pojemni-
kach. W szczegdlnosci stosowac sie
do przepiséw ustawy dot. materia-
téw niebezpiecznych oraz przepi-
sow dot. ochrony przed wypadkami
izb zawodowych.

(Stan na styczen 2016)
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Pojemniki do réznych wariantow
nanoszenia gruntu FG 35 oraz FG 40

FG 35 - WIADRO Grunt podktadowy do komfortowego
Nasze standardowe rozwiazanie do WIADRO nanoszenia i btyskawicznego wysychania
gruntowania powierzchni podfoza do
samoprzylepnych membran uszczel- 5pos6b aplikacji reczne
niajacych RESITRIX® oraz paroszczel- ka/pojemnik 45 125 Korzysci obrébki przy uzyciu
nych membran ALUTRIX®. spryskiwacza lub rozpylacza

Jednostka zata-

dunkowa (szt./ 60 33 . . . .

paleta) - Bardzo szybkie, czyste i rtbwnomierne nanoszenie.

- Podtoze jest pokrywane rownomiernie szero, duzo szybciej
i bardziej rownomiernie osuszane.

FG 35-ROZPYLACZ - Zuzycie jest znaczaco zredukowane.
|= Rozpylacz do zastosowania na AEROZOL - Cata zawartosc spryskiwacza jest bezposrednio nanoszona
5 matych i trudno dostepnych na dach — aby nie marnowac $rodka przez nanoszenie za
powierzchniach do samoprzylepnych Sposeb aplikacji natryskiwanie pomoca rolki, gdzie znaczne ilosci gruntu pozostaja na
membran uszczelniajgcych RESITRIX® mi/pojemnik 750 rolce.
oraz paroszczelnych membran ) . )
ALUTRIX® Jednostka - W przypadku przerwania pracy na noc mozna natychmiast
- ' ff;%?f%a 12 uzywac ponownie spryskiwacza bez koniecznosci czyszcze-
! - nia.
- Nie trzeba transportowac na dach zadnych dodatkowych
FG 35/ FG 40 — SPRYSKIWACZ ciezkich sprzetéw, jak np. kompresora.
Sorvskiwacz do szvbkiedo | wydainedo - Uzywanie dopasowanego plecaka CARLISLE® jeszcze bar-
gFr)u>r/1tovvania pow?;rzchgni poéil’roZJa d?) POJEMNIK CISNIENIOWY (JEDNORAZOWY) dziej zwieksza tempo pracy i komfort jej wykonywania.
samoprzylepnych membran uszczel- Sposéb aplikacji maszynowo - Obrébke przy uzyciu spryskiwacza zaleca sie zwtaszcza
niajacych RESITRIX® oraz paroszczel- ka/pojemnik ‘ 144 w przypadku matych i trudno dostepnych powierzchni przy

zachowaniu wymienionych korzysci w odniesieniu do zuzy-
cia i uktadania membran. Proces natryskowy jeszcze bardziej

nych membran ALUTRIX®.
WAZ

1,5 m (kompatybilny z plecakiem) lub 5,49 m skraca czas uktadania.
PISTOLET NATRYSKOWY Z PRZEDEUZKA

61 cmlub 81 cm

PLECAK CARLISLE®
Perfekcyjna pomoc przy wygodnym i szybkim gruntowaniu powierzchni z uzyciem
urzadzenia natryskowego.

Wiasciwosci produktu:

- wzmocniona i wyscietana pianka tylna scianka
- uchwyt do noszenia na goérze

- wyscietane pianka paski naramienne i wysciefany pianka pas brzuszny, zamykane
klamra z tworzywa sztucznego 5

- dodatkowy pas z dodatkowg wtykowa klamrg stuzacy do zabezpieczenia cisnie-
niowego pojemnika

52 Katalog produktow RESITRIX® Katalog produktow RESITRIX® 53
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FG 35/ FG 40 — Spryskiwacz

Opis produktu

Spryskiwacz jest niezbednym uzupetnieniem do
pojemnikow cisnieniowych i umozliwia bezpo-
srednie spryskiwanie srodkiem FG 35 / FG 40 bez
stosowania kompresora ani zasilania elektrycz-
nego.

Zestaw do gruntowania z agregatem natryskowym (ma-
szynowe nanoszenie powtoki) sktada sie z nastepujacych
elementow:

- zbiornik cisnieniowy FG 35 / FG 40 o masie 14,4 kg (jedno-
razowy);

- Waz potgczeniowy;

- pistolet natryskowy ze stali szlachetnej z przedtuzka (lanca
natryskowa);

- Plecak CARLISLE® na zbiornik cisnieniowy, opcjonalny.

Katalog produktow RESITRIX®

Przed uzyciem

- Sprawdzi¢, czy wszystkie elementy agregatu natryskowego

ze zbiornikiem cisnieniowym (zbiornik jednorazowy, waz
potaczeniowy, pistolet i lanca natryskowa) sq w nienagan-
nym stanie technicznym.

+ Przed uzyciem zbiornika cisnieniowego nalezy wstrzasac

lub przetaczac go przez co najmniej 30 sekund.

Ustawienie i montaz

Potaczyc ze sobg elementy skrecane. Zwrdci¢ uwage na
mocne osadzenie nakretek kotpakowych. Zamknac pokretto
nastawcze pistoletu natryskowego.

Zbiornik ci$nieniowy — system natryskowy z wezem i pi-
stoletem (z przedtuzka)

Podtaczyc pistolet natryskowy do weza, mocno dokreci¢
nakretke kotpakowa

Pistolet natryskowy

Pokretto nastawcze

Dysza

Waz taczeniowy

Pokretto nastawcze bez ogranicznika korcowego!

Waz przytaczeniowy na zaworze pojemnika

Miejsce kontrolowanego przebicia. Przebi¢ w celu kontro-
lowanego utwardzenia resztek produktu

Zastosowanie/obstuga:

- Przed pierwszym uruchomieniem agregatu natryskowego
catkowicie otworzy¢ zawor na zbiorniku cisnieniowym.
Sprawdzi¢ szczelnosc¢ systemul.

- Pokrettem nastawczym na pistolecie natryskowym ustawic¢
doptyw cieczy gruntujacej w celu uzyskania jednolitego
efektu natrysku.

- Zastosowanie dopasowanego plecaka utatwia prace, ponie-

waz pozwala on uniknac ciggtego przestawiania zbiornika
cisnieniowego.

- Po naniesieniu powtoki gruntujacej zamknac¢ pokretto
nastawcze na pistolecie natryskowym. Do momentu
catkowitego oproéznienia zbiornika cisnieniowego zawor
na zbiorniku pozostaje otwarty. Aby utrzymac agregat
natryskowy w gotowosci do eksploatacji, nalezy jedynie

oczysci¢ ewentualne resztki materiatu gruntujgcego z dyszy

srodkiem do czyszczenia G 500.

@ Nie wolno odkreca¢ catkowicie pokretta nastaw-
czego pistoletu natryskowego, poniewaz nie ma
ono ogranicznika koncowego. Spowodowatoby to
niekontrolowany rozprysk cieczy gruntujacej.

Wymiana zbiornika

- Zbiornik nalezy wymieni¢ dopiero po jego catkowitym
oproznieniu. Opréznienie zbiornika jest sygnalizowane
przez styszalny wyciek gazu pednego. Po zamknieciu
zbiornika odkreci¢ waz potaczeniowy od zbiornika i rowno-
czesnie otworzyc¢ pistolet w celu upuszczenia cisnienia. Po
zakreceniu pokretta nastawczego na pistolecie natrysko-
wym osprzet mozna zamontowac na nowym zbiorniku.

Utylizacja:

- Otworzyc¢ zawdr pustego zbiornika cisnieniowego, aby
spusci¢ wystepujgce w nim cisnienie resztkowe. Czynnos¢
te wykonywac na zewnatrz pomieszczenia, poniewaz moze
dojs¢ do wycieku resztek cieczy gruntujacej. Cisnienie
resztkowe zostaje catkowicie upuszczone po uptywie co
najmniej 24 godzin. Po otwarciu miejsca kontrolowanego
przebicia obok zaworu moze dojs¢ do stwardnienia resztek
produktu.

@ W Niemczech utylizacje urzadzenia mozna zlecic¢
firmie Interseroh.

Katalog produktow RESITRIX®
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Klej powierzchniowy

PU-LMF-02 to bezrozpuszczalnikowy, jednokomponentowy klej na bazie poliuretanu, bez
dodatku plastyfikatora, przeznaczony do ptaszczyznowego klejenia membran uszczelniajgcych

RESITRIX® CL  EPDM.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Klej PU-LMF-02 jest uzywany do pasmowego klejenia
spodniej warstwy membrany uszczelniajacej RESITRIX® CL
z materiatu EPDM na:

- materiafach bitumicznych (poza bitumem APP),

- ptytach izolacyjnych z twardej pianki EPS, typ DAA-dm lub
DAA-dh,

+ materiatach drzewnych,
- materiatach masywnych.

- W przypadku niewymienionego podtoza, specyficznych
i szczegdtowych wymagan dla podtoza oraz indywidual-
nych wskazowek dotyczacych obrobki montazowej nalezy
skontaktowac sie z dziatem technicznym.

- Nie nadaje sie do klejenia na miekkim PCV.

Katalog produktow RESITRIX®

PU-LMF-02

UKLADANIE

Temperatura obrobki: +5°C do +40°C

ZASTOSOWANIE | KLEJENIE

PU-LMF-02 jest nanoszony pasmami,
prosto i rbwnomiernie w formie spoiwa
na klejone podtoze. Spoiny podtuzne

i poprzeczne nalezy oczyscic z kleju.
Nalezy unika¢ gromadzenia sie kleju.

CZAS OBROBKI

Czas obrobki wynosi ok. 30 minut

w normalnych warunkach klimatycz-
nych i zmienia sie w zaleznosci od tem-
peratury i wilgotnosci. Zalecany jest
czas obrébki od 5 do 10 minut — jednak
klej powinien podlegac¢ obrébce w cza-
sie maksymalnie do 30 minut zanim
zacznie twardnad.

ROZPUSZCZALNIK 1 OCZYSZCZACZ

Po uzyciu narzedzia nalezy natychmiast
oczysci¢ srodkiem czyszczacym G 500.
Srodek do czyszczenia G 500 jest prze-
znaczony do odttuszczania podtozy
metalicznych oraz do czyszczenia lekko
zabrudzonych powierzchni i urzadzen.
Zaschniety klej mozna usunac juz tylko
mechanicznie.

PRZECHOWYWANIE

PU-LMF-02 chtonie wilgo¢ i musi by¢
szczelnie zamkniety i przechowywany
w suchym otoczeniu. Dlatego nalezy
starannie zamykac napoczete paojem-
niki i od razu ich uzywac. Optymalna
temperatura przechowywania wynosi
od +5°C do +25°C. W przypadku nie-
otwieranego oryginalnie zapakowane-
go pasma czas przechowywania w wy-
zej wymienionych warunkach wynosi 9
miesiecy. Chronic¢ przed mrozem.

BAZA poliuretan

KOLOR niebieski

KONSYSTENCJA ptynny, dobrze rozprowa-
dzany

GESTOSC ok. 1065 kg/m?*

LEPKOSC (W TEMPE- | = 6500 mPas
RATURZE +23°C)

ODPORNOSC NA -40°C do +80°C

TEMPERATURE
ZUZYCIE @200 g/m?
KG NA POJEMNIK ‘ 6

®

Przy obchodzeniu sie z naszymi
produktami nalezy stosowac sie do
informacji umieszczonych na kar-
tach produktu WE oraz wskazéwek
bezpieczenstwa na naszych etykie-
tach umieszczonych na pojemni-
kach. W szczegdlnosci stosowac sie
do przepiséw ustawy dot. materia-
toéw niebezpiecznych oraz przepi-
sow dot. ochrony przed wypadkami
izb zawodowych.

(Stan na styczen 2016)
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Narzedzia

DO OBROBKI 1 INSTALACJI

Do ukfadania membran uszczelniajgcych RESITRIX® potrzeba
jedynie niewielkich i wyjatkowo lekkich, osobistych narzedzi.

Do uktadania membran uszczelniajgcych RESITRIX® potrzebne sg
nastepujace narzedzia:

- reczna zgrzewarka na gorace powietrze (z dyszg o szerokosci 4 cm);
- silikonowa rolka dociskowa (szerokos¢: 4 cm);

- szczotka druciana;

- mosiezna rolka dociskowa (szeroko$¢: 6 mm);
* NOZYCe;

- metr lub tasma miernicza;
+ noz;

- kreda;

- sznur do znaczenia.

Katalog produktow RESITRIX®
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Przy obchodzeniu sie z naszymi
produktami nalezy stosowac sie do
informacji umieszczonych na kar-
tach produktu WE oraz wskazéwek
bezpieczenstwa na naszych etykie-
tach umieszczonych na pojemni-
kach. W szczegélnosci stosowac sie
do przepiséw ustawy dot. materia-
16w niebezpiecznych oraz przepi-
s6w dot. ochrony przed wypadkami
izb zawodowych.

(Stan na styczen 2016)

Narzedzia

v

SILIKONOWA ROLKA DOCISKOWA

Silikonowa rolka dociskowa umozliwia
fachowa i wygodng obrébke mon-
tazowg membran uszczelniajacych
RESITRIX® zgrzewanych goragcym po-
wietrzem i ze wzgledu na wywazenie,
stabilnos¢ i trwatos¢ jest przeznaczona
w szczegolnosci do profesjonalnych
zastosowarn dekarskich.

MATERIAL:  silikonowa rolka dociskowa
z drewnianym trzonkiem

SZEROKOSC: 40 mm

: 30 mm

WAGA: ok.200g

ROLKA DOCISKOWA Z MOSIADZU

Obustronnie utozyskowany watek mo-
siezny z kotkiem z litego metalu.

SZEROKOSC: 6 mm

Q. 28 mm

NOZYCE RESITRIX®

Nozyce RESITRIX® ze wzgledu na
SWOjg ostros¢ zapewniajg optymalng
elastycznos¢ i umozliwiaja czysta oraz
precyzyjna obrobke montazowa po-
kry¢ uszczelniajacych RESITRIX®.

Katalog produktow RESITRIX®
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CARLISLE® CM Europe

Jakosc¢,made in germany’, Na da-
chach Swiata jak w domu. RESITRIX®
to nowoczesne produkty, ktore
nalezg do silnej marki produktow
dachowych CARLISLE® CM Europe

| gwarantujg trwate przez dziesie-
ciolecia rozwigzania uszczelniajgce
z materiatu EPDM.

Zakorzenieni w regionie, potgczeni siecig ze Swiatem

Grupa CARLISLE® CM Europe faczy pod jednym dachem
wieloletnie doswiadczenie europejskich producentéw gumy.
Grupa nalezy do notowanego na gietdzie amerykanskiego
koncernu CARLISLE® Companies Incorporated i moze po-
chwali¢ sie dtuga tradydja.

Bedac doswiadczonymi specjalistami w dziedzinie wysokiej
jakosci produktow elastomerowych przeznaczonych do
uszczelniania ptaskich dachoéw, fasad i obiektow budowla-
nych, kierujemy jednoczesnie nasza uwage w przysztosc.
Zatrudniamy 475 pracownikéw, ktérzy codziennie robig
wszystko, aby zaspokoi¢ potrzeby naszych klientéw — ofe-
rujac najlepsze produkty, najlepsze doradztwo i najlepsze
szkolenia.

Lokalizacje w

Chcemy podzieli¢ sie z naszymi klientami wiedzg, ktéra
umozliwi im fachowa i tym samym pomysing realizacje ich
projektow. Bo tylko producent zna swoj produkt dzisiaj i moz-
liwosci jego zastosowania w przysztosci.

Od lat intensywnie ksztatcilismy specjalistéw w celu osiggnie-
cia maksymalnej jakosci montazu. Dzieki CARLISLE® ACA-
DEMY rozbudowalismy naszg oferte szkoleniowg i obecnie
mozemy zaoferowa¢ montazystom, sprzedawcom, architek-
tom i planistom dopasowane do ich wymagan oraz potrzeb
szkolenia. Sukces zaczyna sie w CARLISLE® ACADEMY.

W EUROPIE
1| Hamburg | Niemcy
(europejska centrala i produkcja)

2 | Waltershausen | Niemcy
(produkcja)

3 | Kaufbeuren | Niemcy
(Serwis CARLISLE®)

4 | Weesp | Holandia
(produkcja)

5 | Kampen | Holandia
(produkcja i administracja)

6 | Mansfield | Wielka Brytania
(produkcja i administracja)

7 | Belper | Wielka Brytania

(produkcja i administracja)

8 | Baia Mare | Rumunia
(produkcja)

AMERYKA

9 | Scottsdale | USA
(gtéwna siedziba CARLISLE® Companies Inc.)

10 | Carlisle | USA
(Division CARLISLE® Construction Materials)

www.ccm-europe.com
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/ wiedzy praktycznej dla wiedzy praktycznej — specjali-

styczna wiedza, ktdrg mozna natychmiast wykorzystac.

Doksztatcanie z CARLISLE® ACADEMY

Bedac wiodgcym europejskim producentem uszczelniert EPDM,
zapewniamy naszym klientom w ramach kazdego naszego
szkolenia w CARLISLE® ACADEMY specjalistyczng wiedze zebrang
w ciggu wieloletniej praktyki. Gtéwnym punktem naszej oferty
szkoleniowej sg wtasne linie produkcyjne, jednak oferujemy takze
indywidualne kursy branzowe z zakresu produkdji, szkolenie dys-
trybutoréw oraz doszkalanie z zakresu wiedzy przemystowej.

Niezaleznie od danego zainteresowania naszych klientéw
produktami, systemami czy rozwigzaniami — w CARLISLE®
ACADEMY mozna znaleZ¢ pasujaca oferte kursu, od klasycz-
nego szkolenia w CARLISLE® ACADEMY, az po indywidualne
szkolenia w siedzibach klientéw. Przekazywane tresci dosto-
sowane s3 do codziennej praktyki zawodowej montazystovy
sprzedawcow, architektéw i planistéw, a nowo zdobytg
wiedze mozna od razu wykorzystac.
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Jakie korzysci oferuje EPDM i jak
wyglada jego uzycie? W ramach
naszego podstawowego szkolenia
nasi klienci zapoznaja sie z naszy-

mi produktami oraz naszg firma.

W czesci praktycznej mozna samemu
przekonac sie o tatwosci uktadania
naszych produktow.

(CARLISLE|

ACADEMY

Czy chciatbys pogtebic¢ swoja
wiedze na temat EPDM i moz-
liwosciach jego zastosowania?

W ramach naszego podstawowego
kursu 1 mozna dowiedziec sie
wiecej na temat naszych produk-
téw i waznych norm oraz mozna
przedwiczy¢ ukfadanie na mode-
lu w warunkach zblizonych do
rzeczywistych warunkéw na placu
budowy. Na zakonczenie kursu
uczestnicy otrzymujg potwierdze-
hie udziatu w postaci certyfikatu.

Jakich norm nalezy przestrzegac
przy stosowaniu naszych produk-
tow? Jakie wskazowki i triki mozna
wykorzystac przy uktadaniu?

W ramach naszego podstawowego
kursu 2 pogtebiamy wiedze dot.
podstaw teoretycznych, a w czesci
praktycznej pracujemy z uzy-

ciem duzego modelu. W trakcie
oprowadzania po zakfadzie mozna
zapoznac sie z metodami produkgji
elementéw EPDM,

Ponadto oferujemy indywidu-
alne certyfikowanie dla firm

oraz seminaria dla architektow

i dystrybutoréw, ktore sg idealnie
dopasowane do Twoich potrzeb

i oczywiscie wymagan stawianych
przez branze.

Wiecej informacji na temat naszych szkoler znajdziesz na stronie internetowej academy.ccm-europe.com

CARLISLE® ACADEMY
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Przeglad oferowanych przez nas ustug

Chcemy, aby nasi klienci czuli sie absolutnie pewnie w CARLISLE® CM Europe. To oznacza nie
tylko dostawe najlepszych produktow dla danych projektéw, lecz rowniez najlepszg mozliwg

obstuge.

DORADZTWO | PLANOWANIE

- Indywidualne terminy zwigzane
7 udzielaniem porad

- Doradztwo techniczne w przy-
padku nowego budownictwa
i remontowanych obiektow

- Opracowywanie koncepcji mo-
dernizacyjnych oraz wskazywanie
alternatywnych rozwiazan dla
modernizacji

- Indywidualne tworzenie projek-
téw dot. dachéw oraz opracowy-
wanie szczegdtowych rozwiazan

- Teksty przetargéw (Niemcy)

- Sporzadzanie katalogu robot
(Niemcy)

- Rysunki CAD dla indywidualnych
obszaréw podtaczeniowych lub
struktur dachowych

OBLICZENIA

- Obliczenia wartosci U zgodnie

z obecnie obowigzujacym roz-
porzadzeniem dot. oszczedzania
energii (EnEV)

- Kalkulacje odpornosci na site

ssania wiatru

- Obliczenia dla odwodnienia

- Szacowanie kosztow

- Osobiste spotkanie doradcze na

miejscu

- Obchody dachéw i ekspertyza

obiektu z raportami dot. stanu

- Otwory dachowe w przypadku

pracy modernizacyjnych

- Towarzyszenie pracom budowla-

nym do momentu ostatecznego
obchodu placu budowy

W naszym rozumieniu dobra obstuga to obstuga, w przy- Nasz zespot wykwalifikowanych i doswiadczonych pracowni-

padku ktorej mozemy zawsze stuzy¢ porada, od momentu kéw sktada sie z wyspecjalizowanych doradcéw, technikdw,
pierwszego udzielenia porady, az do momentu przeprowa- inzynieréw budownictwa oraz architektow. Dzieki nim moze-
dzenia prac pomiarowych oraz wsparcia na placu budowy. my zaoferowac naszym klientom skrojong do ich potrzeb ob-

Niezaleznie od tego, czy bedzie to nowy obiekt, czy tez stuge, niezaleznie od tego, czy bedzie to montazysta, planista,
obiekt modernizowany, od dachu, az po uszczelnienie obiek- architekt, czy tez wyspecjalizowany sprzedawca.

tu budowlanego. Jestesmy dostepni dla naszych klientow

rowniez po zrealizowaniu projektu.

BEZPIECZENSTWO

DOSTAWA

* Dostawa do wskazanego przez - Certyfikowana produkcja, spetnia- CARLISLE® ACADEMY dla
klienta miejsca, réwniez bezpo- jaca wymagania norm DIN EN ISO S
i . ) * montazystow
$rednio na plac budowy 9001 i DIN EN ISO 14001
- inwestorow

- Na zyczenie udostepnienie mozli- - Deklaracja $rodowiskowa dla

wosci rozfadunku produktu (EPD) - architektow i planistow

- Bezptatna dostawa przy wartosci
zamowienia od 2000 euro

- Liczne certyfikaty i zaswiadczenia * partnerow handlowych

z badan
- Na zyczenie mozliwo$¢ termino-
wych dostaw w wyznaczonych

przedziatach czasowych

- Umieszczone w ZVDH gwarancje

- Rozbudowane testy w naszych
firmowych laboratoriach badaw-
czych
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Notatki KONTAKT

Chetnie doradzimy przy wyborze lub zestawie-
niu pasujacych produktéw dla Twojego obiektu.

Wystarczy do nas zadzwonic¢ lub skontaktowac sie z nami za
posrednictwem faksu lub poczty e-mail.

Q. +49(0)40-7889330

@ info@ccm-europe.com

B4  CARLISLE® CM Europe GmbH
Schellerdamm 16, 21079 Hamburg, Niemcy

Dodatkowe informacje o produktach znajdziesz takze pod
adresem strony internetowej www.resitrix.com
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Generalny przedstawiciel
i centrum szkoleniowe

a
SYSTEM

ARCO System Sp. z 0. o.

Unii Europejskiej 24
32-600 Oswiecim

T +48(33)8423295
E biuro@arco-system.pl

www.arco-system.pl

CARLISLE®
Construction Materials GmbH

Head Office Germany

Schellerdamm 16
21079 Hamburg

T +49(0)407889330
E info@ccm-europe.com

BESUCHEN SIE UNS AUF:

HON

www.cCm-europe.com
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