Mikronawadnianie

BN GreenSpin
Specjalnie zaprojektowane, niekapigce zraszacze do pracy w pozycji od-
wréconej

Charakterystyka:

- brak ramki - nie kapie podczas pracy,

- idealne pokrycie - brak zaokraglen lub ,,martwych rogéw”,
- niska trajektoria nawadniania,

- doskonata jednorodno$¢ w szerokim zakresie odstepow, KOLOR
- do bezposredniego potgczenia z rurami PE i PVC lub na wezyku, MODEL SYMBOL ooy  PRZYLACZE
* antykapacz LPD, _ 105//h bagnet M 3330000  Zielony  Bagnet M
- potaczenie stozkowe (wciskane) lub bagnetowe. 160//h bagnet M 3330001  Czarny Bagnet M
Wydajnosc zraszacza Green Spin przy cisnieniu 2Bar
o Wydatek | Srednic Wartosc opadu (mm/h) w zaleinoscl od rozstawy zraszacay (m)
Wirnik Dysza
{I/h} afm) |15x3 [ax3 3x3 2xd Ind d) 3x5 5x5 3x6
Brazowa 43 8 9.4 7 4,7
Svany Szara 70 £l 15,5 11,6 7.7 &7 5.8 4.4
Zielona 105 9] 234 17,5 11,7 13,2 B8 6,6 7
Ponaiaiceows 120 95] 264 198 132] 148  ss] 74 79 4.7
Czamna 160 ol 358 85| 177 195 133 ss| 108 5,4 58
Caarny Niebieska wo| ss| aa3] 333 222 248 1s8| 125] 133 8| 111
Rownomiernosd opacdu | CU>92% CL=88-92%
BN Hadar

Zraszacze HADAR to uniwersalne modutowe zraszacze do wpiecia w rure, pracy na szpilce lub w pozycji odwréconej.
Wysoka jakos¢ i niezawodno$¢ sprawia ze sg powszechnie uzywane w rolnictwie i ksztattowaniu krajobrazu.

Charakterystyka:

- do nawadniania, zamgtawiania, produkdji rozsad,

- do saddéw i ogrodnictwa, szklarnii upraw pod ostonami, szkétek
i krajobrazu,

- doskonata dystrybucja wody,

- bogactwo akcesoriow w tym wezyki, szpilki, zaworki

- fatwos¢ konfiguracji i montazu.

- antykapacz LPD,

- potaczenia bagnetowe.

Srednica zraszania [m] w zaleznodcl od dyszy | wkiadki
Kolor dyszy Czarny Fioletowy C:enﬂ.ﬂr‘n,' 26ty | Jasnozielony| Bialy
Srednica dyszy (mm) 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 13 14 1,6 1,8 2,0 2,3
Przeptyw [I/h] 130 410 | s00 | 610 75,0 87.0 | 1030 | 1280 | 1660 | 1990 | 2650
R i_ (A) zamglawiajgca 2,0 2,1 2,3 24 2,6 3,0 33 3,6 4,1 44 54
o ! !
d i (B) Mata Gwiazdka 2,2 23 2,4 2,6 28 2,9 31 3.0 3,0 3,2
: ! (C) Duza Gwiazdka 2,4 3,0 3,2 3,6 3.6 36 3,7 3,8 3,9 4.2
! "'fr: (D) 180 stopni 3.0 31 3,3 3.4 35 3,7
N N (E) wirnik maty 6,0
r ‘ (F) wirnik sredni 6,6 7.0 7.5 8.5
] (6) wirnik duzy 94 | 96 | 102 | 104 | 106
i l‘ (H) wirnik odwrdcony g4 8,5 9,0 9,5 10,0 | 102 10,6 11,0
Wydajnoéc wirnika odwrdconego przy ciénieniu 2 Bar
) Opad (mm/h) w zaleznosci od rozstawy zraszaczy (m)
D Praophyw Lradnica
ysza (mm) 33 [3x4 x5 |44 [4xs 46 [5x5__ |56 |6x6

Zielena (1,3mm) 87 9,5 9,7 7,3 5,8 5.4 4,4 3,5
Niebieska (1,4mm) 103 10f 114 8.6 6,9 B,4 5,2
Zétta (1,6mm) 128 10,2 14,2| 10,7 85 8 6,4 5,3 51 4.3 3,6
Jasnozielona (1,8mm) 166 10,6 18,7 14,2 11,2 10,5 8,4 7 6,7 5,6 4,7
Biata {2,0mm) 199 11f 22,1 16,6 13,3 12,4 10| 83 8 6,6 5.5
Réwnomiernos opadu| CU=92% |CU=89-52% CU=85-88% CU=85%

*testowano 2m nad gruntem
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Mikronawadnianie

BN Hadar
RYSUNEK NAZWA SYMBOL
1 Glowica 0700016
2 Dysza 0.8 czarna 0360008
2 Dysza 0.9 szara 0360159
2 Dysza 1.0 fioletowa 0700040
2 Dysza 1.1 czerwona 0700021
2 Dysza 1.3 zielona 0700022
2 Dysza 1.4 niebieska 0360163
2 Dysza 1.6 z0tta 0700023
2 Dysza 1.8 jasno zielona 0360164
2 Dysza 2.0 biata 0700024
2 Dysza 2.3 brazowa 0360009
2 Dysza 2.3 pomaranczowa 0360161
3 Wktadka (A) zamgtawiajaca 0360007
4 Wktadka (B) Mata Gwiazdka 0360165
5 Wkitadka (C) Duza Gwiazdka 0360166
6 Wktadka (D) 180 stopni 0700020
7 Wktadka (E) wirnik maty 0360005
8 Wktadka (F) wirnik $redni 0700039
9 Wkiadka (G) wirnik duzy 0360006
10 Wktadka (H) wirnik odwrocony 0700026
11 Antykapacz Super LPD wpinka/bagnet F 0700042
12 Antykapacz Super LPD bagnet M/F 0700052
13 Filtr do antykapacza SUPER LPD 0360155
14 Za$lepka do bagnetu F 0360001
15 Bagnet F 0700018
16 Bagnet M 0700019
17 Szpilka do Hadar 0700017
17 Wezyk 30 cm+bagne(t:nI¥I/2xF+obciq2nik 13,5 0360000
17 Wezyk 30 cm + wqg]’léa/cbr;a]gnetF + obcigznik 0360083
17 Wezyk 50 cm + wpinka/bagnet F 0360152
17 Wezyk 50 cm + b%g?ge[t)rl‘\]ll/ZxF + obcigznik 0360158

17
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