| BLACHY PROFILOWANE — BLACHODACHOWKI

. wspornik ptotka
WYMAGANIA: ~ dla blacho dach6wki
Dotycza montazu zabezpieczenh przeciw$niegowych oraz

. . . pokrycie dachowe . .
komunlkaql daChOWGJ. (przekroj) $ruba montazowa
Konieczny montaz tat konstrukcyjnych jak na schemacie | "o TH—— —ﬂ

do zamontowania wspornikow. W zaleznosci od modutu " kenrata o grubosci ok 25 mm
blachy odlegtosci miedzy tatami wynosza najczesciej  krokwiadachowa
35cmi40cm.

MONTAZ:

1. WSPORNIKI ZABEZPIECZEN PRZECIWSNIEGOW YCH.

« Ustali¢ miejsce montazu/potozenia wspornika i wywierci¢ dwa otwory @8.
- Z uwagi na duza srednice $ruby nalezy nawierci¢ rowniez tate montazowa (o $rednicy mniejszej niz Sruba/
wkret montazowy), aby przy montazu wspornika nie ulegta ona rozszczepieniu (Rys.1).
- Przed montazem wokot wykonanych otwordow nanies¢ silikon dekarski (Rys. 2).
- Do montazu zaleca sie stosowac ocynkowane $ruby krecone do drewna z tbem szesciokatnym @8 (DIN571;
PN-82501); dopuszcza sie stosowanie ocynkowanych wkretéw do drewna min. @6 x 40.
« Po przytozeniu na wczesniej przygotowane miejsce wspornika (Rys. 3) mocno dokreci¢ sruby tak, aby silikon
wyptynat po bokach uszczelniajac wykonane otwory montazowe (Rys. 4); jego nadmiar usunac.
« W koncowym etapie montazu wktadamy/wsuwamy ptotek/rure/belke we wsporniki (Rys. 5).
- W przypadku ptotkéw przeciwsniegowych powinien wystapi¢ tzw. klik” lub ,wstrzelenie” ptotka we wspornik.
- Rury po wsunieciu we wsporniki nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen.
- Belki po wtozeniu we wspornik nalezy przykreci¢ od géry ocynkowana sruba/wkretem przez otwdr montazo-

A\

2. WSPORNIKI KOMUNIKACJIL

« Przykreci¢ wsporniki do pokrycia dachowego na tych samych zasadach jak przy wspornikach zabezpieczen
przeciw$niegowych (Rys. 6, 7, 8).

« tawa kominiarska: przykrecamy do mocownika (sruby M8 x 50 OC) i po wypoziomowaniu przykrecamy do
wczedniej zamontowanego wspornika (Sruby M8 x 20 OC). Mocowniki oraz wsporniki zawieraja Sruby
w komplecie.

Firma EKOCHRON nie zaleca montazu stopni waskich na blachach dachéwkowych; zamiennie zaleca sie stoso-
wanie stopni szerokich w postaci faw o dtugosci 40 cm.

UWAGA! Niedopuszczalne jest przykrecanie osprzetu srubami do montazu blachodachéwek.
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| ROZBIJACZE SNIEGU

WYMAGANIA:

Konieczny montaz fat konstrukcyjnych we wszystkich .
miejscach, gdzie bedg mocowane rozbijacze. W zaleznosci  cyjna 23
od modutu blachy odlegtosci miedzy tatami to najczesciej !

N ! - \
35cmi40cm. ' :
~—_ _ _ 2xwkretdodrewna -
PN 82503; DIN 97

kontrtata

rozbijacz $niegu
do blacho.dachowkl uszczelnienie
/

P (silikon dekarski)
o

krokwia

MONTAZ:

« Ustali¢ rozmieszczenie rozbijaczy na potaci dachu i przygotowac pokrycie jak w przypadku montazu ochrony
przeciwsniegowej. Blache nawierci¢ w miejscu przykrecenia wierttem o srednicy min. @5 mm dla wkretow
montazowych o $rednicy 5 mm. Laty nawierci¢ wierttem @4 mm.

» Wokét otwordw naniesc silikon dekarski.

« Przykreci¢ wkretami rozbijacz, a nadmiar silikonu usunac.

UWAGA!

« Stosowac taka ilo$¢ uszczelniacza, aby po dokreceniu wspornikéw wyptynat on spod nich. Nadmiar

potem usunac.
« Brak tatki konstrukcyjnej w miejscach montazu oraz stosowanie tych samych wkretéw jak do montazu

blachy jest niedopuszczalny.

» Do montazu rozbijaczy stosowac ocynkowane wkrety min. @5 mm x 35 mm (wg PN 82503/DIN 97).

« Zastosowanie rozbijaczy w samym dole dachu w jednym rzedzie jest uznawane za btad montazowy
i uszkodzenia wynikajgce z takiego montazu nie podlegaja reklamacji.
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