
KARTA TECHNICZNA PRODUKTU  
 
 

ECOFLEX V 
 
 

Opis 
 
Elastyczna, syntetyczna membrana hydroizolacyjna z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P), uzyskana w 

procesie wielokrotnej ekstruzji. Jednowarstwowa membrana w wersji dwukolorowej z warstwą sygnałową. Różne 

kolory po obu stronach membrany, jasna na stronie wierzchniej, ciemna od spodu, umożliwiają natychmiastowe 

wykrycie uszkodzenia membrany podczas instalacji.  

 

Membrana charakteryzuje się wysoką odpornością na mikroorganizmy zawarte w glebie, na przerastanie korzeni, na 

uderzena oraz na niskie temperatury.   
 
 

 

Certyfikaty Systemu Jakości 
 
QMS (Quality Management System) certifikacja zgodna z normą ISO 9001:2008.  
 
 

 

Dokumentacja odniesienia 
 
Rozporządzenie CPR 305/2011/EU.  
Certifikat nr 1035-CPR-ES37420-1, zgodność z normą EN13491.  
Certifikat nr 1370-CPR-0101, zgodność z normą EN13967.  
 
 

 

Obszary zastosowań 
  
Membrana ECOFLEX V przeznaczona jest do izolacji podziemnych części struktur przeciwko przenikaniu wód 

agresywnych i pod ciśnieniem:  
• fundamenty  
• mury oporowe;  
• naturalne i sztuczne tunele  
 
 

 

Aplikacja 
 
Membrany ECOFLEX V aplikowane są zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych podanych w instrukcji aplikacji 
producenta. Łączenie poszczególnych odcinków membran odbywa się poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem za 
pomocą automatów grzewczych albo zgrzewarek ręcznych. 

 
Note: Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanych instalatorów, sprawdzona przez upoważnionego technika ze strony Producenta albo 

jego przedstawiciela na terenie kraju dostawcy. Wszystkie akcesoria i elementy wykończeniowe muszą być kompatybilne z materiałem na bazie PVC-P, w 
każdym przypadku muszą być wyprodukowane lub zatwierdzone przez Imper Italy srl..  



          (continue ECOFLEX V) 
          

          

 PARAMETRY TECHNICZNE      

 Cechy charakterystyki/własności 
Norma 

badawcza J.M.  Tolerancja   Wartości  
           

Grubość EN 1849-2 mm  (-5/+5%)  1,5  2,0 3,0 
           

Gęstość EN 1849-2 kg/m²  (-5/+10%) 2,0  2,7 4,0 
           

Elastyczność w niskich temperaturach EN 495-5 °C      <-35°  
           

Wytrzymałość na rozciąganie EN 12311-2 N/mm²       ≥15  
           

Wydłużenie przy zerwaniu EN 12311-2 %      ≥250  
           

Wodoszczelność (24 h przy 1 MPa) EN 1928       Brak przecieków  
           

Odporność na uderzenia EN 12691 mm    ≥750  ≥1000 ≥1800 
           

Odporność na obciążenie statyczne 
EN 12730 kg    20  20 20 
EN 12236 kN    1,5  2,5 3,0      

           

Odporność na mikroorganizmy EN 12225       zgodna  
           

Odporność na przerastanie korzeni 
UNI CEN/TS       

Brak penetracji 
 

14416        
          
          

        

 DANE WYROBU      
  Grubość(*) mm  1,5  2,0    3,0 
          

Szerokość m  2,10  2,10    2,10 
          

  Długość(*) m  25  20    20 
          

Kolor      Jasno zielona/czarna a       
             
(*)  Różne grubości i długości membran dostępne na życzenie przy spełnieniu minimum produkcyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rev. 00 (11-15)  
 
 
 

 
•  

 
•  

 
•  

 
•  


