Nawadnianie zraszajace

Mikronawadnianie/ Mikrozraszanie

—

NAANDANJAIN
. H ada r7110 AJAIN IRRIGATION COMPANY

Zraszacze Hadar to uniwersalne modutowe zraszacze do wpiecia w rure, pracy na szpilce
lub w pozycji odwrdconej. Wysoka jakos¢ i niezawodno$¢ sprawia, ze sg powszechnie uzywane

w rolnictwie i ksztattowaniu krajobrazu.

B Parametry

. Do nawadniania, zamgtawiania, produkcji rozsad

« Do saddw i ogrodnictwa, szklarni i upraw pod ostonami, szkétek i krajobrazu
+ Do produkcji pieczarek

«  Doskonata dystrybucja wody

«  Bogactwo akcesoridw w tym wezyki, szpilki, zaworki

«  tatwosc¢ konfiguracji i montazu

+  Antykapacz LPD

+  Potaczenia bagnetowe

Wirnik duz
1. Wezyk 30 cm+bagnet M/2xF ik cuzy
+obciaznik 13,5cm
Gtowica
2. Antykapacz LPD bagnet M/F
Dysza niebieska 1,4
3. Wirnik odwrdcony
Szpilka
4. Dyszaniebieska 1,4
Wezyk 50 cm + bagnet M/F

5. Gtowica
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KOLOR SREDNICA | PRZEPLYW
DYSZY DYSZY [mm] [l/h]

(D) (E) (F) (G) (H)

Zamgta- Mata Duza 180 stopni Wirnik Wirnik Wirnik Wirnik

wiajgca | Gwiazdka | Gwiazdka maty Sredni duzy odwrécony
= 0,8 33,0 2,0 2,2
s
g 0,9 41,0 2,1 2,3 2,4 6,0
N
; Fioletowy 1,0 50,0 2,3 2,4 3,0 6,6 8,4
g Czerwony 1,1 61,0 2,4 2,6 3,2 7,0 8,5
% 1,2 75,0 2,6 2,8 3,6 7,5 9,0
QO
g 1,3 87,0 3,0 2,9 3,6 3,0 8,5 9,5
o
éj Niebieski 1,4 103,0 3,3 3,1 3,6 3,1 9,4 10,0
o
%’ 1,6 128,0 3,6 3,0 3,7 3,3 9,6 10,2
N
E' 1,8 166,0 4,1 3,0 3,8 3,4 10,2 10,6
X
;‘\:—I 2,0 199,0 4,4 3,2 3,9 3,5 10,4 11,0

Brazowy 2,3 265,0 5,4 4,2 3,7 10,6

Wydajnos¢ wirnika odwréconego przy cisnieniu 2 bar

stawu zraszaczy

DYSZA [mm] Przeptyw Srednica
3x3 3x4 3x5 4x4 4x5 4x6 5x5 5x6 6x6

Zielona (1,3 mm) 87 9,5 9,7 7,3 5,8 5,4 4,4 3,5
Niebieska (1,4 mm) 103 10 11,4 8,6 6,9 6,4 5,2

128 10,2 14,2 10,7 8,5 8 6,4 5,3 5,1 4,3 3,6

166 10,6 18,7 14,2 11,2 10,5 8,4 7 6,7 5,6 4,7
Biata (2,0 mm) 199 11 22,1 16,6 13,3 12,4 10 8,3 8 6,6 5,5
Réwnomiernosc opadu CU>92%  CU=89-92% CU=85-88% CU<85%

*testowano 2 m nad gruntem
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Nawadnianie zraszajace

Mikronawadnianie/ Mikrozraszanie
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NAANDANJAIN
| Akcesoria A JAIN IRRIGATION COMPANY

- NAZWA SYMBOL

A Wezyk 30 cm bagnet M x butterfly + obciaznik 13,5 cm 0360072
B Wezyk 30 cm 4/7 x butterfly + obcigznik 13,5 cm 0360082
C Wezyk 30 cm bagnet M x 2xF + obciaznik 13,5 cm 0360000
D Obciaznik 13,5 cm 0700048
E Wezyk 50 cm bagnet M x 2xF + obciaznik 13,5 cm 0360158
F Wezyk 50 cm bagnet M x bagnet F 0360152 a¥a
G Szpilkado Hadar 0700017 e N |25 | 255
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NAANDANJAIN

B Glowica B Wkfadka A JAIN IRRIGATION COMPANY

SnisoL
0700016

0360007 (A) Zamgtawiajaca
0360165 (B) Mata Gwiazdka
0360166 (C) Duza Gwiazdka

0700020 (D) 180 stopni

M Dysza

0360008 Dysza 0,8 czarna
0360159 Dysza 0,9 szara
0700040 Dysza 1,0 fioletowa

0360005 (E) Wirnik maty

4 o @ §= ==

0700039 (F) Wirnik $redni
0700021 Dysza 1,1 czerwona

0700022 Dysza 1,3 zielona

0360163 Dysza 1,4 niebieska
0360006 (G) Wirnik duzy

0700023 '-‘,
0360164

0700024 Dysza 2,0 biata ]
0360009 Dysza 2,3 brazowa 0700026 (H) Wirnik odwrécony m
0360161 Dysza 2,3 pomaranczowa

B Antykapacz Super LPD M Antykapacz Super B Antykapacz Super LPD M Filtr do antykapacza

4/7/ bagnet F LPD bagnet M/F gwint 3/8 bagnet F Super LPD 3/8
0700042 0700052 0360154 0360155
B Zaslepka do M BagnetF H BagnetM
bagnetu F
0360001 0700018 0700019
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