Kleje

Klej do PVC-U

GRIFFON UNI-100 XT OPAKOWANIE SYMBOL
250 ml 1090054

m 1000 ml 1090055
"‘W‘I

* -

B 1

e
Klej do PVC-U wypetniajacy szczeliny (do 0,8 mm) Zuzycie (szacunkowa liczba potaczen z jednego litra kleju):
prz:zna,czc:jny do}rqcze:a rur, ztgczek PVC-U (do PN 16) oraz o 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250
Systemow drenazowych. lp. 650 290 160 100 90 70 40 30 20 12 8
Odpowiedni dla érednic do 400mm do systemow rurowych
zgodnych z EN 1329, EN 1453, EN 1455, EN 1452 oraz 1SO Rozmiar pedzla zalezy od wielkoSci opakowania.
15493 (PVC). Korzystaj z opakowania (pedzla), ktdry pasuje do $rednicy potaczenia.

16 - 90 mm 50 - 160 mm 160 - 400 mm

Klej nowej generacji bez zawartosci tetrahydrofuranu (THF) 250 ml 1000 ml 25

o delikatniejszym, mniej draznigcym zapachu, przyjemniejszy
dla uzytkownika i dla $rodowiska.

(Czas schnigcia:

[} 16 - 63 mm 75 - 110 mm 125 - 400 mm
PN 10 BAR 16 BAR 10 BAR 16 BAR 5 BAR 10 BAR
5°C - 10°C 12h 24h 24h 48h 36h 72h
> 10°C 4h 8h 8h 16h 12h 24h

Czas utwardzania moze zaleze¢ od powierzchni, ilosci uzytego produktu, poziomu wilgotno$ci i otaczajacej temperatury.

Klej do PVC-U
GRIFFON UNI-100
OPAKOWANIE SYMBOL
250 ml 1090007
500 ml 1090008
*500 ml 1090061
1000 ml 1090009
*1000 ml 1090065
5000 ml 1090010
Klej do PVC-U wypetniajacy szczeliny (do maks 0,8 mm " opakowanie bez pedzla

przeznaczony do faczenia rur, ztaczek PVC-U

(do PN 16) oraz systemow drenazowych. ) . o )
Rozmiar pedzla zalezy od wielkoSci opakowania.

Korzystaj z opakowania (pedzla), ktéry pasuje do $rednicy potaczenia.
Griffon Uni-100 do klejenia rur o $rednicach do 315 mm. Yoz op (peczla). KGry pasu Y poia

Znajduje zastosowanie przy faczeniu systemow rurowych 16 - 63 mm 40 - 90 mm 50 - 160 mm > 160
transportujacych wode do picia, drenazowych, aplikacji 250 ml 500 ml 1000 ml 2,5"

przemysfowych, nawodnier, basenow itp. Zuzycie (szacunkowa liczba potgczen z jednego litra klgju):

] 20 32 40 50 75 90 125 160
lp. 1300 650 290 160 90 70 30 20

Czas schnigcia:

0 16 - 63 mm 75 - 110 mm 125 - 315 mm
PN 10 BAR 16 BAR 10 BAR 16 BAR 10 BAR 16 BAR
5°C - 10°C 4h 8h 8h 16h 16h 32h
>10°C 2h 4h 4h 8h 8h 16h

Czas utwardzania moze zaleze¢ od powierzchni, ilosci uzytego produktu, poziomu wilgotnosci i otaczajacej temperatury.
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Kleje

E Klej do PVC-U wolnoschnacy

(o) GRIFFON UNI-100 GT OPAKOWANIE SYMBOL

wn 500 ml 1090011

- 1000 ml 1090012

o 5000 ml 1090013

<<

[

i Zuzycie (szacunkowa liczba pofaczen z jednego litra kleju):

—

I'_I|J Klej o Sredniej intensywnosci do taczenia rur, potaczen g 20 32 40 50 75 90 125 160 250

X kotnierzowych, ztaczek PVC-U (do PN 16) oraz systeméw 1300 650 290 160 90 70 30 20 8
drenazowych.

S _ _ Rozmiar pedzla zalezy od wielkosci opakowania.
Formuta kleju Griffon Uni-100 GT pozwala na dtugi okres Korzystaj z opakowania (pedzla), ktory pasuje do $rednicy potaczenia.
ekspozycji kleju dlatego jest on bardzo dobrym rozwiazaniem

przy klejeniu rur o duzych érednicach (do 800 mm) oraz do oslc3Imm] 0L mm] [S0LsIo0imm =290
- . 250 ml 500 ml 1000 ml 2,5
klejenia w warunkach tropikalnych.
(Czas schnigcia:
0 16 - 63 mm 75 - 110 mm 125 - 315 mm 400 - 800 mm
PN 10 BAR 16 BAR 10 BAR 16 BAR 10 BAR 16 BAR 10 BAR 16 BAR
5°C - 10°C 8h 16h 8h 16h 16h 32h 64h 128h
10°C - 25°C 4h 8h 8h 16h 16h 32h 32h 64h
> 25°C 2h 4h 4h 8h 8h 16h 16h 32h

Czas utwardzania moze zaleze¢ od powierzchni, ilosci uzytego produktu, poziomu wilgotnosci i otaczajacej temperatury.

Klej do PVC-U i ABS

GRIFFON WDF-05 OPAKOWANIE SYMBOL
250 ml 1090027
500 ml 1090025

Zuzycie (szacunkowa liczba potaczen z jednego litra kleju):

(] 32 40 50 63 75 90 110 125 160
650 290 160 100 90 70 40 30 20

Bardzo szybki, niebieski, tiksotropowy klej do polichlorku

winylu, idealny do potaczef elastycznych. Rozmiar pedzla zalezy od wielkosci opakowania.
Korzystaj z opakowania (pgdzla), ktdry pasuje do $rednicy potaczenia.

Do taczenia rur, wezy, kielichow rurowych i ztaczy

przy pasowaniu na wcisk i pasowaniu przestronnym 16 - 63 mm 40 - 90 mm 50 - 160 mm
(z uszczelnianiem) w systemach ci$nieniowych 250 mi 500 ml 500 m|
i kanalizacyjnych. Doskonaty do instalacji basenowych,
jacuzzi i pracy w warunkach duzej wilgotnosci. Nadaje sie do
elementéw o $rednicy do 160 mm. Maks. ci$nienie 16 bar (PN
16). Maks. cisnienie w przypadku tworzyw ABS: 5 bar (PN 5)
(Czas schnigcia”
0 16 - 50 mm 63 - 110 mm 125 - 160 mm
PN 5 BAR 10 BAR 16 BAR 5 BAR 10 BAR 16 BAR 5 BAR 10 BAR 16 BAR
5°C -15°C 30 min. 1h 4h 1h 2h 8h 4h 16h 32h
> 15°C 15 min. 30 min. 2h 3h 1h 4h 2h 8h 16h
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Kleje

Klej do PVC-U wolnoschnacy
EFFAST LARGE TITE OPAKOWANIE SYMBOL

500 ml 1090032
1000 ml 1090031

Zuzycie (szacunkowa liczba potaczen z jednego litra kleju):

0 20 25 32 50 63 90 110 160
300 200 125 90 60 40 30 10
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Klej do PVC-U wypetniajacy szczeliny (do maks 0,8 mm).
przeznaczony do faczenia systemow rurowych transportujacych
wode do picia, drenazowych, aplikacji przemystowych,
nawodnien, basendw itp. Wolnoschnacy, zalecany do $rednic <

800 mm PN16.

Klej do PVC-U

EFFAST TITE OPAKOWANIE SYMBOL
125 ml 1090034
250 ml 1090035
500 ml 1090036
1000 ml 1090033

Zuzycie (szacunkowa liczba potaczen z jednego litra kleju):

0 20 25 32 50 63 90 110 160
300 200 125 90 60 40 30 10

Klej do PVC-U wypetniajacy szczeliny (do maks 0,8 mm).
przeznaczony do taczenia systemow rurowych transportujacych
wode do picia, drenazowych, aplikacji przemystowych,
nawodnien, basenéw itp. Szybkoschnacy, zalecany do $rednic <

160 mm PN16.
Klej do PVC-U
TANGIT PVC-U OPAKOWANIE SYMBOL PEDZEL
- 500 g 1090003 NIE
500 g 1090057 TAK
1kg 1090006 NIE
1kg 1090058 TAK

Szacunkowa ilo$¢ Kleju potrzebna do wytworzenia 100 potaczen:

dnosktadnik ket do PVC-U. na bazi hvdrof e 32 40 50 63 75 90 110 140 160
Jednosktadnikowy klej do -U, na bazie tetrahydrofuranu kg 08 11 15 17 22 4 8 13 19

(tetrahydrofuran stabilizowany) zawierajacy rozpuszczalnik.

Zalecane wielkosci uzytych pedzli, zaleznie od nominalnej $rednicy rury DN:

0 25 32-50 65-150 200-250 <300
pedzel ~ 8mm 1 2" 2.5” 3

Czas utwardzania moze zaleze¢ od powierzchni, iloSci uzytego produktu, poziomu wilgotno$ci i otaczajacej temperatury.
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Kleje

Klej do PVC-U i PVC-C
GRIFFON HCR-36

Klej do twardego polichlorku winylu oraz chlorowanego
polichlorku winylu, o niskiej lepkosci i wysokiej odpornosci
chemicznej.

Do taczenia rur, kielichéw rurowych i ztaczy przy pasowaniu

na wcisk w systemach ciénieniowych i kanalizacyjnych.
Rozpuszczalnik w kleju HCR-36 nie jest wrazliwy na utlenianie
inie zawiera zadnych dodatkoéw, ktére rozpuszczaja sie
wtugach. Odpornoé¢ chemiczna kleju HCR-36 jest duzo
wieksza niz standardowych klejow rozpuszczalnikowych,
dlatego polecany jest do potgczeh wymagajacych wysokiej
odpornosci chemicznej na kwasy nieorganiczne.

Nadaje sie do elementéw o max érednicy 160 mm. Maks.
ci$nienie 12 bar (PN 12).

Czas schniecia/twardnienia: okoto 48 godzin.

Czas twardnienia zalezy od wielkosci taczonych powierzchni,
uzytej ilosci produktu, wilgotnosci powietrza i temperatury oto-
czenia.

Klej nie posiada atestu PZH.

Klej do PVC-C
GRIFFON HT-120

Szybki tiksotropowy klej do PVC-C.

Do taczenia rur, kielichdw rur i armatury o pasowaniu

z wciskiem oraz pasowaniem przestronnym (przy wypetnianiu
szczelin do max 0,8 mm) w systemach cinieniowych

i odwadniajgcych. Odpowiedni dla $rednicy < 250 mm. Maks.
ci$nienie 25 baréw.

Klej do folii
GRIFFON M-385

Plynny, przezroczysty, wodoodporny klej kontaktowy do
taczenia folii PVC.

Do faczenia folii PVC wzgledem siebie oraz, miedzy innymi, do
sztywnego PVC, gumy, brezentu i drewna (baseny ptywackie,
zbiorniki, sadzawki oraz pokrycia dachowe).

OPAKOWANIE SYMBOL
1000 ml 1090018

Zuzycie (szacunkowa liczba potaczen z jednego litra kleju):

0 20 32 40 50 75 90 125 160
lp. 1300 650 290 160 90 70 30 20

Ponizej tabela zwiazkéw chemicznych i ich stezenia powyzej ktorego koniecz-
ne jest stosowanie wytacznie kleju HCR-36 (w pofaczeniu ze zmywaczem
HCR Cleaner).

ZWIAZEK CHEMICZNY STEZENIE
kwas siarkowy powyzej 70%
kwas solny powyzej 25%
kwas azotowy powyzej 20%
kwas fluorowodorowy kazde

podchloryn sodu
tugi, zasady (soda zraca)

aktywny chlor powyzej 7.5%
powyzej 35%

OPAKOWANIE SYMBOL
500 ml 1090044

Szacunkowa liczba potaczen z jednego litra kleju:

@ 32 40 50 63 75 90 110 125 160 200 250
lp. 650 290 160 100 90 70 40 30 20 12 8

OPAKOWANIE SYMBOL
250 ml 1090040
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Zmywacze

Zmywacz do PVC-U, PVC-C, ABS

GRIFFON HCR-36 OPAKOWANIE SYMBOL
500 ml 1090020
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Do stosowania z klejem HCR-36.

Czyszczenie i odttuszczanie przeznaczonych do klejenia rur,
kielichow i ztaczek z PVC-U, PVC-Ci ABS. Nadaje sie tez do
usuwania resztek kleju oraz czyszczenia pedzli i narzedzi.
Zmywacz nie posiada atestu PZH.

Zmywacz do PVCi ABS

GRIFFON Cleaner OPAKOWANIE SYMBOL
250 ml 1090014
500 ml 1090015
1000 ml 1090016
5000 ml 1090017

Srodek do czyszczenia i odttuszczania rur, ztaczy i armatury

ztwardego PVC-U, PVC-Ci ABS. Nadaje sie takze do zmywania

pozostatosci klejow oraz czyszczenia szczotek i narzedzi.

Zmywacz do PVCi ABS

TANGIT Reiniger OPAKOWANIE SYMBOL
1000 ml 1090004

—._

Srodek czyszczacy i odttuszczajacy na bazie acetonu i tetra-

hydrofuranu (tetrahydrofuran stabilizowany), do potaczef

klejonych z PVC-U, PVC-Ci ABS.

TaSma samowulkanizujjca

GRIFFON SFT-101 SYMBOL

1090060

Samowaulkanizujgca tasma naprawcza przeznaczona
do natychmiastowego uszczelniania, napraw iizolacji.
Jest to trwaty i szybki sposdéb zaréwno na tymczasowe,
jak i trwate uszczelnienia. Szerokos¢ 25mm.
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CzySciwa

Chusteczki nawilzane do czyszczenia

GRIFFON Wipes OPAKOWANIE SYMBOL
75 szt. 1090039
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Wielofunkcyjne, profesjonalne chusteczki do szybkiego

i prostego czyszczenia dfoni, narzedzi i powierzchni.

Chusteczki do czyszczenia

GRIFFON Cleaner Cloth OPAKOWANIE SYMBOL
100 szt. 1090028

Suche chusteczki do czyszczenia i odttuszczania (twardych
powierzchni) PVC, PVC-C, ABS, PE, PP, PVDF i rur PB, kielichow
rur PVC-U i armatury przed ztgczeniem.

Srodek czyszczacy do rak

GRIFFON Hand Cleaner OPAKOWANIE SYMBOL

500 ml 1090037
3000 ml 1090038

Do usuwania np. kleju, zanieczyszczen, smaru, oleju, smoty,
brudu, farby, atramentu i §ladéw markera. Szybki, silny i tatwy
w uzyciu. Zawiera czynnik szorujacy. tagodny dla skéry,
zwyciagiem z drzewa mastowego.
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Akcesoria

Ni¢ teflonowa do gwintéow
GRIFFON FLON-100 OPAKOWANIE SYMBOL
175m 1090048

Do uszczelniania metalowych i tworzywowych potaczen
gwintowanych. Nadaje sie do wody, gazu, tlenu, pary wodnej,
paliw, rozpuszczalnikow i kwasow.
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WYMIAR m x mm x grubos$é SYMBOL
12x12x%0,075 0160001
12x12x%0,1 0160002
15x19x0,2 0160003
Tasma do gwintow
GRIFFON Kolmat Fibre SEAC SYMBOL
1090066

Do uszczelniania potaczet gwintowanych stozkowych

i cylindrycznych, zarbwno metalowych jak i z tworzyw
sztucznych. W instalacjach transferujacych wode (takze pitna),
pare, gaz, LPG, glikol, powietrze oraz rozcieficzone kwasy
izasady.

Gaz: do 5 bar w temperaturze
od -20°Cdo +70°C.

Nie nadaje sie do instalacji transferujacych tlen.

Smar konserwacyjny

GRIFFON Vaseline Spray OPAKOWANIE SYMBOL
300 ml 1090002

Smar konserwacyjny i ochronny wolny od kwasu. Odpowiedni
do konserwacji i ochrony metali od utleniania i korozji.

Smar montazowy

GRIFFON Blue Gel OPAKOWANIE SYMBOL
250 ¢ 1090026
800 g 1090023
2.5kg 1090022
5kg 1090024

Smar do montazu rurociagdw z kielichami oraz studni
betonowych. Odpowiedni do systeméw wody do picia,
zbudowanych np. z PVC, PE, PP.

© Budmech | Systemy cisnieniowe PVC 2020/2021 | www.systemy-cisnieniowe.pl 135



Akcesoria
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Klej - uszczelniacz budowlany
GRIFFON Aqua Max

Bezrozpuszczalnikowy klej budowlany i uszczelniacz

bazujacy na polimerach SMP (ang. shape memory polymers,
popularnie okre$lane jako polimery z pamiecia ksztattu.
Najwazniejsza cecha zapamietujacej swoj ksztatt materii

jest fakt, iz po odksztatceniu tego typu polimery potrafig

na zadanie - w obecnosci écile okreslonego bodzca, np.
temperatury - wréci¢ do pierwotnej formy) o bardzo wysokiej
elastycznoéci. Idealny zarbwno do mocowania i uszczelniania.

Odpowiedni do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz

w przypadkach takich jak struktury drewniane, listwy
przypodtogowe, faty, parapety, ptyty gipsowe, a takze boazeria
oraz materiaty izolacyjne. Nadaje sie réwniez do wszelkiego
rodzaju zastosowan w i wokoét basenu, takich jak podktadki,
wytozenia, kafelki, odptywy, wyktadziny, dysze oprézniania

i szczeliny dylatacyjne.

Nie nadaje sie do PE, PP, PTFE, PA (nylon), bitumu, czystego
tynku i szkta akrylowego.

Wykrywacz nieszczelnosci
GRIFFON Gas Leak Detector

Do wykrywania wyciekdw w rurach, na ztaczach, przy zaworach
i kurkach w instalacjach gazowych i ci$nieniowych, systemach
chtodzenia i klimatyzacyjnych, zbiornikach ci$nieniowych,
cysternach, piecach, palnikach, butlach gazowych

i kompresorach. Odpowiedni dla wszystkich (fatwopalnych)
typow gazow (takze tlenu i freonu).

Manometr

6 Atm

10 Atm
10 Atm
*16 Atm

* glicerynowy

MAX CISNIENIE

OPAKOWANIE SYMBOL
4259 1090047

Czasy schniecia:

Pokrycie w czasie: ok. 10 minut

Czas uzytkowania: ok. 24 godziny

Szybkos¢ schniecia: ok. 2 mm / 24 godziny

Petna wytrzymato$¢ wigzania: po ok. 48 godzinach

* Czas schniecia moze zaleze¢ od powierzchni, iloci uzytego
produktu, poziomu wilgoci i temperatury otoczenia.

Wihasciwosci techniczne:

Odpornos¢ na wilgo¢: Bardzo dobra

Odpornos¢ na wode: Dobra

Odpornos¢ na temperature: Od -40°Cdo +100°C

Odpornos¢ na promienie UV: Bardzo dobra

Odpornos¢ na chemikalia: Dobra

Mozliwos¢ pomalowania: Mozna pomalowac farba akrylowa lub
alkidowa. Farba alkidowa moze spowalnia¢ proces schniecia.
Zawsze nalezy sprawdzi¢ z wyprzedzeniem.

Zdolnos¢ wypetniania: Bardzo dobra

OPAKOWANIE SYMBOL
150 ml 1090045
400 ml 1090046

SYMBOL PODLACZENIE
0160045 GZ 4" dolne
0160046 GZ Y4 dolne
0160048 GZ 4" tylne
0160047 GZ 4" dolne
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