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Zawory motylkowe, często nazywane również przepustnicami pełnią bardzo ważną funkcję  

w instalacjach hydraulicznych. Pozwalają na płynną regulację oraz dają możliwość całkowitego 

odcięcia przepływu medium w rurociągu. Zabudowa międzykołnierzowa pozwala na montaż 

nie tylko w instalacjach z tworzyw sztucznych. Ręczne zawory motylkowe w łatwy sposób mogą 

zostać doposażone w siłowniki pneumatyczne lub elektryczne co pozwala na automatyzację ich 

działania. 

 



 
 

 
www.budmech.pl 

ZAWÓR MOTYLKOWY RĘCZNY 

Wymiary zaworów motylkowych odpowiadają normie PN-EN ISO-1452 (PVC-U)  

oraz PN-EN 12201 (PE) i pozwalają na montaż międzykołnierzowy zgodnie z normą PN-EN 1092. 

 

 

Zawory posiadają atest PZH, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w instalacjach wody 

pitnej. 

 

Uszczelnienie korpusu pełnie dwie funkcje – uszczelnia hydraulicznie dysk oraz izoluje korpus 

zaworu od przepływającego medium. Dysk wykonany z PP-H pozwala na wykorzystanie 

zaworów w instalacjach z agresywnymi chemicznie substancjami. Rączka posiada blokadę 

położenia.  

Zastosowanie 
Instalacje przemysłowe, uzdatniania wody, 
basenowe oraz chemiczne 

Materiał korpusu 
PVC-U - nieplastyfikowany polichlorek 

winylu 

Materiał dysku PP-H – homopolimer polipropylenu 

Uszczelnienie EPDM, opcjonalnie FPM (Viton®) 

Montaż Międzykołnierzowy 

Dostępne średnice D-63 do D-225 (DN50 do DN200) 

Ciśnienie robocze 
PN12,5 dla D-63 do D-160 

PN10 dla D-200/225 
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BUDOWA 

1. Tuleje trzpienia z polioksymetyleu 

2. Uszczelnienie korpusu z EDMP (opcjonalnie FPM) 

3. Korek 

4. Rączka z PVC-U 

5. Dysk z PP-H 

6. Blokada rączki  

7. Korpus z PVC-U 

8. Elementy blokady położenia 

9. Trzpień ze stali wzmocnionej 

10. Wkładka uchwytu 
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Producent: 

 

Dystrybutor: 

Comer S.p.A. 

 
Budmech sp. z o.o. sp. k. 

systemy-rurowe@budmech.pl 

+48 22 765 64 29 

 

 

D SYMBOL DN A B C D E F L 

63/75 1290275 50/65 240 38 50 185 135 19,5x29,5 219 

90 1290276 80 250 40 54 191 152,5 19x26,5 239 

110 1290277 100 284 43 57,3 227 185 19x24,5 239 

125 1290278 110 325 48 67,3 255 210 21,9x27 274 

140 1290279 125 325 48 67,3 255 210 21,9x27 274 

160 1290280 150 349 48 67,5 284 239 22x25 274 

200/225 1290281 200 412 55 77 347 289 23x32 327 


