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ROZWIĄZANIA DO INIEKCJI 2K 

Rozwiązania do iniekcji 2K 

 

 

 

 

Sprawdzona technologia WIWA DUOMIX gwarantuje bezpieczną pracę dzięki zawsze stałemu 

stosunkowi mieszania. Ogromna zaleta: uszczelnianie odbywa się od wewnątrz na zewnątrz. 

Wyeksponowanie elementów konstrukcyjnych budynku nie jest konieczne. 

Dzięki rozwiązaniom WIWA 2K INJECT możesz wybierać spośród trzech różnych rozmiarów 

silników pneumatycznych (140, 230 i 333). Rozmiary 230 i 333 można również skonfigurować 

z różnymi proporcjami mieszania. W zależności od wymaganej wydajności WIWA oferuje zatem 

odpowiednie urządzenie na każdy plac budowy. 



 
 

 
www.budmech.pl 

ROZWIĄZANIA DO INIEKCJI 2K 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ 

 Iniekcje rys i szczelin 

 Iniekcja gruntu/konsolidacja gruntu 

 wypełnienie pustek w betonie 

 tworzenie przepon poziomych 

 iniekcje kurtynowe 

 uszczelnianie dylatacji 

 wypełnianie węży iniekcyjnych 

WIWA INJECT 2K 14025/25015 

 

 

  

Dane techniczne INJECT 2K 14025  

 

INJECT 2K 25015  

 Wydajność na cykl 80 cm3 144 cm3 

Stosunek ciśnień 25:1 15:1 

Maks. ciśnienie wlotowe 

powietrza 
8 bar/116 psi 8 bar/116 psi 

Maks. ciśnienie 

operacyjne 

200 bar/2900 psi 120 bar/1740 psi 

Nr katalogowy 0668090 0668159 

KLASYCZNA WERSJA 

 Pneumatyczna jednostka wtryskowa 

wieloskładnikowa do przetwarzania żeli 

akrylowych, żywic PU i epoksydowych 

 Łatwa w obsłudze 

 Oddzielna pompa płucząca 

 Niezwykle kompaktowa, montowana na 

wózku 

 Ciągły, równomierny przepływ materiału 

 Precyzyjne wyniki mieszania 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE 

 Pompa wysokiego ciśnienia 

 Kompletny dopływ powietrza 

 Zawór bezpieczeństwa 

 Zasuwa gwarantująca kompletne opróżnienie 

materiału 

 Niezależna pompa płucząca - PROFIT  

 Wąż 3 x 7,5 m 

 Jednostka mieszająca 

 Mikser 

 Sprzęgło przesuwne 

 Wlewy do komór tłokowych dla środków 

smarujących 

 Instrukcja obsługi z wykazem części 

zamiennych 

MATERIAŁY 

 Żywice iniekcyjne 2K 

 Żele akrylowe 

 Pianki natryskowe 
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WIWA INJECT 2K 14025 GX 

 

  Dane techniczne INJECT 2K 14025 GX RS,F 

Wydajność na cykl 80 cm3 

Stosunek ciśnień 25:1 

Maks. ciśnienie wlotowe powietrza 8 bar/116 psi 

Maks. ciśnienie operacyjne 200 bar/2900 psi 

Proporcje mieszania 1:1 

Wersja RS, F 

Numer katalogowy 0669067 

WERSJA KLASYCZNA ZOPTYMALIZOWANA 

Dzięki zwartej konstrukcji nadaje się szczególnie do 

uszczelniania części podziemnych konstrukcji oraz do 

stosowania w trudno dostępnych miejscach. Wszystkie 

części przenoszące materiał są wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

 Łatwa konserwacja 

 Łatwy i szybki 

 Szczególnie niskie zużycie dzięki stałym, 

wstępnie naprężonym uszczelnieniom 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE 

 Wysokociśnieniowa pompa dozująca 2K 

 Jednostka konserwująca 

 System ssący 

 2 x manometr na wylocie materiału 

 3 x węże materiałowe 7,5 m 1/4" 

 Niezależna pompa płucząca - PROFIT 

 Zawór przelewowy dla składnika A i B 

 Jednostka mieszająca 2K z oddzielną funkcją 

spłukiwania dla składnika A i B 

 Wlewy do komór tłokowych dla środków 

smarujących 

 Instrukcja obsługi z wykazem części 

zamiennych 

MATERIAŁY 

 Żywice iniekcyjne 2K 

 Żele akrylowe 

 Pianki natryskowe 

 

OBSZARY ZASTOSOWAŃ 

 Iniekcje rys i szczelin 

 Iniekcja gruntu/konsolidacja gruntu 

 wypełnienie pustek w betonie 

 tworzenie przepon poziomych 

 iniekcje kurtynowe 

 uszczelnianie dylatacji 

 wypełnianie węży iniekcyjnych 
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 Silnik pneumatyczny 

 

sprężone powietrze 

  
 

 Manometr 

 

 

 

 

Przegub obrotowy i sprzęgło 

przesuwne 

 

 Sprężone powietrze 

 

sprężone powietrze 

Bicz wężowy 
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Akcesoria Nr zam. Opis 

Przewód ssący 0669523 Przewód ssący NW13 do podwójnej pompy systemu żelowego 80,25 

Pompa do płukania przewodu 

ssącego 
0669524 Przewód ssący NW9 do systemu żelowego z pompą spłukującą 

Lejek do zestawu mocującego 0666699 Lejek 6 I kompletny futerko PHOENIX GX, z pokrowcem i rurką ssącą 

Pompa do płukania (tylko pompa 

wysokociśnieniowa) 
0669066 

Pompa wysokociśnieniowa 14.33 RS PROFIT powyżej: wg. PUR / UHMW-PE poniżej: wg. 

PUR / UHMW-PE 

Manometr 0631359 Manometr, lakierowany mosiądz, wypełnienie glicerynowe 

Podwójny regulator ciśnienia 

powietrza 
0669529 Podwójny regulator ciśnienia powietrza kompletny G 1/4" 10 bar do systemu żelowego 

Zestaw montażowy separator 

kondensatu-wody 
0669329 Zestaw montażowy filtra do układu wtryskowego mini 

Licznik 0670950 Licznik skoków w komplecie z uchwytem 

Wiązka przewodów 0669720 
Zestaw węży nieogrzewany 7,5 m RS lx 1/4" NPSM niebieski / lx 1/4" NPSM czerwony lx 

1/4" NPSM NW4 niebieski 

Wąż 7,5 m 1/4" NPSM niebieski 

komponent A 
0613819 Wąż materiałowy NW6 1/4" NPSM 7,5 m, 410 bar, RS, niebieski 

Wąż 7,5 m 1/4" NPSM czerwony 

komponent B 
0670246 Wąż materiałowy NW6 1/4" NPSM 7,5 m, 410 bar, RS, czerwony 

Wąż 7,5 m 1/4" pompa spłukująca 0638610 Wąż materiałowy NW 4/300-1/4" 7,5 m RS 

Jednostka mieszająca 0669666 
Jednostka mieszająca w komplecie z oddzielnym urządzeniem do płukania dla składnika 

A i B dla systemu żelowego 

Bicz 0,3 m 0641953 Wąż materiałowy NW 6/410-1/4" - 0,30 RS 

Pistolet 0668657 Pistolet kompletny WIWA 500D z adapterem 1/4" NPSM (A) 

Złączka przyłączeniowa 0218820 Nypel podwójny NPS 1/4"-M 10x1 

Złączka przesuwna 90° 0669301 Złączka przesuwna kątowa 90°, do złączki M1 Aluminium 

Złączka ślizgowa prosta 0641199 Złączka przesuwna M10 x 1, wersja prosta 

Ustnik hydrauliczny 0411302 Ustnik hydrauliczny M10x1 IG 4 szczęki chromowany (uszczelka wymienna 0660477) 

Szczypce do szybkiego wypinania 0668559 Szczypce szybkomocujące R1/4 (A), 4 mm 

Ochrona wtrysku 0669958 Elektroniczna jednostka rejestrująca do systemów 2K Inject 
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WIWA INJECT 

2K 14025 

WIWA INJECT 

2K 14025 GX 

WIWA INJECT 2K 14025  

VS WIWA INJECT 2K 14025 GX 

 

Dane techniczne 

 

Wydajność na cykl 80 cm 

Stosunek ciśnień 25:1 

Maks. ciśnienie wlotowe powietrza 8 bar/116 psi 

Maks. ciśnienie operacyjne 200 bar/2900 psi 

Proporcje mieszania 1:1 

Wersja Stal nierdzewna 

Wymiary 430 x 519 x 1010 450 x 310 x 830 

Masa 55 kg    45 kg 
 

 

 

  

WIWA INJECT 

2K 14025 

WIWA INJECT 

2K 14025 GX 
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NOWE FUNKCJE WIWA INJECT 2K 14025 GX 
 

 
 
 

Producent: 

 

Dystrybutor: 

WIWA Wilhelm Wagner 

GmbH & Co.KG

 

Budmech sp. z o.o. sp. k. 

hydroizolacje@budmech.pl 

+48 722 242 020 
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