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FG 35 zawiera rozpuszczalniki na bazie kauczuku syntetycznego i zywic. Grunt podkfadowy FG 35
w potaczeniu z samoprzylepnymi membranami uszczelniajacymi RESITRIX® oraz membranami pa-

47 ZAWIERA RQZPUSZCZ/-“-.NIKI NA BAZIE KA

&

ucz

KU SYNTETYCZNEGO1ZYWIC

FG 35

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Podtoze musi by¢ suche, czyste i wolne
od szronu, pyhu i ttuszczu. Grunt pod-
ktadowy FG 35 dobrze przemieszac
przed uzyciem.

OCZYSZCZACZ

Do odttuszczania klejonych powierzch-
ni i czyszczenia urzadzenia zalecamy
nasz srodek czyszczacy G 500.

PRZECHOWYWANIE

BAZA kauczuk syntetyczny + Zywice,
zawiera rozpuszczalniki

KOLOR czarny

KONSYSTENCJA | ptynna, dobrze rozsmarowujaca

i UKELADANIE sie lub rozpryskiwalna
. Przechowywac szczelnie zamkniety,
Temperatura obrébki wynosi od w temp. od +5°C do +25°C i nie dtuzej GESTOSC ok. 840 kg/m*
+5°C do +35°C. Grunt nie moze by¢ niz 12 miesiecy. Jesli przy niskich LEPKOSE 000 mPas

roszczelnymi ALUTRIX® stosowany jest na réznorodnych podtozach.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Do gruntowania powierzchni podtoza dla samoprzylep-
nych membran uszczelniajacych marki RESITRIX® na:

- poditoza metaliczne,
- materiaty bitumiczne,
+ drewno/materiaty drewnopochodne,

- materialy masywne,

rozcienczany.

Nanoszenie gruntu FG 35 wykonuje

sie po jednej stronie, cienka warstwa,
réwnomiernie i w zaleznosci od ob-
szaru zastosowania, petnopowierzch-
niowo lub punktowo przy uzyciu

rolki malarskiej naturalnej, pedzla lub
spryskiwacza. W przypadku metalu nie-
7bedne jest jego wczesniejsze staranne
odttuszczenie $rodkiem czyszczacym

G 500. Nalezy usunac luzne pozostato-
$ci farby oraz miejsca korozji. W przy-
padku membran bitumicznych nalezy
starannie usung¢ posypke, Zwir.

Po osuszeniu gruntu FG 35 nalezy
rozwijac i dociska¢ samoprzylepne
membrany. Czas osuszania zalezny jest
od temperatury otoczenia, grubosci

i sposobu nanoszenia oraz wchfanial-
nosci podtoza i wynosi ok. 35 minut.

temperaturach grunt sztywnieje,
przechowywac pojemniki krotko przed
uzyciem w cieptym pomieszczeniu (ok.
+20°C). W przypadku recznego nano-
szenia nalezy kilkakrotnie przemiesza¢
zawarto$¢ pojemnika.

MATERIAL STAY | 35%

ZUZYCIEW ZA- | 0 ok. 300 g/m? (przy cato-
LEZNOSCI OD powierzchniowym, recznym
PODLOZA nanoszeniu)

Do ok. 200 g/m? (przy catopo-
wierzchniowym nanoszeniu
natryskowym)

®

Przy obchodzeniu sie z naszymi
produktami nalezy stosowac si¢ do
informacji umieszczonych na kar-
tach produktu WE oraz wskazéwek
bezpieczenstwa na naszych etykie-
tach umieszczonych na pojemni-
kach. W szczegélnosci stosowac sie
do przepiséw ustawy dot. materia-
téw niebezpiecznych oraz przepi-
sow dot. ochrony przed wypadkami

- materiaty syntetyczne (poza miekkim PCV), izb zawodowych.

+ materialy izolacyjne (poza nielaminowanymi ptytami izola- (Stan na styczen 2016)

cyjnymi z twardej pianki polistyrenowej).

Do gruntowania powierzchni podtoza dla samoprzylep-
nych membran paroszczelnych z aluminium ALUTRIX®
600 lub ALUTRIX® FR na materiatach bitumicznych, drew-
nie oraz materiatach masywnych.

W przypadku niewymienionych sposobow zastosowania
nalezy skontaktowac sie z naszym dziatem technicznym.
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Pojemniki do réznych wariantow
nanoszenia gruntu FG 35 oraz FG 40

Katalog produktow RESITRIX®

FG 35 -WIADRO

Nasze standardowe rozwigzanie do
gruntowania powierzchni podfoza do
samoprzylepnych membran uszczel-
niajacych RESITRIX® oraz paroszczel-
nych membran ALUTRIX®.

FG 35-ROZPYLACZ

Rozpylacz do zastosowania na
matych i trudno dostepnych
powierzchniach do samoprzylepnych
membran uszczelniajgcych RESITRIX®
oraz paroszczelnych membran
ALUTRIX®.

FG 35/FG 40 - SPRYSKIWACZ

Spryskiwacz do szybkiego i wydajnego
gruntowania powierzchni podtoza do
samoprzylepnych membran uszczel-
niajacych RESITRIX® oraz paroszczel-
nych membran ALUTRIX®.

PLECAK CARLISLE®

Perfekcyjna pomoc przy wygodnym i szybkim gruntowaniu powierzchni z uzyciem

urzadzenia natryskowego.

Wiasciwosci produktu:

WIADRO

Sposob aplikacji reczne

kg/pojemnik 45 125

Jednostka zata-
dunkowa (szt/ 60 33
paleta)

AEROZOL

Sposob aplikacji natryskiwanie

ml/pojemnik 750

Jednostka
zatadunkowa 12
(szt/karton)

POJEMNIK CISNIENIOWY (JEDNORAZOWY)

Sposob aplikacji maszynowo

kg/pojemnik ‘ 144

WAZ

1,5 m (kompatybilny z plecakiem) lub 549 m
PISTOLET NATRYSKOWY Z PRZEDLUZKA

61cmlub81cm

- wzmocniona i wysciefana piankga tylna scianka

- uchwyt do noszenia na gorze

- wyscietane piankg paski naramienne i wyscietany pianka pas brzuszny, zamykane

klamrg z tworzywa sztucznego

- dodatkowy pas z dodatkowg wtykowg klamrg stuzacy do zabezpieczenia cisnie-

niowego pojemnika

Grunt podktadowy do komfortowego
nanoszenia i btyskawicznego wysychania

Korzysci obrébki przy uzyciu
spryskiwacza lub rozpylacza

- Bardzo szybkie, czyste i rOwnomierne nanoszenie.

- Podtoze jest pokrywane réwnomiernie szero, duzo szybciej
i bardziej rownomiernie osuszane.

+ Zuzycie jest znaczaco zredukowane.

+ Cafa zawartos¢ spryskiwacza jest bezposrednio nanoszona
na dach — aby nie marnowac srodka przez nanoszenie za
pomoca rolki, gdzie znaczne ilosci gruntu pozostajq na
rolce.

+ W przypadku przerwania pracy na noc mozna natychmiast
uzywac ponownie spryskiwacza bez koniecznosci czyszcze-
nia.

+ Nie trzeba transportowac na dach zadnych dodatkowych
clezkich sprzetow, jak np. kompresora.

+ Uzywanie dopasowanego plecaka CARLISLE® jeszcze bar-
dziej zwieksza tempo pracy i komfort jej wykonywania.

- Obrébke przy uzyciu spryskiwacza zaleca sie zwiaszcza
w przypadku matych i trudno dostepnych powierzchni przy
zachowaniu wymienionych korzysci w odniesieniu do zuzy-
cla i uktadania membran. Proces natryskowy jeszcze bardziej
skraca czas uktadania.
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