PU-LMF-02

Kl e . OWle rZC h n |OW UKEADANIE ROZPUSZCZALNIK I OCZYSZCZACZ
J p y Temperatura obrébki: +5°C do +40°C Po uzyciu narzedzia nalezy natychmiast Az poliuretan
oczysci¢ srodkiem czyszczacym G 500. N
ZASTOSOWANIE | KLEJENIE Srodek do czyszczenia G 500 jest prze- KOLOR niebieski =
PU-LMF-02 jest nanoszony pasmami, znaczony do odttuszczania pochozy KONSYSTENCJA plynny, dobrze rozprowa- ;
prosto | réwnomiernie w formie spoiwa metalicznych oraz do czyszczenia lekko dzany o
na klejone podtoze. Spoiny podtuzne zabrud%onych.powierzchm ! Lfr.zq.dzer’w. GESTOSC ok. 1065 kg/m?
i poprzeczne nalezy oczysci¢ z Kleju. Zaschniety klej mozna usunac juz tylko
iczni SC - = s
Nalezy unika¢ gromadzenia sie kleju. mechanicznie. Fiyees iv;sTE:')wa e00mees
PRZECHOWYWANIE ODPORNOSCNA | -40°C do +80°C
TEMPERATURE
PU-LMF-02 chtonie wilgo¢ i musi by¢
szczelnie zamkniety i przechowywany ZUzYCIE 2200 g/m’

w suchym otoczeniu. Dlatego nalezy

starannie zamykac napoczete paojem-

niki i od razu ich uzywac. Oprmalna . KG NA POJEMINK ‘6
temperatura przechowywania wynosi
od +5°C do +25°C. W przypadku nie-

. 1l otwieranego oryginalnie zapakowane-
OBSZARY ZASTOSOWANIA """ go pasma czas przechowywania w wy- @
CZAS OBROBKI 7ej wymienionych warunkach wynosi 9 L .
Klej PU-LMF-02 jest uzywany do pasmowego klejenia w miesiecy. Chronic przed mrozem. Przy °bCh°fiZe“'f1 siez nasz;lm'.ll
spodniej warstwy membrany uszczelniajgcej RESITRIX® CL produktami nalezy stosowac sie do

PU-LMF-02 to bezrozpuszczalnikowy, jednokomponentowy klej na bazie poliuretanu, bez
dodatku plastyfikatora, przeznaczony do ptaszczyznowego klejenia membran uszczelniajacych
RESITRIX® CL EPDM.

Czas obrébki wynosi ok. 30 minut

2 materiatu EPDM na: w normalnych warunkach klimatycz- informacji umieszczonych na kar-
o nych i zmienia sie w zaleznosci od tem- tach produktu WE oraz wskazéwek
+ materiatach bitumicznych (poza bitumem APP), peratury i wilgotnosci. Zalecany jest bezpieczenistwa na naszych etykie-
- plytach izolacyjnych z twardej pianki EPS, typ DAA-dm lub Czas obrobki od 5 do 10 minut - jednak tach umieszczonych na pojemni-
DAA-dh, Klej powinien podlegac obrébce w cza- kach. W szczegélnosci stosowac sie
+ materiatach drzewnych sie maksymalnie ldo 30 minut zanim do przepiséw ustawy dot. materia-
' zacznie twardnac. 16w niebezpiecznych oraz przepi-
- materiatach masywnych. séw dot. ochrony przed wypadkami
izb zawodowych.

+ W przypadku niewymienionego podtoza, specyficznych
i szczegdtowych wymagan dla podtoza oraz indywidual-
nych wskazowek dotyczacych obrobki montazowej nalezy
skontaktowac sie z dziatem technicznym.

(Stan na styczen 2016)

- Nie nadaje sie do klejenia na miekkim PCV.
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