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RESIFLEKX:

TasSma dylatacyjna

SAMOPRZYLEPNE, ODPORNE |
NA BITUMY PASY DYLATACYJNE
|

I
|
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RESIFLEX® SK to samoprzylepne, odporne na bitumy pasky dylatacyjne na bazie syntetycznego
kauczuku EPDM z wkiadem z wtdkna szklanego na zewnetrznych krawedziach. Wewnatrz strefy
rozciagajacej membrana RESIFLEX® SK jest nieuzbrojona. Spodnia strona pokryta jest samoprzylepng
warstwa bitumu modyfikowanego polimerami, ktdra zostata zabezpieczona zdejmowang folig od-

dzielajaca.

WLASCIWOSCI PRODUKTU

+ RESIFLEX® SK moze by¢ trwale taczona ze wszystkimi mem-
branami uszczelniajgcymi marki RESITRIX®. taczenie z inny-
mi typami materiatdw moze by¢ wykonywane wytgcznie po
wczesniejszej konsultacji z naszym dziat technicznym.

+ RESIFLEX® SK spetnia norme DIN 4102, arkusz 1 (klasa mate-
riatu konstrukcyjnego B2) oraz klasa E wg DIN EN 13501-1.

+ RESIFLEX® SK posiada certyfikat CE zgodny z DIN EN 13956
oraz DIN EN 13967.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

+ Pasy dylatacyjne do tworzenia ruchomych spoin, zwtaszcza
w obszarze nieuzytkowych i nie przezanczonych pod ruch
pieszy konstrukcji dachowych oraz elementéw budowla-
nych stycznych z ziemia.

- Przy czym paski RESIFLEX® SK mozna takze stosowac na ob-
szarach przejsciowych od spoin poziomych do pionowych
oraz w obrebie obszaréw spadowych. RESIFLEX® SK nie
moga by¢ uzywane w obszarach, w ktérych niezbedne sg
konstrukcje ze statym kotnierzem mocujgcym i roztgcznym.
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RESIFLEX® SK

WSKAZOWKI UKEADANIA

RESIFLEX® SK przewaznie jest dopaso-
wywany do wczesniej juz utozonego
uszczelnienia plaskiego dachu, gdzie
izolacja zostaje przerwana w obrebie
spoiny. Samoprzylepny RESIFLEX® SK
nalezy nakfadac po catopowierzchnio-
wym gruntowaniu przy uzyciu FG35
oraz odpowiednim czasie odparowy-
wania. RESIFLEX® SK nalezy zgrzewac
Za pomocg gorgcego powietrza na
krawedziach paska dylatacyjnego na
szerokos¢ przynajmniej 40 mm. Nie-
zbrojona strefa rozciggajaca dopasowy-
wana jest w obrebie spoiny i pozostaje

niesklejona. Jesli to konieczne podczas
prac budowlanych, RESIFLEX® SK
mozna takze uktadac przed montazem
uszczelnienia pfaskiego dachu. Przy
czym wystarczajace jest samo przykle-
jenie po gruntowaniu gruntem podkfa-
dowym FG35 bez zgrzewania krawedzi
paskow. Tworzenie spoin krzyzowych
oraz w ksztalcie litery T odbywa sie przy
dodatkowym zastosowaniu produktu
RESIFLEX 3D.

PRZECHOWYWANIE

12 miesiecy w oryginalnym opakowaniu.

GRUBOSC tACZNA

25mm-5%/+10%

SZEROKOSC CALKOWITA| 500 mm + 0,8 %

SZEROKOSC NIE-
UZBROJONE) STREFY
ROZCIAGAJACE)

80mm +10%

MASA MAKSYMALNA | ok. 2,75 kg/m?

DEUGOSC ROLKI 10m

EPDM + wiokno szklane ze zintegrowa-

Wytrzymatos¢ na rozerwanie zgodnie z DIN EN 12311-B (N/mm?) | 1: 6,1 63
Wydluzenie przy zerwaniu zgodnie z DIN EN 12311-B (%) | I: 506 q: 584
Odporno$c na rozdarcie zgodnie z DIN EN 12310-2 (N) 1:30 q:36
Wodoodporno$¢ zgodnie z DIN EN 1928-B (bar) 4
Odporno$¢ na odzieranie wewnatrz spoin poprzecznych 139
zgodnie z DIN EN 12316-2 (N/50 mm)

Wytrzymafosc na scinanie polaczen wewnatrz spoin 369
poprzecznych zgodnie z DIN EN 12317-2 (N/50 mm)

Odpornosc na promieniowanie UV zgodnie z DIN EN 1297 Spefniony
Najwyzsza sita rozciagajaca 1:600 Q: 555
zgodnie z DIN EN 12311-2-A (N/50 mm)

Zmiana pomiaru po 6 h w 100°C 1:00 q:0,05
zgodnie z DIN EN 1107-2 (%)

Odpornosc na odzieranie spoiny taczacej 378
zgodnie z DIN EN 12316-2 (N/50 mm)

Wytrzymaltosc na $cinanie spoiny faczacej 328
zgodnie z DIN EN 12317-2 (N/50 mm)

|: Kierunek podtuzny
q: w kierunku poprzecznym

nymi warstwami przyczepnymi
[e]e]e] Widkno szklane
Bitum modyfikowany polimerami

HiE Folia izolacyjna PE

8 rolek

®

Przy obchodzeniu sie z naszymi
produktami nalezy stosowac sie do
informacji umieszczonych na kar-
tach produktu WE oraz wskazéwek
bezpieczenstwa na naszych etykie-
tach umieszczonych na pojemni-
kach. W szczegélnosci stosowac sie
do przepiséw ustawy dot. materia-
téw niebezpiecznych oraz przepi-
séw dot. ochrony przed wypadkami
izb zawodowych.

(Stan na styczen 2016)
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Ta$ma dylatacyjna 3D

EROFESJONALNé USZCZELNIENIE ZEACZEM KRZYZOWYM

W KSZTALCIE LITERY T

ORAZ SPOINA

Specjalnoscia podczas tworzenia niezawodnych ruchomych spoin marki RESIFLEX® jest uszczelnianie
spoin krzyzowych oraz w ksztalcie litery T. Dla tego wymagajacego zastosowania moglismy zrealizo-
wac obecnie wytgcznie taki specjalnie ulepszony produkt: RESIFLEX® 3D.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

Specjalnoscig produktu RESIFLEX® 3D
jest to, ze jest catkowicie nieuzbrojony,
a tym samym bez problemu moze
przejmowac i kompensowac ruchy
podtoza — zwlaszcza w punkcie krzy-
zowym. Przy czym produkt RESIFLEX®
3D znajduje zastosowanie przede
wszystkim dzieki ekstremalnie wyso-
kim wiasciwosciom rozciggajagcym
materiatu EPDM (ok. 500%). Kawatek
RESIFLEX® 3D o wymiarach 33 x 33 cm
(docinany w zaleznosci od potrzeb) po
obcigzeniu powraca do stanu spoczyn-
kowego. Przy czym zachowane zostajg
wiasciwosci materiatu. Przemieszcza
sie we wszystkich kierunkach i jedno-
cze$nie gwarantuje trwale niezawodng
izolacje.
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OBSZARY ZASTOSOWANIA
+ RESIFLEX® 3D i RESIFLEX® SK do

tworzenia ruchomych spoin, zwtasz-
Cza w obszarze nieuzytkowych i nie
stuzacych pod ruch pieszy konstrukcji
dachowych oraz elementéw budow-
lanych stycznych z ziemia.

+ RESIFLEX® 3D jest uzupetnieniem pro-

duktu RESIFLEX® SK przy tworzeniu
krytycznych spoin krzyzowych oraz
w ksztafcie litery T.

MONTAZ

Niezbrojona membrana uszczelniajgca
sktada sie z warstwy EPDM oraz specjal-
nej warstwy przylegajacej.

Powierzchnia jest strukturyzowana. Te
znane powierzchnie marki RESITRIX®
gwarantujg zgrzewalnos¢ produktu
RESIFLEX® 3D z materiatem uszczelnia-
jacym RESIFLEX® SK. Materiat uszczel-
niajacy RESIFLEX® SK jest nagrzewany
za zgrzewarki na gorace powietrze

i taczony z powierzchnig produktu
RESIFLEX® 3D.

Powstajacy podczas taczenia wyptyw
stuzy jako optyczna kontrola szczelno-
Sci.

Dzieki tworzeniu kombinacji z pro-
duktow RESIFLEX® SK/3D uszczelniane
mogga by¢ ruchome spoiny krzyzowe
oraz w ksztafcie litery T. Przy czym
mozna wykrywac tréjwymiarowe ruchy
w punkcie krzyzowym.

Resiflex® 3D

UKELADANIE | ZASTOSOWANIE

RESIFLEX® 3D (33 x 33 cm) nacisk na
spoine krzyzowg lub w ksztatcie litery T.

Nastepnie zgrzewany jest RESIFLEX® SK
jak zwykle goracym powietrzem.

®©

Przy obchodzeniu si¢ z naszymi
produktami nalezy stosowac sie do
informacji umieszczonych na kar-
tach produktu WE oraz wskazéwek
bezpieczenstwa na naszych etykie-
tach umieszczonych na pojemni-
kach. W szczegélnosci stosowac sie
do przepiséw ustawy dot. materia-
téw niebezpiecznych oraz przepi-
sow dot. ochrony przed wypadkami
izb zawodowych.

(Stan na styczen 2016)

GRUBOSC NOMINALNA

14mm-59%/+10%

SZEROKOSC CALKOWITA

330mm +08%

DEUGOSC ROLKI

5m

WZMOCNIENIE MATE-
RIAtU

brak

pojedyncza rolka

SPOINY KRZYZOWE

I FG35 : RESIFLEX® 3D :

RESIFLEX® SK

SPOINY W KSZTALCIE LITERY T

RESIFLEX® SK
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